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PONUKA: ,Rozsirenie kapacity MS Fugikova vystavbou nového objekty*

C. Identifikaéné Udaje

Obchodny nazov: BELUNA a. s.

Adresa sidla; RuZinovskg 42, Bratislava — mestska ¢ast' Ruzinov 821 01
Pravna forma: akciova spolo&nost

Statutarny organ: Ing. Michal Horsky, predseda predstavensiva
ICo: 45 901 295

DIC: 2023166871

IC DIC: SK2023166871

Bankové spojenie: V&eobecna uverova banka, a.s.

IBAN: SK12 0200 0000 0044 3848 6058

SWIFT: SUBASKBX

Telefén: +421903732977

Mail: michal.horskv@eliteho!dina.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, Oddiel: Sa, VloZka ¢&islo: 6476/B

Osoba opravnena rokovat’ 0 zaleZitostiach ponu ky:
Ing. Michal Horsky, predseda predstavenstva

Kontaktna osoba: Ing. Michal Horsky, predseda predstavenstva
Telefon: +421 903 732 977

Mail: michal,horskv@eliteholdina.sk
Charakteristika spoloé&nosti:

Spolo&nost’ BELUNA a. S. Uzko spolupracuje s verejnym sektorom prostrednictvom Ppp partnerstiev,
pricom investovala do vyvoja ,developerského projektu — s cielom reagovat na potrebu 3 dopyt po
raste sociélno—spoIoEensko—vzdelévacieho resp. kultirneho rozvoja obci na Slavenskuy.

Vysledkom je modularny systém stavieb, ktory je fahko adaptovatelny na postupny prechod od
$kolok, cez Skoly a# po domovy déchodcoy.

BELUNA a.s.
(Buéinovska 42, 821 01 Bratislava

4 -

. 571
IC DPH: SKZF??;‘I‘IGGB('I
‘ —/-\

V Bratislave, 26.04.2022

= -, I

Ing. l\mHorsky, predseda predstavenstva
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PONUKA: ,Rozsirenie kapacity M§ Fugikova vystavbou nového objekty”

1. Vypis zo zapisu zhotovitera v RPVS




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktuéiny k: 26.04.2022

Cislo viozky: 18816

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : BELUNA as.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: RuZinovska
b) Stpisné/Orientaéné &islo: 42

c) Nazov obce: Bratislava - mestska &ast RuZinov

d) Psé: 821 01

e) Stat: Slovensk4 republika

ICO: 45901295

Pravna forma: Akciova spolo&nost

Platnost’: od: 15.08.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : SUCHY & PARTNERS s. . o,
Sidio :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Horna

b) Sapisné/Orientaéné é&islo: 0/13

c) Nazov obce: Banska Bystrica

d) Psé&: 97401

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 52826791

Platnost’: od: 04.12.2021

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Jana Wskocova
Sidio :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Trnavska cesta
b) Stipisné/Orientaéné &islo: 74E

c) Nazov obce: Bratislava - mestska &ast Ruzinov

d) Psé: 82101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 27.01.1988

Statna prislusnost’ : siovensks republika

Verejny funkcionar : Nie

Platnost’: od: 15.08.2017



Meno : ing. Peter Paulen

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstya: Na varte
b) Stpisné/Orientagné cislo: 2/A

€) Nazov obce: Bratislava - mestska Gast Nové Mesto
d) Psé: 83101

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 29.05.1955

Statna prislugnost : Siovensks republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost : od: 15.08.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov,

V. Ozndmenie o overeni kone&nych uzivateroy vyhod

Datum oznamenia : 04.01.2022
Datum overenia - 04.01.2022
Typ overenia : k 31. decembru kalendérneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovanf( podnet

Bez zaznamov.
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2. Zoznam subdodavatelov




PONUKA: ,Roz&irenie kapacity MS$ Fugikova vystavbou nového objektu”

ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV
E Podiel
5 = na
= Obchodné meno g sidlo ICO Konatel reaﬁfécii Predmet
subdodavatela zakazk subdodavky

(%)

1. | EH bau, s.ro. \F'/e*eg K;am"ge; - 59 % Kompletné
RuZinovskd 42, Bratislava 821 (2 elvarska 10127/2 stavebno-
53 342 674 | Bratislava 82106 montaZne prace
Ing. Dugan Malarik
2.. | INVESTs.ro., Areal Duslo, objekt | 36 553 671 | UL Kpt. Jarosa 50 24 % Skeletova
€. 21-07, Safa 927 03 Sala 927 01 prefabrikovana
a
: Ing. Ivan Khandl Cast stavby
‘ Driefiova 2
t Sala 927 01

BRUNWIN s.r.0. 44 572 620 | Daniela Pauschekava 9 % Vyplne otvoroy
Tomagikova 23/C, Bratislava 821 01 Sadova 521/9

Limbach 900 91

Ing.Pavel Horka
TOR spol. s ro. 00 895 920 | Jégého 5 8%
Starohajska 3, Bratislava 851 03 Bratislava

V Bratislave, dria 26.04.2022

BELUNA a. s, \

/

REIIINA 5 ¢

Ru?i».u..,.m ==~ fatislava

predseda Predstavenstva




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktuélny k: 26.04.2022

Cislo viozky: 35645

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : EH bau, s. r. 0.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: RuZinovska
b) Stpisné/Orientaéné éislo: 42

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska cast Ruzinov

d) Psé&: 82102

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 53342674

Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym
Platnost’: od: 05.01.2022

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : SUCHY & PARTNERS S.T. 0.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Horna

b) Stpisné/Orientaéné &islo: 13

c) Nazov obce: Banska Bystrica

d) Psé&: 97401

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 52826791

Platnost’ : od: 05.01.2022

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Peter Krammer

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Vetvarska
b) Stpisné/Orientaéné &islo: 29/10127

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska ¢ast Podunajské Biskupice
d) Psé&: 82106

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 03.06.1980

Statna prislu$nost : Siovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 05.01.2022



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Ozndmenie o overeni koneénych uzZivatefov vyhod

Bez zaznamov.

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamoyv.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamoy.




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 26.04.2022

Cislo viozky: 7765

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : IN VEST s ro.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Areal Duslo, objekt &.
b) Stpisné/Orientaéné &islo: 21-07

¢) Nazov obce: Sala

d) Ps¢: 92703

e) Stat: Slovensk4 republika

I1CO: 36553671

Pravna forma: Spolognost s ruéenim obmedzenym
Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : LEX - AuDIT, spol. s r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Da mborského
b) Stipisné/Orientaéné éislo: 3

¢) Nazov obce: Nitra

d) Psé&: 94901

e) Stat: Slovensk4 republika

ICO : 36541788

Platnost’ : od: 28.09.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Dusan Malarik

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kpt. Jarosa
b) SlipisnéIOriervltaéné cislo: 50

c) Nazov obce: Sala

d) Psé&: 927 01

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 25.12.1962

Statna prislugnost : Siovensks republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 26.10.2019



Meno : ing. lvan Khandi

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Driefiova
b) Stpisné/Orientagné ¢islo: 2

¢) Nazov obce; Sala

d) Psé&: 927 01

e) Stat: Slovensks republika

Datum narodenia : 21.05.1959

Statna prislusnost’ : siovensks republika
Verejny funkcionar : nie

Platnost : od: 26.10.2019

Meno : ing. arch. Pavol Kollar

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Kpt. Jarosa
b) Stipisné/Orientacné Eislo: 48

¢) Nazov obce; Safa

d) Psé&: 927 01

e) Stat: Slovensk4 republika

Datum narodenia : 17.05.1961

Statna prislusnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost' : od: 26 10.2019

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneénych uZivatelov vyhod

-_—

Datum oznamenia : 15.01.2022
Datum overenia : 14.01.2022

' Typ overenia : k31, decembru kalendarneho roky

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamoyv.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 26.04.2022

Cislo viozky: 32862

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Brunwin s. r. o.

Sidio :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Tomasikova
b) Sapisné/Orientacné &islo: 23/C

c) Nazov obce: Bratislava - mestska dast RuzZinov

d) Psé: 821 01

e) Stat: Slovensk4 republika

ICO: 44572620

Pravna forma: Spoloznost s ruenim obmedzenym
Platnost’ : od: 10.02.2021

ll. Opravnena osoba

Obchodné meno : inLaw, s.ro.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Zahradnicka
b) Supisné/Orientacné &islo: 36

c) Nazov obce: Bratislava - mestska Gast RuZinov

d) Psé: 821 08

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36716979

Platnost’ : od: 10.02.2021

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Mgr. Daniela Brunnerova

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Cerova
b) Suipisné/Orienta&né &islo: 1020/1

c) Nazov obce: Vini¢né

d) Psé&: 900 03

e) Stat: Slovensk4 republika

Datum narodenia : 31.05.1978

Stéatna prislugnost’ : Siovensks republika
Verejny funkcionér : Nie

Platnost’ : od: 10.02.2021



IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni kone€nych uzivatefoy vyhod

Datum oznamenia : 28.01.2022
Déatum overenia : 27.01.2022
Typ overenia : k31 decembru kalendémeho roky

VI. Udelené pokuty

Bez zdznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 26.04.2022

Cislo viozky: 23638

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Tor spol. s f.0.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Starohéjska
b) Suipisné/Orientacné é&isio: 3

c) Nazov obce: Bratislava - mestska &ast Petrzalka

d) Psé&: 85103

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 00895920

Pravna forma: Spolognost s rugenim obmedzenym
Platnost’ : od: 05.01.2019

Obchodné meno : Tor spol. s r.o0.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Starohajska
b) Sdpisné/Orienta&né &islo: 3

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska gast Petrzalka

d) Psé&: 85103

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 00895920

Pravna forma: Spolocnost s rugenim obmedzenym
Platnost’ : 12.06.2018 - 04.01 2019

Il. Opravnena osoba

Meno : Mgr. Martin Berec

Sidio :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Mostova

b) Supisné/Orientaéné &islo: 2

c) Nazov obce: Bratislava - mestska dast Staré Mesto
d) Ps¢: 811 02

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 42142440

Platnost : od: 15.05.2020

lll. Koneéni uzivatelia vyhod




Meno : ing. Pavel Horka

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného Priestranstva: Jégého
b) Supisné/Orientacne éislo: 5

¢) Nazov obce: Bratislava - mestska Gast' Ruzinov
d) Psé&: 82108

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 10.08.1962

Statna prislusnost’ : siovensks republika
Verejny funkcionar - Nje

Platnost’ : od: 12.06.2018

Meno : ing. Eduard Jamrich

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: lvana Bukovéana
b) Stipisné/Orientagné éislo: 6123/22

c) Nazov obce: Bratislava - mestska Cast Devinska Nova Ves
d) Psé: 84108

e) Stat: Slovensks republika

Datum narodenia : 26.04.1963

Statna prislugnost : Slovenska republika

Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 12.06 2015

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o Overeni koneénych uzivaterov vyhod

Datum O0zhamenia : 19.01 2022

Datum overenia : 19,01 2022
Typ overenia : k31 decembru kalendarneho roky

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.




PONUKA: ,,Rozsirenie kapacity MS Fuéikova vystavbou nového objektu”

3. Technologicky postup realizacie diela
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INVEST lﬂm

[ Stavba: ' Sladkovicovo l_
mﬁ_‘ Strana &islo: E

%

Technologicky pPostup montaze

Skeletova prefabrikovang konstrukcia



Druh dokumentu: Technologicky postup

INVEST | Nazov dokumenty: TP montaZe skeletovej prefabrikovanej konstrukcie Vydanie: 5.2022
Stavba : MS Sladkovicovo Poéet stran: 12

Objekt : Strana dislo: 2

1. V8eobecné tidaje

1.1 Udaje o stavbe

Stavba: MS Sladkovigovo
Cast' stavby: Skeletové prefabrikovana konstrukcia
Zhotoviterl: IN VEST s.r.o0., Areal Duslo, objekt 21-07, 927 01 Safa

Nosnu é&ast stavby pédorysnych rozmerov tvori Zelezobetonova prefabrikovana skeletova
konstrukcia. Zefezobetc’movy( skelet/nosny ram tvori sustava stipov, prieviakov, véznikov,
a obvodovych nosnikov. Stipy su votknuté do prefabrikovanych hlavic vsadenych do
monolitickych zakladovych patiek

Obvodovy plast je navrhnuty zo zakladovych nosnikov a ZB sendviCovych fasadnych stien.
Sucastou prefabrikovanych prvkov su aj schodiskové ramena osadené na monolitické podesty.

2. Technické $pecifikacie na zhotovenie skeletu

1) Projektova realizaéna dokumentacia (RPD) je vypracovana AP- PROJEKT spol. s r.o.

PD - obsahuju vykresy tvaru a vystuze, kladaéské vykresy s oznadenim poldh prefa prvkov,
Specifikacie materialov, zabudovanych prvkov a montaznych prvkov, Gdaje o povrchovej Gprave,
montazne udaje o manipul4cii, doprave, skladovani a Specifické detaily pre osadzovanie,
upeviiovanie a spojovanie prvkov.

2) STNEN 13369 V8eobecné pravidla pre beténové prefabrikaty

3) STNEN 13225 Betdnové prefabrikaty. Ty&ové nosné prvky

4) STNEN 14992+A1 Beténové prefabrikaty. Stenové prvky

5) STNEN 14843 Beténové prefabrikaty. Schodiska.

V tychto normach st uvedené vyrobné tolerancie prefabrikovanych prvkov.

6) STNEN 13670 Zhotovovanie betdnovych konstrukcii.

7) STN 73 0210-1 Geometricka presnost vo vystavbe. Podmienky zhotovovania.

Cast 1: Presnost osadenia.
V tychto norméach su uvedené montazne tolerancie zhotovenia konstrukcie.

8) Zakon ¢.124/2006 Zb. Zikon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

9) Vyhlaska .147/2013 MPSVR SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie BOZP pri
stavebnych pracach apracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

10) NV £.396/2006 Viyhléagka o minimainych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.
11) NV &.395/2006 Vyhlégka o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov




Technologieky Hostup e T

INVEST | Nazov dokumentu: TP montéZe skeletove] prefabrikovana konstrukcie mﬁﬂ_m

| Stavba: |3 Stadkovigovo IE_
‘_

3. Materialy

3.1 Typy ZB prefabrikovanych prvkov

P Prieviaky (predpaté)

V' Vazniky (predpaté)

N Obvodové nosniky

ZN  Zakladové nosniky zateplené
ZS  Zakladové nosniky nezateplené
SR Schodiskové ramena

W Steny ping

SW  Steny sendvicové

3.2 Materialy na montas a spojovanie

Montazne prvky
Zavesné zabudovang
Uchytavacie nastroje

Zalievacie materialy

Betbny - STN EN 206-1 ~CSO£37-XC1(SK)-CI 0,4-D,,.,16-S3
Betony na zalievanie - Betén Baumit Wu ¢ 30/37

Malty na podlievanie - MC 25

Skary
Systém - ISOBLOKO

Zvaranie



Druh dokumentu: Technologicky postup

w INVEST | Nézov dokumentu: | TP montaze skeletovej prefabrikovanej kontrukcie | Vydanie: 5.2022
Stavba : MS Sladkoviéovo Podet stran: 12
Objekt : Strana éislo: 4

4. Mechanizmy, montazne prostriedky

Zeriav s nosnostou 95 t
Zaznam o STK

Pracovna plosina
Zaznam o STK

Viazacie prostriedky
Doklady o kontrole

Zvaracie zariadenie
MieSadla malt

Nastroje

5. Persondl, roly a zodpovednosti, spésobilosti

VS8etci pracovnici musia mat doklady :
- 0 odbornej spdsobilosti;
- 0 zdravotnej spdsobilosti:
- doklady o $koleni BOZP pre précu na stavbe a prace vo vy$kach:
- doklady o oboznameni s tymto predpisom;

Tieto doklady musi vediet preukazat zastupca zhotovitela na stavbe pred nastupom
na stavbu/pracovisko.

Vedtici montaze — odborna sposobilost-stavbyvedtici + skolenie praca vo vySkach 1x/rok
zodpoveda za :

- prevzatie pracoviska a staveniska;

- Zzaistenie BOZP pri montaZnych pracach vzmysle vyhlagky &.147/2013 a sGvisiacich
pravnych predpisov a za vybavenie pracovnikov OOPP; zodpoved4 za zdokladovanie
sposobilosti personalu, strojov a zariaden

- kontrolu, prevzatie, skladovanie a manipulaciu s prefabrikatmi:

- organizaciu prac a montaz prefabrikatov podfa tech. $pecifikacii pre zhotovenie

Montazna éata
- 1 Zeriavnik / preukaz ZZ/ &kolenie praca vo vyskach 1x/rok
-1 obsluha montaZnej plosiny / preukaz ZZ / &kolenie praca vo vySkach 1x/rok:
- 2 viazagi bremien / preukaz viazada / &kolenie praca vo vy$kach;
- 2 montaznici / $kolenie praca vo vy8kach 1x/rok;
- 1zvarac/ preukaz zvarada, Skolenie praca vo vy$kach 1x/rok:

Geodet — odborna spésobilost geodet + Skolenie praca vo vy$kach:




—
&. INVEST | Nazov dokumentu: | TP montaze skeletove] prefabrikovane konstrukcie m
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6. Priprava k montg3i
6.1 Prevzatie staveniska/pracoviska g stavebnej pfipravenost;

il

|

Pred zahajenim montaze musi byt pisomne prevzaté stavenisko/pracovisko 2 stavebna
pripravenost’ zapisom do stavebného dennika alebo protokolom o odovzdani a prevzati
(Priloha &. ). Podkladom je Plan organizécie vystavby (PQV), geodetické zameranie podkladovych
konstrukcii g technicko-kvalitativne podmienky pre montas.

V zmysle §43i zakona €.50/1976 v z.n.z, stavenisko musi mat:

- zabezpedenie pred vstupom cudzich 0sdb;

- 0znacenie staveniska:

- vjazd a vyjazd z miestnej alebo Ucelovej komunikacie, ktory sa mysi Cistit’:

- skladovacie plochy pre skladovanie stavebnych hmét g materidlov, umiestnenie
stavebnych strojov a Zariadenia staveniska;

- bezpetné pohybovanie sa personélu;

- Zabezpedenie odvozy likvidacie odpadu;

- Vvybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a pobyt oséb vykonavajlcich
stavebné prace;

- take prevadzkovanie, aby bola Zabezpedend BOZP na stavenisku a v jeho okoli, ako aj
ochrana Zivotného prostredia.

6.2 Dodavanie g preberanie prefabrikatoy
Expedicia prefabrikatov je mozna a3 Po dosiahnuti 70 ¢ predpisanej pevnosti beténu v tlaky

V prefabrikétoch, Zistenej skugkou, napr. Schmidtovym tvrdomerom.

Vstupna kontrola
Prevzatie prefabrikaty na stavbe Po vykonani vstupnej kontroly prefabrikatu.

Vstupna kontrola sa vykonava vizuslnoy kontrolou vzhladu, zabudovanych prvkoy g kontroloy

rozmerov. Povereny pracovnik potvrdzuje vykonanie vstupnej kontroly a prevzatie prefabrikaty
podpisom dodacieho listu.

Vyrobné tolerancie —s; stanovené v STN, ktoré sg uvedené v bode 2 fohto TP.

6.3 Manipulacia 3 skladovanie prefabrikatoy

Prefabrikéty nesmu byt ukladané blizko okrajov vykopov. Vzdialenost og okraja vykopu zavisi od
uhla prirodzeného sklonu zeminy.

Z?sady r?]anipuiécie a skladovanig s jednotlivymi prvkami sy schématicky nakreslené vo vyrobnych
vykresoch.

Stipy — uloZené nalezato nad sebou max.3 ks, podlozky pod stiomi musia byt v mieste dopravnych
Zavesov zvislo nad sebou.
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Prievlaky a vizniky — uloZené nastojato v stojanoch, podloZky maji byt umiestnené v mieste
uloZenia vaznika v konstrukcii alebo v mieste pod DEHA zavesmi.

Obvodové nosniky — uloZené v polohe ako budu v konstrukcii, nad sebou max.2 ? ks, podloZky
pod nosnikmi musia byt v mieste DEHA zavesov zvislo nad sebou.

Zakladové nosniky — uloZené nastojato , podloZky v mieste DEHA zavesov.
Steny - uloZené nastojato v stojanoch

7. MONTAZ

7.1 VytyCenie

Pred zahajenim montaZe je potrebné urobit vytyCenie, vyznadenie a zaistenie bodov, osi,
vyskovych drovni a charakteristickych bodov hlavnych nosnych konétrukcii.

Pre presnost vyty&ovania plati STN 73 0422/Z1 a STN EN

Dokladom o vyty&eni je Protokol o vyty€eni v zmysle vyhl. §.300/2009 Z.z.

7.2 Zasady montaze

Montaz sa musi vykonat podla technickych Specifikacii, ktorymi su projektovéd dokumentécia,
technickeé normy a technologicky postup montaZe a v sdlade pravidlami stavby.

Zeriav je mozné umiestnit na spevnenej ploche alebo ujazdenej zemine, ale nie blizgie
ako 1 m od obsypu zakladov alebo obsypanych objektov.

Pred zdvihnutim prefabrikétu je nutné prefabrikat ogistit od necistot.

Zavesené dielce sa zdvihaji po predchédzajiicom nadvihnuti 0 200 a2 300 mm, aby sa overila
spravnost zavesenia a funkénost' viazacich prostriedkov.

Zdvih, horizontalny presun, spustenie a ustélenie dielcov sa musi vykonat plynule, bez trhania
a hupania. Pre tazké dielce sa pouzivaju vodiace lana.

Pred koneénym spustenim sa musi dielec ustalit vo vy$ke 300 mm nad miestom osadenia
a po upresneni polohy osadit.

Dielec je nutné ponechat zaveseny na lane Zeriavu a# do zaistenia jeho stability alebo do jeho
ukotvenia alebo predbeZného zaistenia.

Pri montazi sa nedovoluje upeviiovat viazacie prostriedky k dielcu inak ako je uvedené vo vyrobnej
dokumentacii a vykonavat dodatoéné otvory bez suhlasu projektanta.

Pri montazi vo vyske nad 20 m je nutné zabezpecit meranie rychlosti vetra. Pri rychlosti vetra
6°Beaufortovej stupnice ju nutné prace prerusit’.

MontaZne prace je nutné prerusit pri nevhodnych poveternostnych podmienok, napr. ked uz
Pracovnici nerozoznaiju optické signaly alebo sa tvori namraza.

Komplexné zaistenia BOZP v zmysle bodu tohto TP.



Stavba : MS Siadkovigovo Podet stran:
Objekt : Strana &islo: 7

Druh dokumentu: Technologicky postup _
ul INVEST | Nazov dokuments: | Tp montaze skeletove] prefabrikovane) konstrukcie | 52022 |

7.3 PostupMONTAZE

MontéZ zag&ina od osi A" smerom k osi ,G*. Prefabrikaty sa montujd v tomto poradj
1) Stipy
2) Prieviaky
3) Obvodové stuzidig

) Filigranoveé dosky

D A

) Zakladové nosniky
) Fasadne steny

7.4 Montaz prvkov

7.4.

1 Montaz stipov

Stipy sa oséadzaju do kalichoy pilotovych hlavic nasledne -

1

2)

3)

4)

Pred osadenim stibov sa na dno kalichov osadia 0Sovo centricky smerové a vySkové

Priestor medzi stipom a kalichom sa zaleje beténom a to do vysky klinov. Potom sa pomocou
2 teodolitoy vykona presné dorovnanie zvislosti. Kliny sa odstrania PO zatvrdnuti beténu. Po
odstraneni klinov sa zvy8na Gast doleje beténom. Na zalievku medz;j stipom a kalichom sa
PouZije beton STN EN 206~1-C30!3?-XC1(SK)—CI 0,4-Dp.,16-S3.

Ak nie je dostatodna pevnost zalievkového beténu je mozns stipy zatazovat, ale stipy musia
ostat zaklinované do dosiahnutia pevnosti zalievky .

7.4.2 Montaz prieviakov, viznikov a obvodovych stuZidiel
Prieviaky sa 0sadzaji na konzoly stipov v osi nasledovne:

1)

Prieviaky sa osadzaji ng konzoly stipov s loZiskami a tffimi cez otvory v prieviakoch.

2) Montaz zagina HMNG dra zoD

3) Na konzoly stipoy S vyCnievajdcimi  tiimi Sa osadia pryZové loZiska Specifikované
Vo vykresoch a vykaze loZisk. Osadenie kazdeého loZiska skontroluje veduci montaze.

4) Prievlaky sa osadia na konzoly stipov s loZiskami  otvormi 2xHWR 80-250 mm cez
tmy @ 25 mm vy&nievajlce z konzo| stipov.

5) Otvory V prieviakoch sa zaleju beténom Baumit WU po vyrovnani a geodetickej kontrole
geometrickych parametroy.

6)

Zatazit prieviaky je mozné je moZné po zalievke g vytvrdnuti 48 hod.

Obvodové nosniky / stuzidla, sq osadzuju na konzoly stipoy - Dtto ako montas prieviakov.

7
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Pokial neddjde k zaliatiu otvorov v defi montaZe a uvedené prvky budt zatazované na kritiace
ucinky je nutné ich zabezpedit v montaZnom stave drevenymi klinmi voéi kratiacim G&nkom.
Otvory musia byt zaliate najneskér pri ukonéeni montaze skeletovej konstrukcie resp.
pred realizaciou dobetonavky stropnych prvkoch. Podobne najneskér v tomto obdobi musia byt
zrealizované dodatoéné kotvenia jednotlivych prvkov (zvarané spoje). Zaliatie montaznych spojov
nesmie byt realizované pri vonkaj$ej teplote nizsej ako 0°C.
V dilatacii sa prieviaky, vézniky a iné nosniky ukladaji na klzné loZiska a tmy sa nezalievajl.

7.4.3 Montaz zakladovych nosnikov ZN a ZS

Zékladové nosniky sa ukladajl na hlavice pilot a kotvia k stipom:
1) MontaZ zacina HMNG podfa ZoD

2) Zakladové nosniky (ZN) st odspodu opatrené zabudovanymi prvkami s funkciou trnu pre
zakotvenie do pilotovej hlavice + prvkami na kotvenie do stipov + prvkami na kotvenie
s fasadnymi stenami.
3) Otvory v pilotovych hlaviciach budu vyvitané na stavbe a vyplnené do % a? % hibky maltou
MC 25 pred montéaZou.

4) ZN musia byt osadené 30 mm nad Urovilou pilotovych hlavic, preto musia byt vypodlozené

podlozkami a poas montaZe zaistené Zeriavom, pokial nie je zaistena stabilita.

5) Kapsy v miestach kotvenia méZu byt zaliate beténom Baumit WU po geodetickej kontrole

geometrickych parametrov.

6) Podliatie ZN a ZS a ma byt maltou MC 25.
7) Skary medzi nosnikmi budi vyplfiované po montasi stien.
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7.4.5 Montaz sendvicovych stien SW

SW sa ukladaju na zakladové nosniky a kotvia k stipom alebo k prvkom urdenym v PD.
1) Montaz zagina HMNG podla ZoD

2) Steny st odspodu opatrené zabudovanymi prvkami s funkciou trnu pre vzajomné kotvenie
SW+ prvkami na kotvenie do stlpov.

3) Presun, vyrovnanie a zaistenie polohy do doby ukong&enia kotvenia sa vykonava pomocou
Zeriava.

4) Kapsy v miestach kotvenia mézu byt zaliate beténom Baumit WU po geodetickej kontrole
geometrickych parametrov.

5) Skary medzi stenami budy vypinené po kompletnej montazi stien

8. Kontrola kvality

Viykonava sa kontrola Planu kontrol a skgok — Priloha &.3.

Kvalita materiglov sa dokladuje pred zabudovanim, v s(lade so zakonom o stavebnych vyrobkoch
€.133/2013 ga vykonévacou vyhlagkou €.162/2013 v Zn.z, ato minimalne ~Vyhlasenim
O parametroch®. Tieto doklady je vhodné dopinit Technickymi listami, Kartami bezpeénostnych
udajov a Navodmi na pouZitie alebo inétalciy.

Pred vykonanim kontrol musi zhotovitel vyzvat odberatela min.2 dni pred konanim kontroly,

zaznamom v stavebnom denniku. K prevzatiy prac je potrebné dolozit geodetické zameranie
preberanej asti.

MontéZne tolerancie s uvedené v STN EN 13670 alebo podlfa STN 73 0210-1.

9. BOZP a OPP, PO
9.1 Organizacia BOZP

9.2 Rizika, nepezpecenstva a opatrenia

9.3 OOP
9.4 PO

10. OZP

10.1 Zoznam odpadov

10.2 Likvidacia odpadov
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11. Prilohy

1) Oboznamenie sa s tymto dokumentom

2) Protokol o odovzdani a prevzati staveniska/pracoviska — formular F100_11b

3) Kontrolny a skii$obny plan — KSPS 03-02 Betén montované konétrukcie
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STATEMENT OF ACQUAINT WITH DOCUMENT |Page:
Dokument : TP- Montas Skeletovej prefabrikovanej konstrukcie

Datum vydania :

Svojim podpisom potvrdzujem, Ze som bol oboznameny s horeuvedenym dokumentom a
vyhlasujem,

Ze pri praci budem postupovat v stlade so zasadami uvedenymi v tomto dokumente.

Som sj vedomy(a), Ze nedodrzanie povinnosti vyplyvajlcich z tohto dokumentu je
zavaznym porudenim pracovnej discipliny a poskodenim mena firmy.

P.&. |Meno a Priezvisko [ Pracovna pozicia | Datum Podpis Poznamka
No. |Name | Work position | Date Signature Note

N O By
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Ing. Michal Horsky
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Technologicky postup realizicie stre$ného plasta

Stavba: MATERSKA SKOLA — SLADKOVICOVO
Cast:  Strecha

Zhotovitel: TOR s.r.o. Bratislava
Starohdjska 3
851 03 Bratislava 5
0911 548 802

Obsah: 1. Informativne udaje

2. Technologicky postup realizicie

3. Zaruka a garancie

4. Prilohy

Akcia: Opakovatelny pro jekt — Materska §kola Sladkovi¢ove

1. Informativne idaje
=2 natlvie udaje
Dika realizécie diela: 6 tyZdiiov

Popis systému riadenia kvality

Pracovnici, ktor priamo riadia vyrobu vnaSej firme, sG dr¥itePmi preukazov o odbornej
sposobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe,
Firma TOR m4 osveddenia od vyrobcov materidlov k odbornej spdsobilosti na aplikéciu

hydroizolaénych Py C streSnych  f5lii FATRAFOL, SIKAPLAN, MONARPLAN,
COSMOFIN a ALKORPL ’

Projekt riadenia a kontroly kvalit

Kvalita zabezpegens vyrobcom — vSetky materidly, ktoré firma TOR pouZiva a zabudovava st
od renomovanych firiem ga Vyznacujt sa rokmi overenoy kvalitou a dlhorognoy Zivotnostou,
Firma TOR s.r.0. je drZitelom certifikatoy kvality podPa noriem I1SO 9001.

Certifikdcia virobkov na Slovensku
Vsetky pouzité materidly maju platny certifikat v SR.

Vyvhod navrhovaného technického rie$enia:

Stre$na hydroizolagna PVC f5lia, tvori na streche nepriepustnd vatiu, tym e Je natavenj na

oplechovanie atik, ktoré je z plechoy potiahnutych PV C foliou, Tym je zarugens celistvost’
hydroizolcie,

na vodorovni plochu atiky, na streche vznikne vodonepriepustns vaiia (vodonepriepustnost’
sa dé preukézat’ vykonanim Z4topovej skusky).

Krytine zPVC flie nevadi ani dlhodobé pokrytie vodou, preto nie je potrebné pracné

a ekonomicky nérodné Vyrovnavanie nerovnej plochy strechy a vybiravanie existujucich
Vpustov.



Mechanicky (bodovo) kotvenad krytina mé oproti celoplo$ne natavovanym technolégiam

vyhodu, Ze pri vzniku vécSieho mnoZstva vodnych par nevznikajti lokdlne bubny, ktoré su

u Zivicnych krytin trvalé.

Doporuéend PVC folia je v ploche paropriepustnd, ¢o znamené4, e pary vzniknuté v stre$nom

plasti (kondenzovan4 a zabudovana vihkost’.) sa zo stre¥ného plasta Casom odparia, priGom
nie je potrebné do strechy zabudovat’ drendZnu vrstvu a siet’ vetrdkov).

Bezudrzbova technolégia - pouZitim PVC folie a poféliovanych plechov nie je potrebné

vykondvat’ na streche tdrZbu, to znamend, Ze nie je potrebné poéas Zivotnosti materidlov

7iadne udrZiavacie natery (u Ziviénych krytin s potrebné opakované nétery v ploche a tie?

natery pozinkovanych plechov)

Folia (menované PVC folie) je dvojvrstvovd - zpohladovej strany je bledosiva

a zo zabudovanej strany je tmavosiva resp. &ierna. Tato vlastnost folie umoziiuje Pahka

identifikaciu mechanického poSkodenia folie a je moZné jej lahkd oprava natavenim male;

zéplaty z rovnakého materilu.

Vzhladom na dlhi Zvotnost foliovej krytiny, bezidrZbovost akvalitu detailov, je

v sucasnosti najekonomickejfou technolégion vhodnou pre rekonstrukcie anové krytiny

striech, o ¢om sved¢i mnoZstvo realizovanych striech na Slovensku.

Technické informacie o technologii
Félia (menované PVC f6lie):
Félia je vystuZena polyesterovou vloZkou, o jej zaruéuje vyborné mechanické vlastnosti.
Material je recyklovatelny.
Aj po viacronom pouzivani sa d4 dokonale zvarat’.
Je UV stabilny, odolny proti starnutiu a vonkaj$im vplyvom, ma vysokd odolnost’ proti
baktériam a hnilobe, odolny proti prerastaniu koretiov.
Z poziarneho hl'adiska je krytina tazko horl'ava, samozhésava

2. Technologicky

Hydroizolacia so zateplenim

Nové prace:

- Penetracia - penetracny nater bude po otvoreni balenia premie$any miesadlom. Podklad
musi byt’ suchy o¢isteny od prachu a negistét. Na ZB dosku bude nanagany v jednej vrstve
a to pomocou valéeka a v hor$ie dostupnych miestach Stetkou

- na betonovi streSni konStrukciu - vodorovni plochu sa zrealizuje parozdbrana
z asfaltového pdsu, ktord sa natavi bodovo na napenetrovany podklad. Parozébrana sa
vytiahne aj na zvislé plochy atik do vysky tepelnej izolacie

- na vodorovni plochu sa poloZi tepelna izolacia z polystyrénu EPS150S vo dvoch vrstvach
2x80 mm + spadova vrstva z EPS150S v spade 1,5% hr od 20mm do 152,4mm

- atiky sa zateplia z polystyrénu XPS hr.50mm, ktory sa nakotvi k podkladu

- mna atikach sa osadi drevostiepkova doska OSB3 hr.22mm, ktord bude vyspadovana do
vnutra strechy

- osadi sa novy PVC vpust TOPWET vyhrievany s manZetou PVC

- na takto pripraveny podklad sa poloZi separatné geotextilia na vodorovnt a zvislu plochu,
na zvislej ploche bude nalepena

- na atikach sa osadia okapné plechy na OSB3 dosku, na stenich tmeliace listy ana
upédtiach kotviace liSty zo systémového plechu VIPLANYL apod. Pod novym
oplechovanim bude tesnenie, ktoré zabrani podfukovaniu a hnanému dazdu.

- zrealizuje sa hydroizolicia z PVC folie hr.1,5mm na vodorovnej a zvislej ploche. Félia
bude mechanicky kotvend skrutkami s teleskopom



- hydroizol4cia bude na ukonéens na systémovych listach z pofdliovaného plechu, na stene
bude detail Zatmeleny polyuretanovym tmelom.

- Nasledne sa vykona iskrov skuska tesnosti hydroizol4cie,

- Na hydroizol4ciu sa poloZi ochrann4 geotextilia TYPAR

- Na strechu sa rozprestrie zafazovacia vistva z vymyvaného $trku frakcie 16-32mm

- Strecha sa skontroluje - priechodnost’ vpustov, pevnost’ oplechovania a pod

- Strecha sa odovzd4 objednavatel'ovi (uZivatel'ovi). Stéastou odovzdania strechy bude aj

TOR s.r.o..

3. Zaruka a garancie

Zéruéna doba a zod ovednost’ za vad
Firma TOR poskytuje zéruku v dizke 5 rokov.

Firma TOR sa zavézuje odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera zodpovednost’
s tym, Ze uhrada nékladov bude dohodnuta nésledne.

Termin garancie ceny: do 31.12.2026 — v pripade objektivneho zvySenia cien materidloy
bude treba cenovi ponuku k terminu realizicie aktualizovat

Zivotnost’ hydroizolécie: vyrobeca uvadza Zivotnost’ realizovanych krytin PVC f§liami az
35 rokov.

4. Prilohy: (budti dodané nasledne)

- Vypis z obchodného registra

- opravnenie o vykon4vani prac

- pracovnici s ich odbornoy spdsobilost'ou
- stavbyveduci s odbornou sposobilostou
- certifikaty pouzZitych materidloy

- referencie

- vzorka PVC f5lie

V Bratislave, diia,. "26 : 43’@2/

BELUNA a.s.
Ru*=oygls 42 821 01 Fratislava
Pl SVIRVITE St 5 B ¥ | | OP 10231668?1
IC DPH: SK20231166871

Beluna a.s,
Ing. Michal Horsky
predseda predstavenstva




- Habito
Sadrokarton s vysokou pevnostou

BELUNA a.s.
RuZinovska 42, 821 01 Bralislava
ICO: 6871
IC DPH: SK20231166871 |

Lepsi pocit z bywania =S !

SAINT-GOBAIN




Habito je novs sadrokarténova doska s extrémnou

‘pevnostou, ktors umoZiiuje stavaf interidrove priecky

s vysokou mechanickou odolnostoy 3 tinosnostou. Do

dosiek Habito je mozné kotvif predmety beZnou skrutkoy
o dreva bez predvitania.

Unosnost na Jeden kotviaci bod pri skrutke do dreva je 25 kg.
Police, skrinky, obrazy a televizor zavesite kdekolvek. Habito
ma taktiez vyborné akustické vlastnosti, 3 preto sa hodi na
odhluénenie miestnost!.

Bezpednostns priecka Habito
na jednoduchej podion Strukeii,

dvoité oplastenie,

ettt

i s et

Habito - nova generacia steny



Co a akeo je mozné
kotvit do Habita

Unikatnost sadrokarténovej dosky Habito
spotiva v mo¥nosti ketvil predinety bee
predvitania a hmoidiniek. Stadi pouzit
skrutky FN alebo skrutky do dreva @ 5 mm.
V pripade, Ze sa pouZije kovova rozperna
kotva Molly, je mozné zatazit Habito aZ
155 kg tazkym bremenom.

o

. PRIEEKY

T T T W

(1 kotviaci bod

Skru'tka do dra'a @5 mm*™

*Vzdialenost susednjch uﬁaim:iéh bodov je min.30 mm.

: Pt prekroeni 20 kg/m?je puhebné?éandardnu knn!ctmlm podhradw vhodne \.ystuirf nad
lame: beinich parametmr. g

§ Dlikuﬁhutiek Jje potmbné mlif‘lak. a'by preifmewl: dc dutlny podh!‘adu miin. 10 mm.

Pozn.:Pripeviiovanie pradmetqg Je podrabnejSie opisané v Atlase sud'n:j vys_la\by. ;

A

e




vhody jednoduchéhe
kotvenia deo

Vv praxi

DoMACNOST

Rychle a jednoduché kotvenie do Habita umozniuje ohromny
flexibilitu pri zariadovani bytu. Umiestenie réznych predmetov
na steny je mozné rieif podra momentéinych potrieb,

Premiestiovanie predmetov na iné miesto nepredstavuje
Ziadny problém.

VEREJNE BUDOVY, KANCELARIE,
KOMERCNE PRIESTORY

Habito je prva sadrokarténovs doska, ktord pri pousiti skrut
30 mm u? pri jednoduchom oplasteni. To predstavuje ve
z tohto pohladu konstrukéne 2 montdZne problematické

ky umoZiiuje najmensi rozstup kotviacich bodov
'kd vhodu v pripadoch, ked'je pouzitie hmozdiniek

Jednoduché kotvenie je
vyhodou pri zariadovani
kanceldrskych a komerénych
priestorov. Ulahéuje inétalaciy
policovych systémoy, zabradli,
rozvodoy elektroinstalacif

a datovych sieti, hasiacich
pristrojov i navigacii.

Vdaka jednoduchémuy kotveniy bez
predvrtavania a hmozdiniek nie je pri
montazi potrebné pouzivat zlozité

vystuhy, ktoré s3 ¢asto pouzivaji na
kotvenie do sadrokarténu,

B T

. S —
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ezpeénostna
priecka Habito

Bezpecnostnd priecka Habito Gspedne
spinila vietky kritéria skidok v akreditovane]
skdsobni. Z pohladu bezpeénosti proti
nasilnému vniknutiu sa tak vyrovn4 aj
murovanej priecke z plnych tehal.

: B_ezj:’y'efnustné priecka Habito RC2.
 Tejto klasifikacii podia normy STN EN 1627

odpovedaju konstrukcie 3.40.01 HB RC2 242

| 973.40.03 HB RC2.

Ha;mlracn podia normy STN EN 1627
nvedaju konstrukeie 3.40. 04 HB RES: o8
6 HB RC3. .

PRIEBEH SKUSKY BEEZPECNOSTNEJ
PRIECKY HABITO PRE TRIEDU RC3

Prvym krokom je staticka skaska — pre triedu RC3
je priecka podrobend statickému zafaZeniu 6 kN
v miestach jednotlivych kotviacich bodov.

Druhym krokom je skigka dynamzckyrn namahamm,
ked' pre triedu RC3 dapada 50 kg bremeno z vjdky
750 mm do stanovénych migs;-na povrch priecky.

Poslednym krokom je skiska odolnosti proti
nasilnému vniknutiu. Realizuje sa pomocou
normovanej supravy néradia predpisanym spésobom.

Pre triedu RC3 nesmie prielom trvat dihs:e ako
5 mingt &istého Casu s vytvoremm 5tanoveného
otvoru na vniknutie.

o
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opl:
‘Habito a dveri so
skrytou zarubnou.

Sadrokarténova doska
Habito vdaka svojej
pevnosti a tuhosti
umoziiuje bezproblémové
oplaitenie dvernej zarubne
pre skrytd montas, BeZny
sadrokartén by na takito
aplikaciu nebol dostatoéne
spolahlivym riezenim.

Skryta zérubfia a dverné kridlo su
tstrednym motivom dizajnovej
priecky. Toto démyselné riedenie sa
sklada z hlinikového zarubfiového
profilu, ktory je urfeny na skryta
montaZ do sadrokarténového ostenia
a zdverného kridla so Specialnym
vyhotovenim dve rnych zavesov,

ZABUDOVANIE SKRYTEJ ZARUBNE
DO STENY HABITO e
1 doska Habito
2.1 profil UA
2.2 profil R-Uw

3 minerdina izolicia

4.1 skrutka TB 25

42 skrutkalB4,2x 13-

5 | - karovaci tmel Rifino Top
5.1 'skiqv'f;:ikr_!ltli vjrsiuiné paska
5.2 péska na fohy EasyFlex PRO
il zérubfiovy profil

D dverné kridlo

S

Habito - nova generécia steny



pre i POSTUR VYSTAVBY

T FEL i el

Dlhodobl Zivotnost a vysokd mieru estetiky zaisti
dizajnove| stene Habito aj pouzitie rohovej ochranne;
pésky EasyFlex PRO. Dokonale ochrafiuje exponované
miesta steny (napr. ostenie skrytej zarubne). Této paska
sa vkladd do vnatornych kutov a rohov nanesenim
tmelu ProMix Mega alebo Rifino TOP. Predovietkym

v osteni skrytej zdrubne je mechanicka odolnost ostenia
nutnostou.

Oplastenie prvej strany prieky doskami
Habito.

Poufitie sadrového tmelu Rifine TOP je podmienkou pre
maximalnu hladkost stien, ktora je v pripade dizajnovej
steny definovana stupfom kvality povrchu minimalne
Q3 alebo Q4. Tmel Rifine TOP taktieZ umoZni pri pouZiti
spravne] techniky realizovat tmelenie dizajnove] steny
Habito bez brisenia. PouZitim tohto tmelu bez brisenia
hie je potrebné penetrovat povrch pred fin&lnou
povrchovou tpravou, ' N AN

VloZenie mineralnej izoldcie, napr. Isover
Piano. ;

Dokonale hiadky povrch stien dosiahnuty kembinéciou Zaklopenie druhej strany priecky deskami
dosiek Habita a tmelu Rifinc TGP je vibornym zékladom Habito vratane povrchovej ﬁ_pi’av_y Q4.
na akikolvek povrchovil Gpravu. : . WS ATIRE =D

B

Findlna povrchovd tprava pried ky._mal'bc u
alebo tapetami, zavesenie pred'm'e_to\r
(TV, police, dekoricie).

Uzitkové viastnosti dizajnove] steny Habito podciarkuje
2] jednoduché kotvenie predmetov beznymi skrutkami
dodreva s priemerom 5 mm bez predvftania a bez
hmozdiniek.

7 HahitA = naus Armmndaie cia—



- g{@g@ﬁ a Laboratdrna nepriezvuénost Rw

Konstrukeie Rigips oplastens dos kami Habito majy
okrem inych vynikajicich viastnosti aj vyborné hodnoty
vzduchovej nepriezvuénosti. Dévodom je vyiiia ploina
hmotnost, &o sa prejavi vysokou nepriezvuénostou us pri
jednoducho oplastenych prie¢kach.

Pri dvojvrstvovo oplastenych konstrukcisch je z pohladu
nepriezvuénosti vyhodns aj kombinacia dosiek Habito
a Rigips RB (A). Tieto rozdielne dosky sa na dosiahnutie
najvysiej vzduchovej nepriezvuénosti vhodne dopl#ajuy,
kedZe maju tzv. rezonancny pokles na inej frekvencii.
Vysledna vzduchova hepriezvuénost dosahuje vyborny
hodnotu.

k ~ korekény koeficient
Pre murované konstrukcie k = 2 4
pre sadrokarténové priecky k =4 - g dB

PROTOKOLY O SKUSKACH

ik .Prieéky__s doﬁs’k_élfjl Hablt
dokézu vylepsif vzduchovy
nepriezvuénost omnoho

o Ll Priedk
efektivnejsie ako murova né, poiadai
V porovnani s pérobeténovoy 5

 prietkou dosahuje priecka
Habito pri rovnakej hribke
dvojndsobné hodnoty
vzduchovej nepriezvucnosti.
V§hodou priecok Habito
Je aj ich nizka 1-;'1}1;)'1’1;65 t,
ktora je tri- a¥ patkrat nissia
V porovnani's murovanymi

. priefkéﬁﬂ. ' L

Faiitariaswé] N e e b ; %
harofnosti - .. : : o ©

" Cena m? priecky vritane Pprices DPH,

e e et st et b . —
. ettt s sy i i ste vt

B o S
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itreba materialu

Prislusenstvo a spe

CRIENTACKA SPOTREBA MATERIALU RA 4 m?2 [

£ [ Bezpetriostné prietky
. . Jednoduché Dvojité Jednoduché D\Fﬂ]lté
Priecky Habito na jednoduchej podkonstrukeii oplaftenie  opladtenic  oplé3tenie, opléstenie,

* Spotreba je zdvislé od konkrétneho tvaru miestnosti (t. j. konkrétnych rozmerov konstmkr.i:}

PREHEAD KQMPGNEE%ET@’U PRE PRIECKY HABITO

n3trukéné:  Akustické =

b Pastovy timel

3 ﬁiﬁ:‘f na korieén [ profilyso  tesnene Ws:":;::k‘;auﬂa e

s cje_dasi_ek povr::vu" ZV}‘SWEHOEU : p:er:%llw odolnostou  nie dosiek
L Vi WAy - B8 P 4 proti nérazu Habito.

Pozn Uyedenékompmmty sﬂ pre vyho venlz P eckyvkva rchu Qz. Prekvalltu pmmchuqtl odporﬁr:a pauiif na stteﬂco\ramamel mﬁnaTOP

| RIGIPS SK'

| Smmeed KALKULAGNY . APLIKACIA™
et : mosmm PERFEKTNE ermv

7
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sl b konstrukcie

’czn.:""rechnlcké' listy kongtrukelf s k dis;—azmlucﬁr;;ﬁ\;vwrtgrps.sln

SEZPEGNOSTNE EREECKV HABITO

Prietka Habito Priegka Habitg
jednodusho oplastens dvojito opléstens

Habito - nova generacis steny
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Kategdria miestnosti

Minerélna izolacia min.

PoZlarmna Minerélna izolacia min. Vzduchovi
A Hrdbla Objemova odelnost Hrdbka Objemova “epgf:;:;;‘“f
{mm) {mm) hmotnost (mm) hmotnost
{kg/m?) (kg/m?)
| asmei S RS e s 15 a1
| 4500 50 15 El 45 60 15 51
| o 100 15 53
| ~ pripustndg i 50 15 57
- pripustng P 60 15 58
pripustna 100 15 59
pripustna 2 s o
pripustna = = -
~ pripustnd 2x80 18 68

MAX.UYSKAMIESTNOST | |
_Iia'tégqy gln‘.ligsfnos':l_:i 3

Minerélna izolacia min.

Poziarna

Mineralna izoldcia min. Vzduchova

AT MMM A

A Hribka  Objemova = Odolmost Lt Objemov “"P:f:r::)“"“f
{mm) {mm) - hmotnost : {mm) hmotnost
' o kg/md) (kg/m?)

CERTIOMN et ™

Bezpednostna priedks Habito
RC2

1

RC3

Hahita — Arud mmmandale csee-.



rehl'ad kengtryke

PREDSADENE STENY HAaBITO

_ Cislo kongtrukeie Krf;u.i'kan_'gtr"ukcia i ﬁpléﬁtenlez.kaidej ;ﬂ'ang-r" Pﬁdkéﬁétrukcia . I-Irubka I~'I—tr:|"_ht;t_.nosfh
Rl : konitrukcie konstrukcie
e g Profil Rozst
@abat_n R e (kg/m)

| : R-CD, : Bl
ook i 1)_(H§i:iitp_1_2,§ nastawtel’ny i 600 f min.50

strmery e

0K11 1x Hablto 12 )5 R-CW 50

OK 11 Ix Habrto 125
Pazn Technr:ké listy konstrukcu stk dispozicii na www, rigips.sk.

'KONSTRUKCIA

Eislo K6d * Oplaiteniez katdej strany

* konstrukcie  kongtrukeje

. Pudkanitln.xkcl-a. 8 irdbka. : 3 Hmotnosf |
Pt e e e T konstrukde

Profil ko :

i (mm) | (kg/m*)

i

A0524HB . pkm

IxHabito125 - R-CD +R-CD -

min. 68 ;" g -

Pezn.: Technické listy konStrukeif s k dispozicii na wwwirigips. sk,

Fredsadens steng Habito Zaveseny padhfad Habito
Spriazhnuts

na dvojiroviiovom roste

Habito - nova generacia steny



AMIESINOSTI: " "~ " T HOJIARNA ODOINOST
Kategdria miestnosti Mineralna izolacia min.

PoZiarna

Mineralna izolécia min.

Vzduchova

A B,C1-C4,D Hrabka Objemové odeinost Hriibka Objemova “ezﬁez"“f""""
{mm) {mm) (mm) hmotnost - {rmm) hmotnost Rw (dB)
(kg/m?) {ke/m?)
50 bez poZiadavky aZ 12
50 bez poZiadavky azl12
l i 50 bez potiadavky az 12
50 bez poFiadavky azi12

Prietka Habite medzi dvomi miestnostami bytu (€islo kon3trukcie 3.40.02 HB).

Hribka 100 mm, vzduchovi nepriezvuénost Rw 51 dB.’

Medzibytova bezpeinostna prietka Habito {Zislo kon3trukcie 3.40.05 HB RC3).

Hribka 125 mm, vzduchovi nepriezvuénost Rw 60 dB.

Predsadens stena Habito spriahnuta. Hribka min. 43 mm.

13
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Sadrokartén

YYSOKA PEVNOST
A CDOLNOST

i Habito je vhodnoy doskou pre exponované
priecky v bytoch, komarenych priestoroch

avo verejnjch budovich. Priecka Habito

splifia hé'ipeﬁnastn;} triedu RC3, &im sa maze
porovnat s murovanymi prietkami z pinych
tehdl To ju p‘réﬂur&uje na pouZitie v priestoroch
s podiadavkami ha odolnost proti nsilnémy
vaiknutiy (banky:?archivy, posty..).

KOTVENIE BEZ HMOZDINIEK
A PREDVRTANIA

Do Habita je mozné kotvit predmety besnou
skrutkou bez predvitania a bez hmosdin iek. Uz
Fadny prach a heporiadek pri vitani, 3iagne
sadrovanie zle vyvftanych dier. Nje Je potrebng
Ziadne Specislne haradie, stadia skrutka do dreva
s @5 mm a skrutkovac. Vyhodou je moznest

' umiestnenia jednotlivjch skrytiek < minimalnym
‘rozstupom 30 mm, pri¢om nie Jje obmedzens
inosnost kazdej skrutky.

Habito - nova generécia steny

HOosnasT 25 ke
fEA

JEDNODUCHA MONTAS
BEZ VYSTUK

labito, ten Vazne zviddne to | ol

Unosnost dosky Habito je 25 kg ha jeden kotviaci
bod pri pouZiti beznej skrrjf.‘lit".ky do dreva ¢ 5 mm..
Ato bez predvitania a hmé‘i-diniek pri excentricite
»€" =200 mm. Pri excentricite ,e" = 10{__} mm je
moZné kotvit na skrutku predmety s hrﬁotnc;ﬂau
a¥ 34 kg. -l?nﬁce s knihami, velky telé\__rIzOr, gé.rniiﬁ
¢i obrazy }.avesitejed foducho a rych lo, kdekalvek
vam to napadne.

Kotvenie pred metov bez predvitania

a hmo3diniek umoZhuje montdz prietok bez
vopred zabudovanych vystuh v podkongtrukcii.
Tito viastnost ocenia nielen uéivateliz bytov,
ale aj montaznici, projektanti a architekt;

S Bt



VLASTROU EAHKA

SILOU GERAVA
Do Habita skrutkujeme beznym skrutkovacom, Rozhodli ste sa premiestnit televiziu na
nepotrebujeme elektricky skrutkovaé. Skrutka iné miesto? Ziadnj preblém. Jednoducho
drii v doske dostatoéne pevne. Na kotvenie vyskrutkujete skrutku a malé diery pretmelite.
predmetov do Habita nemusite byt ani sildk, ani Tmel Rifino TOP nebude na bielej stene vobec
velky kutil. Ide to fahko a rychlo. vidno. '

IZOLUJE P oV BYT PODLA
HLUK SVOJICH PREDSTAY

Habito prispieva aj k vibornym akustickym Doska Habito vam déva volnost pri

vlastnostiam kongtrukcii. Priecka alebo zariadovani vasho bytu, kanceldrie alebo
predsadend stena z Habita su vhiodné na komercnych priestorov. Prietky mésete stavat
odhluénenie interiérov. us Ziadny hluk z detskej a premiestfiovat tak, aby dispozicia bytu

izby, uz #iadne hlasy od susedov. Kongtrukcie zodpovedala va$im siiasnym predstavam.
Habito svojimi parametrami vyrazne prevysuju Developerom umoiiiuje tato flexibilita realizovaf
priecky 2 murovanych technolégii, pri¢om st zmeny a% do posledne] fazy vystavby bytov.

vyrazne tensie.

Prave technickej zmeny vyhradené, Tlagové chyby vyhradené. Tente dokument ma éisto informativny charakter,

-

° Habita - nova nensréria erany
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Salnt-Gobain Construction
Prodects, s.r.0.

Ulvizla Righps

Vlarska 22

217 01 Trnave

Tel.: +4231 33 5552211
Fax: +421 33 5552281

office@rigips.sk
WWW.rigips. sl
WWw.modretiche, sk
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Technlcky servis
a3 poradensfvs

Spectalista pre montss
Suché vndtorng Vystavbha

Obchoduc-tac
Bratislava
Trnava, Nitra
Zilina, Trenéin
Bansks Bystric
Presov, Kogice

butleldt poradeoviz

2

0303 253 659

0811119213

0814374 773
0803 414 940
0903 562 657
0903 802 594
0203 259 814

T45 pyn

10 N/mm?

15 Nfmn?

Poradenstve pre rodinna dory (RES ¢fim)
Z3padné Slovensko 0803 787 401
Stredné Slovensko 0911 611 068
Vychodné Siovensko 0911 856199
Profektovt Ipacialict

Bratislava 0903 540 868
Trnava, Nitra 0211 102 366
Trendin, Zilina, B, Bystrica 0904984 315
Presov, Kogice 0903 902 631

Méj 2016



Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
Divizia Rigips

Viarska 22, 917 01 Trnava

tel.: +421 33 555 22 11

fax.: +421 33 555 21 81

e-mail: technickyservis@rigips.sk
WWw.rigips.sk

Objekt: 08.12.2020
Zhotovitel:
Vec: Technologicky predpis spracovania priecky
Oznac. konstr.: 3.40.06 HB- Priecky dvojito oplastené
!
Popis konstrukcie 39@&@5: Priecky dvojito opldstené N !
Zékladné tech. parametre; PO: EI60; Rw=59dB; Hr.=150 mm o
ZloZenie (symetrické): 2 x Habito (DFRIH1) 25 mm
R-CW100 (+miner. izol. 100 mm 15kg/m3) 100 mm E
2 x Habito (DFRIHZ) 25mm gl T ;
b b b
_\’\'\_

Technoldgia spracovania:

E  Tento technologicky predpis popisuje zakladné tkony mantéZe, ktoré su uréené
pre tato konstrukciu zavazne pre dosiahnutie jej systémovych parametrov.

B  V3eobecné zasady technoldgie montaie definované v technologicky predpisoch Rigips (Podnik. normy, Technol,
predpis, MontdZna prirucka) zostavaju v platnosti len v rozsahu, ktory nie je v rozpore s tymto postupom.

B KonStrukcia vnitrobytovej stehy Rigips (3.40.06) mé viacero alternativ, tento technologicky predpis sa vztahuje
len na tdto jednu konkrétnu alternativu.

1. Montai konétrukcie

1.1. Obvodowy profil R-UW100 na spodnom a hornom okraji steny a krajny R-CW100 profily na bokoch steny
sa pripevnenia natfkacimi hmo3dinkami vo vzajomnej vzdialenosti po 800 mm. Alternativne v pripade nadvaznosti na
sadrokarténovi bezpeénostnli kongtrukeiu vhodnymi pripeviiovacimi prostriedkami vo vzdialenosti po 800 mm. Ak
stena nadvazuje kinej sadrokarténovej stene do priestoru vofného pola steny, treba zvolit iné vhodné kotviace
prostriedky (napr. rozperné hmoZdinky, prip. Molly kotvy). R-UW a R-CW profily je nutné podlepit penovym pripojnym
tesnenim Rigips 95/3, altern. podlo#it pasikom z mineralnej viny totoznej Sirky, ako je profil.

1.2, R-CW100 profily sa volne osadia do namontovanych R-UW100 profilov, otvorenym koncom v smere montése
dosiek. Oproti svetlej vySke musia byt skratené o 10-15 mm. Prvy krajny R-CW100 profil je osovo vzdialeny od
nadvazujucej zvislej kondtrukcie max. 625 mm.

2. Mineralna izolaciz

2.1. lzolacie z minerdlnych vidkien sa do dutiny priecky vioZia po opldsteni prvej strany priecky a po uloZeni
pozadovanej elektroinstalacie (resp. inétalacie zdravotnej techniky a pod.). Minerélnu izoldciu je moiné zvolit bud'v
roliach (napr. sklenend izolécia Isover Piano) alebo v doskich (napr. Akuplat). Polet vrstiev, hribka, objemovd
hmotnost resp. typ minerdinej izolcie musi byt v stlade s predpisanymi parametrami (100 mm, 15kg/m3). Mineralnu
izolaciu je potrebné zabezpedif proti zosunutiu. Pokial izoladny materidl nevykazuje v dutine dostatoénti tvarovii
stalost a stabilitu, je potrebné ju proti zosunutiu za bezpecit podla uvéZenia spracovatela. Fixdcia sa za bezpeluje 1x pri
hornom okraji v kazdom poli priecky, kaZdy fixaény bod méZe driat max. 3 m vysoky pas mineralnej izolacie.



3. MontaZ oplastenia
MontaZ 1. vrstvy dosiek — z oboch stran
3.1 Prva vrstva dosiek Habito 12,5 mm sa pripeviiuje k R-CW100 profilom a vystuznym obvodovym profilom R-Uw

Protifahlé zvisié skéry na R-CW100 profiloch musia byt vzajomne vystriedané. Dosky s montované skrutkami Hahito

Montaz 2. vrstvy dosiek - 7 oboch stran
3.3 Druh4 vrstva oplastenia sa mése vykonat bezprostredne Po aplikacii prvej vrstvy opldstenia. Standardng orientdcia
[ df

4. Upozornenia
4.1 MinerdInu izolaciy treba zabezpedit prot; posunutiu, pokial nevykazuje tvarovy stilost,

L e
% &

- i
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Saint-Gobain Construction Preducts, s.r.o.
Divizia Rigips

Viarska 22, 917 01 Trnava

tel.: +421 33 55522 11

fax.: +421 33 555 21 81

e-mail: technickyservis@rigips.sk
www.rigips.sk

Technicka informacia

Objekt: 08.12.2020
Zhotovitel"
Vec: Technologicky predpis spracovania priecky
Oznac. konstr.: 3.40.06 HB- Priecky dvojito opldstenéd
i
Popis konétrukcie 3.40.06. Priecky dvojito oplastené 1 l
Zakladné tech. parametre: PO: EI60; Rw=59dB; Hr.=150 mm ~_:§:~:t-,r ;
ZloZenie (symetrické): 2 X Habito (DFRIH1) 25 mm s Ol VIR
R-CW100 (+miner. izol. 100 mm 15kg/m3) 100 mm = ! i
2 x Habito (DFRIH1) 25 mm = |
e | |
B %‘_-‘.’;E_ i

Technolégia spracovania:

B Tento technologicky predpis popisuje zékladné Ukony montaZe, ktoré st urfené
pre tuto konstrukciu zavazne pre dosiahnutie jej systémovych parametrov.

B Vieobecné zésady technol6gie montaZe definované v technologicky predpisoch Rigips (Podnik. normy, Technol.
predpis, Mont&Zna prirucka) zostavaju v platnosti len v rozsahu, ktory nie je v rozpore s tymto postupom.

B Konstrukcia vnutrobytovej steny Rigips (3.40.06) m4 viacero alternativ, tento technologicky predpis sa vztahuje
ten na tato jednu konkrétnu alternativu.

1. MontéZ konstrukcie

1.1. Obvodovy profil R-UW100 na spodnom a hornom okraji steny a krajny R-CW100 profily na bokoch steny
sa pripevnenia natfkacimi hmoZdinkami vo vzdjomnej vzdialenosti po 800 mm. Alternativne v pripade nadviznosti na
sadrokarténovu bezpeZnostnt kondtrukeiu vhodnymi pripeviiovacimi prostriedkami vo vzdialenosti po 800 mm. Ak
stena nadvdzuje kinej sadrokarténovej stene do priestoru volného pola steny, treba zvolif iné vhodné kotviace
prostriedky (napr. rozperné hmozdinky, prip. Mally kotvy). R-UW a R-CW profily je nutné padliepit penovym pripojnym
tesnenim Rigips 95/3, altern. podioZif pasikom 2 minerdlnej viny toto¥nej $irky, ako je profil.

1.2. R-CW100 profily sa volne csadia do namantovanych R-UW100 profilov, otvorenym koncom v smere monté¥e
dosiek. Oproti svetlej vy3ke musia byt skratené o 10-15 mm. Prvy krajny R-CW100 profil je osovo vzdialeny od
nadvézujucej zvislej kondtrukeie max. 625 mm.

2. Minerdina izoldcia

2.1 lzoldcie z minerdinych vidkien sa do dutiny prietky viofia po opladtent prvej strany prietky a po ulo¥eni
poZadovanej elektroindtalacle (resp. indtaldcie zdravotnej techniky a pod.). Minerdlnu izoldciu je mo¥né zvolit bud' v
roliach (nzpr. skienend izoldcia lsover Planc) alebo v doskich (napr. Akuplat). Pofet vrstiev, hribka, objemova
hmotnost resp. typ minerdinej izolécie musf byt v stlade s predpisanymi parametrami {100 mm, 15kg/m3). Minerélnu
izoléciu je potrebné zabezpedif proti zosunutiu. Pokial izolatny materidl nevykazuje v dutine dostatoénd tvarovy
stdlost a stabilitu, je potrebné ju proti zosunutiu zabezpedif podla uviienia spracovatela. Fixdcia sa zabezpetuje 1x pri
hornom okraji v kaidom poli priecky, kazdy fixaény bod mée driat max. 3 m vysoky pas mineradinej izolécie.



3. Montéz opl4&tenia

Montdz 1. vrstvy dosiek z oboch stran

3.1 Prvé vrstva dosiek Habito 12,5 mm sa pripeviiuje k R-CW100 profilom a vystuznym obvodovym profilom R-UW
prip. profilom UA, Orientdcia dosiek Je vertikdlna. Priegne Spoje susednych dosiek s vystriedané min. o 400 mm.
Protifahlé zvislé gkary na R-cw100 profiloch musia byt vzdjomne vystriedané. Dosky st montované skrutkami labito
25, prip. TB25 (do UA) umiestnenych v rozstupoch po 750 mm.

3.2 Obvodové skéry po celom obvodo oplastenia (s vynimkou kizného pripojenia na strop) sa vytmelia sadrovym

tmelom na celt hribku oplastenia. Ostatné Spoje prvej vrstvy oplasdtenia sa vytmelig 1x nahruba. Nie je potrehné
daldie tmelenie,

MontéZ 2. vrstvy dosiek - z oboch strin

3.3 Druhd vrstva oplastenia sa mbZe vykonat bezprostredne po aplikacii prvej vrstvy oplastenia. Standardna orientdcia
dosiek na priecke je zvisl3, t.j. dizkou dosiek v Smere zvislych profilov, Na opldstenie sz pouzivajy,

pokial je mo?ng, celd dosky. Nie je wlti¢ené pousitie dosiek mensich formatoy (napr. 1250 x 2000 mm, 1000 x 1500
mm). Ak presahuje vygka prietky df¥ku dosky je mo3né opladtenie nadstavit doplnkom z dalgich dosiek.

Pri¢om je nutné zabezpetit, aby bolj prieéne (vodorovng) Skdry v susednych poliach vzdjomne vystriedané aspofi o0 400
mm a nedochédzalo tak k vytvaraniu krizowych 8kar. pri podlahe je vhodné Ponechat cca 10 mm rokg Skaru, ktord sa
potom vyplini $kirovacim tmelom. Vzdialenost skrutiek 2, vrstvy je 250 mm. Kvality tmelenia treba urobit vzmysle
technoldgie tmelenia Rigips podla zmluvnych podkladov objednavatela (predpokladime Q2-Q4).

4. Upozornenia
4.1 Minerélnu izol&ciy treba zabezpetit proti Posunutiu, pokial nevykazuje tvarovy stalost,




3.40.06 HB RC3 Bezpeclnostné priecky dvojito oplastené
Kod: SK 14 RC3 Jednoducha podkonstrukcia R-CW 100; dosky Habito (DFRIH1)
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H,., = 6 700 mm
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Hmotnost konstrukcie

52~ 53 kg/m?

Hrubka steny

150 mm
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Podkonftrukeia 2.1 Zvisly profil R-CW 100
22 Vodorovhy profil UW MAX 100
lzotécia 3 Mineralna izolacia podla pecifikicie

Fripevnenle 41 Skrutky Rigips do tvrdych dosiek, typ UMN 25
42 Skiutky Rigips do tvrdych dosiek, typ UMN 25
& Kotvenic do obvodovych kenstrukii

7 Pripojovacie tesnenie
Tmelenie S Slzry zetmelené podlz techrelégie Rigips (odportéany tmel

Variz)
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3.40.06 HB RC3
Kéd: SK 14 RC3

000CBO0E

b5 dol { Fellamna : Opléitenic ; Hrabka | Podkenitiukeia | Minerding lolacy’ Kod
ozZlarna oinos i ied v et p s 't konitrukcie
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Bl120 | 2¢Habito12s | 1gp | RCwioo g io100% 5K 14 RC3
) Minimdline hednoty pre uvedeny poziamu odolnost
1} Napr Isover Pigno
2! Napr Isover N, fsover R. Isover Orstech
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R-CW Kﬂqbﬂa A
A i B.C1<a D
fing Jrrien i mirm| g
2% Habilo 12,5 R-CW 100 600 (625) 6700 |  sgsp 52
2
2x Habito 12,5 R-CW 100 400 (417) 8000 § 7300 53
2x Habito 125 R-CW 100 300(313) 8100 |  ss00 53

‘) Ulitkové kategorie pléch podia ST EN 1997-1.1

Maximalna povoicna hmotnaost bremeana v doske Habita
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3.40.06 HBRC3 (SK 14 RC3)

B?zpec"nos_tna‘ priecka Hab'to RC3 (El.)na kovovej podkonstrukeii R-Cwy 100, oplgste-
né 2z kadej strany 2x Habito 125 —s minerdlnoy izolécioy hrabky .. mm, s minimal-
noL abjemovou hmotnosioy kg/m?




PONUKA: , Rozéirenie kapacity M3 Futikova vystavbou nového objektu”

4. Kontrolny a skiSobny plan realizacie diela




KONTROLNY A SKUSOBNY PLAN

Nézov zakazky: MATERSKA SKOLA - Sladkovicovo

Miesto: Skolska ul. 1087, 925 21 Sladkoviovo

Daklady o kontrole
Kontrolu A- protokol o skidke, 2-
vykona Intenzita s zapis
Predmet kontroly SVe-stavbyvedtici Predpis v 8D, DL, PM- protokol
P.g. nézov polozky Spaésob kontroly T;_fech, Domrc kokn;:‘j{ ! podklad na vykonanis kontroly, norma | o merani, R- revizna
R-revizny technik skusol sprava, KPprotokol o
V-vediici montér kontrole, PP- preberaci
protokol, G - geodat
Zemné prace
Z133/2013 Z.z. :
, : ; TD ; Zapis v stavebnom
] 1 Viykop ryhy a jam Preukazna SVe Kazdy druh ﬁEN 733060 dar?:ﬂku
|
VytyZenie polohy a rozmerov Pred zagatim 3
2 vykopov Kontrolna G préc PD VytySovaci protokol
R T F Z4pis v stavebnom
8 |Kontrola zakladovej kary Preberacia S\EL Po tsekoch  [STN 73 3050 deﬁnik\:: v
Zakladanie
et " Pred zadatim
4 Vyty&enie polohy Kontrolna G ordc PD VytyEovaci protokol
Kontrola spravnosti
Zmontovania, geom. tvarov, i
5 stabilty, tesnost], Sistoty Kontrolna Sve, G KaZdy zaber |PD, STN EN 13670 VytySovaci protokol
povrchu, debnenia,
Odber vzoriek na kontroly : 1x test/ STN EN 12350-1
®  |pevnosti beténu v ik, Kontrolna ARSI ik R 12390-3 A
“Zvislé a kompletné konstrukcie
VEetky zabudované materigly Typovy material- |Z 133/2013 Z.2.
7 a vyrobky Preukazna SVe 1x kazdy typ VoP, CE
Kontrola kompletnosti a ™ Po ukonceni PD, TP Zapis v stavebnom
¥ Jspravnost Preberacia Sve momtazel ST EN 19962 denniku, kontroiny
lsekoch protokol
Vodorevné kongtrukcie
Kontrola
-uloZenia vystuze, pocet,
priemery, rozmery, krytig,
poloha, &istota, zviazanie ™ Po ukongeni .
9 |-zabudovanych prvkov, i e montéZe/  [PD, STN EN 13670 Z&pis v stavebnom
povrehu, tesnenia skar a usekoch denniku
Spojov
Prevzatie a stihlas s
batonazoy




Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Kontrola cementového poteru . Na ucelenych |Z 133/2013 Z.z. Zapis v stavebnom
10 a samonivelizaénej stierky Preukazna Sve plochach PD denniku
Izolacie proti vode a vihkosti
Vizuélna kontrola podkladu
(Cistota, zaoblenie, rovinnost', PD. TP
vlhkost, uloZenie, vrstiev a . X Zapis v stavebnom
11 kompletnost mont&ze Kontrolna SVe priebezne STN EN 1996-2 denniku
; STN 730225
(presahy, detaily, prestupy,
kotvenia, celistvost)
Izolacie striech, povlakové krytiny
Kontrola tesnosti o Po ukongent PD. TP
12 |elektromagnetickym systémom . montaze/ : Kontrolny protokol
HVET (iskrové skiska) Prehemdla Ve dsekoch [ VEN1996:2
Vodovodna pripojka, aredlovy rozvod vody
13 |Vytydenie polohy Kontrolna G Pradgatlm PD Vyty&ovaci protokol
Vizualna kontrola dna vykopu,
16zka, montaze a uloZenia TD zapis v stavebnom
14 rozvodov pred zasypanim- Kontrolng SVe priebezne PRI ENAO denniku
kompletnost' a spravnost’
STN EN 805
. . TD STN EN 805
15 Skuska tesnosti Kontrolna SVe STN '.:‘5 5911 STN 75 5911 A
Po Usekoch
Preplach a dezinfekcia
; ; ; ; Vyhlaska &.
16 rozvodu (dezinfekcia plati pre Kontrolna SVe KP
pitnt vodu) Po ukonéeni prac|247/2017 Z.z.
PriebeZne a po i
17 |Porealizaéné zameranie Kontrolna G ukonéen! prac  |PD Eg::earlézrﬁ:né
(pred zasypanim)
Arealovy rozvod dazd'ovej a splaskovej vody
18  |WytyEenie polohy Kontrolna G Predpzrzzahm PD VytyEovacl protokol
Vizuéina kontrola dna vykopu,
|6Zka, montaZe a uloZenia . TD Zapis v stavebnom
18 rozvodov pred zasypanim- Kantroind SVe priebeZne PO, BTN ENB0S dennlku
kompletnost' a spravnost
STN EN 805
o : TD STN EN 805
20  |Skuska tesnosti Kontrolna SVe STN ‘_1’5 5911 STN 75 5911 A
Po usekoch
Piisbetion a Porealizadné
21  |Porealizatné zameranie Kontrolna G ukondeni prac  |PD b s
(pred zasypanim)




Elektroinitalacie, silnoprid, slaboprid, pripojka

2o |VEetky zabudované materisly Pro ks ™ “E:a’;";;mtyp“" Zékon &. 133/2013 STN EN
a vyrobky AER SVe materak; 0204 VoP, CE,
Kontrola opravnenia .
23 |organizécie a sposobilosti Preukazna Sve Vyhl & 508/2009, 124/2006 2;‘:::23:’
pracovnikov na mont prace Jednorazovo
Kontrola montaze elektrickych TD e Zapis v stavebnom
24 | 2blov e tae Kontroln4 Ve Priebezne po  [PD, STN 33 2000 Hparh
Usekoch
Kontrola montaze
rozvadzagov, montaZe el PriebeZne a po gz
25 |zariaden, svietidiel, Kontrolna ST\? ukondeni  |PD, STN 33 2000 gjl‘:‘nﬁk‘[f‘a"“bmm
oviddacich a koncowych & montasnych prac
prvkov
. i Cely systém,
2% g‘ﬁfgé prehiiadka a odborna Preberacia ST\E; funkGnost,  |STN 33 1500, STN 3320006 |Revizna sprava
bezpeénost
Bleskozvod a Zemniaca siistava
a7 |Vaetky zabudované materiay i 10) "e::;dr;’f;p"’"' Z&kon &. 133/2013 STN EN
a vyrobky SVe materialy 10204 VoP, CE,
Kontrola montaze elektrickych TD ; Zapis v stavebnom
28 kablov a tras Kontrolna SVe Prlgbezne po [PD, STN 33 2000 dsrniky
usekoch
Odb liadk ; Cely systém,
29 | g prehliadka a odborna Preberacia ) funk=Bnost,  |STN 33 1500, STN 33200046 |Revizna spréva
bezpecnost

V Bratislave 26.04.2022

BELUNA als.

ng. Michal Horsky
Predseda predstavenstva

S

Ruzinovska 42, 821 01 Bratislava

ICO: 45 90° ~~* ™A 2533166871

IC DF1M. oncueo1166871




PONUKA: ,,Rozéirenie kapacity M3 Fuéikova vystavbou nového objektu”

5. Naceneny vykaz vymer




Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: MATERSKA SKOLA - Sladkovigovo
Objednavatel: Mesto Sladkovitovo
Zhotovitel: EH bau, s. r. o.. RuZinovsks 42 821 02 Bratislava Spracoval: EH bau, s.r.0.
Miesto: Datum: 17.2.2022
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
E.1.01 Architektonicko - stavebna rieSenie 647 443,95 129 488,79 776 932,74
E.1.03 Zdravotechnika 3520717 7 041,43 42 248,60
E.1.04 Elektroinitalacia 24 911,34 498227 29 893,61
E.1.05 Slaboprad 29 489,07 5 897,81 35 386,88
E.1.06 Vykurovanie 24 159,28 4 831,86 28 991,14
s002 VODOVODNA PRIPOJKA 8 476,04 1 695,21 10 171,25
S003 AREALOVY VODOVOD 21 388,92 4 277,78 25 666,70
S004 AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA 3 489,39 697,88 4187,27
S005 AREALOVA DAZDOVA KANALIZAGIA 11 702,98 2 340,60 14 043,58
8006 TEPLOVOD 23 695,45 4 739,09 28 434,54
S007 PRIPOJKA ELEKTRO 1 926,20 385,24 2 311,44
Celkom 831889,79 166 377,96 998 267,75

Ruzinovska 42, 82 1 01 Bratislava
ICO: 45 901 295 DIC: 2023166871
IC DPH: SK20231166871
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA - Stadkovigovo
Objekt: Architektonicko - stavebné rieSenie

Objednavatel:
Zhotovitel: BELUNA a.s., RuZinoveka 42, 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Datum: 17.2.2022
= 5 . MnoZstvo Cena
C. Kod polozky Popis MJ calom jednotiova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 361 664,91
1 Zemné prace 30 972,59
Odstranenie ornice s premiestn. na hromady, so zloZenim na
1 121101112.8 vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 321,300 5,70 1 831,41
Odkopavka a prekopavka nezapaZena v hornine 3, do 100
2 122201101.8 m3 m3 160,650 4,37 702,04
Odkopavky a prekopavky nezapaZené. Priplatok k cenam za
3 122201109.8 lepivost horniny 3 m3 32,130 0,52 16,71
4 131201102.5 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 |m3 605,640 3,52 2131,85
Hibenie nezapazenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost
5 131201109.8 horniny 3 m3 121,130 0,46 55,72
6 131211101.8 Hibenie jam v hornine tr.3 stdrznych - ruénym naradim m3 34,940 33,25 1161,76
Priplatok za lepivost pri hibeni jam ruénym naradim v
i 131211119.8 hornine tr. 3 m3 6,990 6,65 46,48
8 132201101.8 Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,000 0,00 0,00
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh Sirky do 600 mm
g 132201109.8 zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hormnine 3 m3 0,000 0,00 0,00
10 132201201.8 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 115,210 4,37 503,47
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §. nad 600 do 2
000 mm zapaZ. | nezapazenych, s urovnanim dna v hornine
11 132201209.8 3 m3 23,040 0,52 11,98
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
12 162301101.8 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 500 m m3 181,690 1,12 203,49
Vodorovné premiestrienie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost do 3000
13 162501122.8 m m3 825,600 2,47 2 039,23
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za
14 162501123.8 |kaZdych d'alSich a zadatych 1000 m m3 14 035,170 0,22 3 087,74
Pozndmka k poloZke: presun prebytocnej zeminy na skiadku do 20 km
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad 100
15 167101102.8 do 1000 m3 m3 825,600 1,05 866,88
16 171201202.8 UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 90,850 5,70 517.85
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)
17 171209002.S ostatné t 1 486,080 9,50 14 117,76
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
18 174101001.8 alebo ckolo objektov do 100 m3 m3 90,850 15,20 1 380,92
Rozprestretie omice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200
19 181301113.S mm m2 1 606,500 1,43 2 297,30
2 Zakladanie 118 440,28
22 [2243112AC |Strkové vibrostlpy pod pétky, 254 ks; cea 3,7 m [m | 939,800 4030 _| 37 873.94
Poznémka k poloZke: samostatna CP
Pracovna plosina so zhutnenim z drveného kameniva fr.0-
185 271572791.8 120 mm m3 481,950 23,75 11 446,31
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3 . . Mnozstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ p—— Jednotkova Cena celkom
F Nasyp pod z&kladové konstrukcie so zhutnenim zo
23 271573001.8 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 151,023 21,85 329985
24  |273313521.8 Beton zékladowych dosiek, prosty fr. C 12/15 m3 11,802 60,11 709,42
25 273313612.5 Betén zakladovych dosiek, prosty tr. C 20/25 m3 96,330 67,31 6 483,97
26 2733147AA.S Beldn zékladovych dosiek, vodopriepustny m3 2,082 71,11 148,05
Sl Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer dréty
27 273362422.S 6/6 mm, velkost oka 150x150 mm m2 1412,840 3,71 5 241,64
190 |274122011 Osadenie prefabrikovaného kalichu pre stip ks 28.000 90,25 2 527,00
181 593210000100  |Prefabrikat Zelezobeténovy - kalich pre stip ks 28000 587,89 16 460,92
Betén zékladovych pasov, Zelezovy (bez vystuZe), tr. C
28 274321312.8 20/25 m3 2,457 66,60 163,64
29  |274361821.8 Vystuz zékladovych pasoy z ocele 10505 t 0,305| 2029087 619,11
Osadenie prefabrikovanych zakladovych pétiek z diglcoy
30 275121111.8 Zelezobetonovych hmotnosti do 5 t ks 28,000 121,41 3 399,4L|
Poznémka k polotke: doddvka kalichov je zapotitans v polozke
Prefabrikovany skelet
792 |583210000200  |zakiadove pétka Zelezobeténovs ks 28,000 182,37 5104,68
32 275351215.8 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce m2 99,900 12,45 124376
33 275351216.8 Debnenie stien zakladovych pitiek, odstranenie-dielce m2 99,900 4,71 470,53
34 275361821.5 Vystuz zakladovych patiek z ocele 10505 i 6,777| 2029,87 13 756,43
35 PREFA1 Dielenska dokumentacia pre prefabrikovany skelet, geodet |ks 1,000 591387 5913,87
Pozndmka k pologie:
Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v
196 {289971211.8 skionedo 1: 5, Sirky od 0 do 3m m3 1 606,500 0,64 1028,16
‘;197 693110004500.S |Geotextilia Polypropylénova netkana 300 g/m2 m2 1 847,480 1,38 2 549,572
3 Zvislé a kompletné konstrukcie 116 127,33
181 331122011 MontéZ stipa zo Zelezobetény ks 28,000 90,25 2 527,00
182  |5936860000200 Stlp Zelezobeténoyy 400x400x4900 mm ks 28,000 629,90 17 637,20
183 1342122011 Montaz obvodovej steny zo Zelezobeténu so zateplenim m2 442 740 27,65 12 241,76
Stenovy ieiezobeténovy‘ zatepleny panel, vratane
784 1593310000700 Zaleplenych zakladovych trémov m2 442 740 147,70 65392 70
Uvedens cena neobsahuje pripadné Upravy panelov (pozdfzne rezy,
|Sikmd rezy, vyrezy a Pod.), ocefové vymeny a upchavky dutin, je len
orientacna. 0,00
D4 413131199 Montaz 2p. Prefabrikovaného portalu s hmotnostou do 10 t |ks 1,000 247,00 247,00
Dodévka zb. Prefabrikovaného portalu s rozmermi
D5 |R5 6,00%2,46*3,30 m, hriubka konickych stien 0, 30-0,170 m, ks
hmotnost' prefabrikatu 0,706 t 1.000| 715825 7 158,25
Montaz stuzujlicej steny zo Zelezobetonu so zakladovym
198 342122013 nosnikom m2 63,712 23,75 1513,16
Stena stuZyjica Zelezobetonovy panel hr. 150 mm so
199 1593310000105 zéakladovym nosnikom m2 63712 147,70 8 41026
4 Vodorovné konstrukeie 67 922,05
185  |411122011 MontaZ stropného panelu filigranového m2 567,000 12,60 7 144,20
166 |593430003300 Stropny panel filigran m2 567,000 40,70 23 076,90
Nadbetonavka Polomontovanych stropov beténom C 20/25
45 411201055.81 hrabky 140 mm m2 615,160 11,12 6 840,58
Podporna konstrukcia stropov vysky do 4 m pre zataZenie
193 [411354175 da 20 kPa zhotovenie m2 567,000 11,80 6 690,60
Podporna konstrukeia stropov vysky do 4 m pre zataZenie
194 (411354176 do 20 kPa odstranenie m2 567,000 1.80 1.020,60
Vystuz stropov doskovych, trémowych, viozkovych,
konzolovych, balkénovych, zo sieti KARY, priemer dratu 6/6
46 4113624225 mm, velkost oka 150x150 mm m2 707,434 3,70 2 617,51
MontaZ tramoy, prieviakov, stuidiel 3 obvodovych tySowych
187 1413122011 dielcov vodorov. kontr. ks 21,000 123,50 2 593,50
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7 : Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ colkom koo Cena celkom
188 583230000100 Prieviak, rozmer 6520x400x400 mm ks 10.000 700,24 7 002,40
189 583230000200 Prieviak, rozmer 2380x400x400 mm ks 5,000 631,28 3 156,40
203 593230000100 Prieviak, rozmer 6520x600x400 mm ks 4,000 355,68 142272
204 |593230000200 Prigviak, rozmer 3380%600x400 mm ks 2,000 355,68 711,36
Monia# nosnikov a obvodovych tyéowch dielcov vodorov.
205 413122012 konstr. ks 12,000 123,50 1 482,00
206 593230000105 Nosnik, rozmer 5960x250x350 mm ks 8,000 346,94 277552
207  |593230000170  |Nosnik, rozmer 6190x250x400 mm ks 4.000 346,94 1 387,76
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 21453,51
47 622491320.8 Fasadny nater dvojnasobny m2 62,459 14,25 890,04
Vystuz mazanin z betdnov (z kameniva) a z l'ahkych beténov
zo sieti KARI, priemer drbtu 6/6 mm, velkost oka 150x150
48 631362422.8 mm m2 668,001 3,12 2 084,16
Nasyp z kameniva fazeného na plochych strechach
49 631571010.8 vodorovny alebo v spade, s utlaéenim urovnanim povrchu  [m3 48,872 85,50 4 178,56
50 632452219.8 Cementovy poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm m2 31,287 10,64 332,89
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku
51 632452252.S 25 MPa, hr. 65 mm m2 24,410 11,88 289,99
Poznamka k poloZke: Cementovy poter vystuZeny Kari-siefou
150/150/6, horna plocha v spade 1%50 - 80 mm
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku
52 632452255.3 25 MPa, hr. 80 mm m2 556,460 12,35 6 872,28
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 30
53 632452694.5 MPa, hr. 15 mm m2 122,400 9,20 1126,08
Poznamka k poloZke: Samonivelacna vrstva MUREXIN FMA30 hr15
mm
Cementova samonivelizadné stierka, pevnosti v tlaku 30
54 632452694.51 MPa, hr. 17 mm m2 434,060 9,77 4 240,77
Poznamka k poloZke: Samonivelagnd vrstva MUREXIN FMA30 hri7
mm
Cementova samonivelizaéna stierka, pevnosti v tlaku 30
55 632452694.52 MPa, hr. 18 mm m2 24,410 10,02 244,59
Poznémka k poloZke: Samoniveladné vrsiva MUREXIN FMA30 hr18
mm
Kladenie beténovej dlaZdice volne, rozmeru nad 300 x 300
56 632921115.8 mm ks 57,000 16,87 904,59
57 592460015000.5 |Platria beténova, rozmer 400x400x50 mm ks 57.000 5.08 289,56
g Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 447,42
58 952901111.8 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4 m m2 580,870 3,80 2 207,31
Montéz leSenia lahkého pracovného radového s podlahami
D1 |941941031.S &irky od 0,80 do 1,00 m, do vySky 10 m m2 504,528 1,21 610,48
(37,16+17,68)*2*4,60 m2 504,528
Priplatok za prvy a kaZdy d'alsi i zagaty mesiac pouzitia, 2
D2 9419411918 mesiace m2 1 009,056 1,34 1352,14
504,528*2 m2 1 009,056
Demontaz leSenia lahkého pracovného radového s
D3 }941941031.8 podlahami Sirky od 0,80 do 1,00 m, do vysky 10 m m2 504,528 0,55 277.49
99 Presun hmoét HSV 2 301,73
Presun hmét pre budovy (801, 803, 812), zvisla konstr. z
50 998011831.8 \blokov, vysky do 6 m t 561,396 4,100 2 301,73
PSV Préace a dodavky PSV 265 506,91
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& Kéd polozky Popis MJ Mcr;?:os nt\:o i dgc?;(?: » Cena celkom
711 izolacie proti vode a vihkosti 9 714,79
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom
60 711111001.8 penetradnym za studena m2 656,246 0,67 439,68
61 248170000900.8 |Lak asfaltovy penetraén v t 0,797 2 090,00 411,73
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym
62 |711112001.8 néterom za studena m2 36,181 0,95 34,37
63 2467170000900.8 |Lak asfaltovy penetracny t 0,013 2 090,00 27,17
Izolacie proti zemnsj vihkosti a povrchovej vode AQUAFIN
64 711113131 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 49,190 36,10 177576
Zhotovenie izol4cie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
65 711141558.8 vodorovna NAIP pritavenim m2 656,246 4,75 317,17
Pés asfaltovy s posypom hr. 3.5 mm vystuZeny sklenenoy
66 628310001000.S |rohozou m2 754,683 3.80 2 867,80
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode
67 711142559.8 zvisla NAIP pritavenim m2 36,181 5,70 206,23
(I Pas asfaltovy s posypom hr. 3,5 mm vystuzeny skienenouy
68 628310001000.8 rohoZou m2 43,417 3,80 164,98
Presun hmét pre izolaciu proti vode v objekioch vysky do 6
69 998711101.8 m t 4,148 161,50 669,90
712 Izolacie striech, povlakové krytiny 2512545
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° za
70 712311101.8 studena naterom penstraénym m2 626,844 0,67 419,99
71 111630002800.8 Penetracny néter na Zivicnej baze s obsahom rozpoustadie! | 156.711 209 327 53
Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10° pasmi
72 712341559.5 pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pasy m2 626,844 4,75 2 977.51
Pas asfaltovy s POsypom hr. 3.5 mm vystuzeny Sklenenou
73 628310001000.8 rohoZou mz2 720,871 3,80 273931
T Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P
574 712370050.8 féliou polozenou volne S0 zvarenim spoju m2 610,902 6,84 4 178,57
|
!,75 245920000400.8 Cistics - doplnok k féliovym systémom ks 24,436 850 232,14
!76‘ 245820000900.8 |Zslievia pre poistovanie tesnosti zvaroy féliou z PVC-p kg 4,887 13.30 65,00
Hydroizolagn4 folia PVC-P hr. 1,5 mm izol4cia plochych
77 283220002000.8 |striech m2 702,537 7.22 507232
Zhotovenie poviakovej krytiny vytiahnutim izol.poviaku z
PVC-P flie na konstrukcie prevySujlce Urover strechy do
78 712873230.8 50 em so zvarenim spoju m2 94,589 8,74 826,71
79 245920000900 s Zalievka pre Poistovanie tesnosti zvarov féliou z PVC-p kg 0,788 13,30 10,48
Hydroizoladn fola PVC-P br. 1.5 mm izolécia plochych
80 2832200020008 Slriech m2 108,777 7,22 785.37
Detaily k termoplastom vSeobecne, kitovy uhelnik z
81 712973410, hrubopoplastovaného plechu RS 80 mm, ohyb 90-135° m 108,280 3.80 403 86
8p 311690001000.8 Rozpemy nit 6x30 mm do beténuy, hiinikavy ks 850,240 0,18 153,04
PoloZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy S
83 712990040.8 ploché do 10° m2 2 022,948 0,48 971,02
— 7 2|
84 693110004500 Geotextilia polypropylénova netians 300 g/m2 m2 2 326.390 0,95 2 210,07
Monta2 podkladnej kongtrukcie 7 0SB dogjax na atike Sirky B e
-_gi_ 712981040.8 411 - 620 mm pod klampiarske kongtrukcie m 106,280 13,30 1413,52
86 311690001000.5 Rozperny nit 6x30 mm do betény hiinikowy ks 850,240 0.18 153.04
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Mnozstvo

Cena

Kad polozky Popis MJ salkors jednotkové Cena celkom

87 607260000300.S |Doska OSB nebrisens hr. 18 mm m2 65,894 16,15 1064,19
Presun hmoét pre izolaciu poviakovej krytiny v objektoch

88 998712101.S vysky do 6 m t 6,946 161,50 1121,78

73 lzolacie tepelné 38 474,94

89 713120010 Zakryvanie tepelnej izolacie podlah foliou m2 625,735 0,43 269,07

90 283230011400.S |Krycia PE folia hr. 0,12 mm m2 719,595 0,38 273 45
Montaz tepelnej izolacie podiah polystyrénom, kladenym

91 713122111 volne v jednej vrstve m2 625,735 1,05 657,02
Doska EPS hr. 180 mm. pevnost v tlaku 150 kPa, na

92 283720009400.S |zateplenie podiah a plochych striech m2 638 250 11,30 721223
Montaz tepelnej izolacie podzemnych stien a zékladov xps

93 713132212 poloZenim volne m2 127,585 3,60 459,31

94 283750000800.8 |Doska XPS hr. 60 mm, zateplenie soklov, suterénov, podiéh |m2 98,861 9,69 957,96

95 283750000900.S |Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov. suterénov, podidh |m2 10941 13,10 143,33
Doska XPS hr. 160 mm. zateplenie soklov, suterénov,

96 283750001300.3 |podiah m2 20,335 2830 575,48
Montéaz tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi

Q7 713142160 doskami z polystyrénu v jednej vrstve m2 615,160 2.85 1753,21
36,40%16,90=615,16 615,160
Doska spadova EPS 150 S pre vyspadovanie plochych

98 283760007500.8 |striech - m3 38,017 128,04 4 867,68
615,16%0,12*0 5%1,03 38017
MontéZ tepeinej izoldcie striech plochych do 10° - atikové

[le} 713142165 kliny z polystyrénu m 106,280 475 504,83
Doska spadova EFS 150 S pre vyspadovanie plochych

100 283760007500.S |striech m3 1.918 99,75 191,42
MontaZ tepelnej izolacie striech plochych do 10°

101 713142230 polystyrénom, dvojvrstvova prilep. za studena m2 615,160 1.80 1 168,80
36,40"16,90=615,16 615,160
Doska EPS hr. 150 mm, pevnost' v tlaku 150 kPa. na

102 283720009300.S |zateplenie podiah a plochych striech m2 1 267.230 13,68 17 335,70
615,16"271,03 1 267,230

103 |713144020 Montaz tepelnej izolacie na atiku polystyrénom do lepidla m2 92,464 475 439,20
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov,

104 283750001500.5 |podiah, teras, striech, cestné stavitelstvo m2 94,313 570 537,58

106 |998713101 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 6m |t 9,139 123,50 1 128,67

763 Konsétrukeie - drevostavhy 49 189,88

MontaZ priecky SDK Rigips hr. 150 mm dvojito oplastena

106 |763115914 doskami hr, 12,5 mm s tep. izolaciou, CW 100 m2 425,072 24,50 10 414,26
Doska sadrokarténova HABITO (DFRY) hr. 12,5 mm, 8x!

107 590110002200 1200x2000 mm vysokopevnostna, RIGIPS m2 892 651 6,56 5 855,79
Doska sadrokarténové stavebné RB pozdlzna hrana PRO

108  |580110002000  |hr. 12,5 mm, $xI 1200x2000 mm. RIGIPS m2 892,651 2,09 1 865,64
Montaz priecky SDK Rigips hr. 150 mm dvojito oplastena

109 |763115914 doskami hr. 12,5 mm s tep. izolaciou, CW 100 m2 12,765 27,80 354,87
Doska sadrokarténova HABITO (DFRI) hr. 12.5 mm, 8xI

170 |590110002200 1200x2000 mm vysokopevnostnd, RIGIPS m2 26,807 5,84 156,55
Doska sadrokarténové RBI impregnovana. pozdizna hrana

111 £90110002800 PRO, hr. 12,5 mm, &xi 12002000 mm, RIGIPS m2 26,807 3,14 84,17
Montaz priecky SDK Rigips hr. 205 mm dvojito oplastena

112 763116514 doskami hr. 12,5 mm s tep. izolaciou, 2xCW 75 m2 40,965 37,70 1 544,38
Doska sadrokartonova HABITO (DFRI) hr. 12.5 mm, 8x}

113 590110002200 1200x 2000 mm vysokopevnosing, RIGIPS m2 172,053 5.80 897 91
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Kaéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom ,

| 114

763138270

Akusticky podhlad

]mz ,

124,560

70,10

873166 |

Poznamka k poloske: v triedach, chodbe a v jedsini sa » dévoduy
eliminovania rezonancie a zlepSenia kvality akustiky prostredia
navrhuji zavesené akusticks segmentové podhfady o vmere cca
60% pédorysnef plochy miestnosti. S.H podhladu je vo vyske 3 26 m

115

763750200

Montaz drevoplastovych kompozltnych podish na terasy,
balkény, mola Woodlook premium, vratane roznagacieho
rostu a beténovych podloZiek

m2

168,100

23,75

3 992,38

116

283190003200

Doska terasova PREMIUM. $xhrx! 150x25x2200 mm.
drevoplast, farha Antracitv, WOODLOOK

1084 245

13,20

14 312,03

Poznamka k polozke: 1 50°25%2200mm

117

998763301

Presun hmét pre sadrokartonové konstrukcie v objektoch

vySky do 7 m

41,171

21,38

aso.zL‘

764

Konstrukcie klampiarske

3 326,78

il -
118

764421320

Oplechovanie z hlinikového Al plechu, r.3. 150 mm

6,500

18,05

117,33

119

764421340A

Oplechovanie z hiin ikového Al plechu, r.3. 265 mm

11,000

23,75

261,25 |

120

764421540

Oplechovanie rims, balkénov, teras z poplastovaného
plechu, r.8. 315 mm

110,000

26,60

2 926,00

121

998764101

Presun hmat pre konstrukele klampiarske v objektoch vysky
do6m

0,041

541,50

22,20

766

Konstrukcie stola rske

9 728,36

122

766111110-1

M+D Interiérova fahka montovana deliaca stena ST-04
jrozmer 1550x2000 mm s 1 dverami - HPL doska hr. 11 mm

m2

3,100

169,10

524,21 ‘

Pozndmka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS STOLA RSKYCH
VYROBKOV

123

76611111A

M+D Kapotas miestnosti rekuperacie 1600x2400 mm z
drevotrieskovej dosky hr. 22 mm - HPL Uprava

ks

3,000

168,50

505,50

Poznémka k polozke: podrobny popis vid VYIS STOLARSKYCH
VYROBKOV

124

766111118

M+D Kapotaz indtalaéného jadra s reviznymi dvierkami
300x3300 mm 2 drevotrieskovej dosky hr. 20 mm - HPL
Uprava

ks

23,000

251,75

5790,25

Poznémka k potozke: podrobny popis vid' VYPIS STOLA RSKYCH
VYROBKOV

125

766411012

M+D Interigrovy kryei rdm okenného ostenia - drevena
dubova doska hr. 30 mm, Sirky 150 mm

276,990

10,50

2 908,40 ,

767

Pozndmka k polozike: podrobny popis vid” VvPIS STOLARSKYCH
VYROBKOV

Konstrukcie dopinkové kovové

100 244,67

127

767646520.5

Montaz dverf kovovych - hlinikovych, 1 m obvody dveri

85,000

23,20

1972,00

728

D-01

Interigrové jednokridiove dvere D-01 piné 800x 18970 mm s
nadsvetifkom, bez PO

ks

3,000

676,80

Poznémka k polozke: Podrobnypopis vig' v¥Pig INTERIEROVYCH
DVERI A SVETLIkOYV

2 030, 40_J

128

D-02

Interiérové jednokridio vé dvere D-02 piné 600x1 970 mm s
hadsvetlikom, pez PO

ks

3.000

623,50

1870.50

Poznémka k polozke: Podropn Ypopis vid' VYPIS INTERIERO VYCH
DVERI A SVETLixOV

130

D-03

Interiérove Jednokridiové dvere D-03 piné 1000x 1970 mm s
hadsvetlikom, pez PO

ks

2.000

’ 131 EW

Poznémka k polozke; Podrobnypopis vig vveis INTERIEROVYCH
DVERI A SVETLIKOY

728,10

1458 20

Interiérové Jednolridiové dvere D-04 piné 900x 1970 nm s
hadsvetlikom, bez PO

3,000

693,80

2 081.40

Poznamka k polozke. Podrobnypapis vig \rvpig INTERIEROVYGCH
DVERIA SVE TLIKOV
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Kaod polozky

Popis

MJ

MnoiZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

132

D-05

Interigrove jednofkiidiové dvere D-05 piné 1000%1970 mm s
nacdsvetlikom, bez PO

ks

0.000

0.00

0.00

Poznémka k polozke: Podrobnypopis vid VYPIS INTERIEROVYCH
DVERI A SVETLIKQV

133

767661017.SB

MonléZ boxu predokenne] rolety od Sirky 80 em da 120 em
dizky do 400 cm

ks

6,000

35,32

211,92

134

61152000boxZ04

Box na screenovil roletu exteriérovu Sirky 1050 mm

ks

6,000

427,70

2 566,20

135

767661022.5

Montéaz boxu predokennej rolety od Sirky 10 cm do 200 cm
dizky do 400 cm

ks

2,000

35,35

70,70

136

61152000b0x203

Box na screenovi roletu exterigrova Sirky 1800 mm

ks

2,000

537,00

1074,00

137

767661026.5

Montaz predokennej rolety od &irky 200 cm do 300 cm dizky
do 260 cm

ks

8,000

37,30

298,40

138

611520027300.S

Screenova roleta exteriérova Z-01 2400x2650 mm, box,
elektricky pohon na dialkové oviddanie

ks

8,000

117620

9 409,60

Poznémka k polozke: Podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERf A
FASADNYCH STIEN

139

767661027.5

MontéZ predokennej rolety od sirky 200 em do 300 cm dizky
do 400 cm

9,000

30,75

276,75

140

611520030800.8

Screenova roleta exteriérovs Z-02 2400x3400 mm, box,
elekiricky pohon na dialkové oviddanie

ks

9,000

125320

11 278,80

Poznamka k polozke: Podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

141

767612110.52

MontéaZ okien s pouZitim pasok do pripraveného ostenia,
podla normy STN 733134

ks

1,000

4 731,00

4 731,00

142

AL-01

Hlinikové okno AL-01 rozmerov 2400x2500 mm. vratane
vonkaj§ieho parapetu

ks

4,000

137330

5493,20

Poznémka k poloZke: podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

143

AL-02

Hiinikové okno AL-02 rozmerov 2400x2500 mm. vratane
vonkajsieho parapetu

ks

4,000

137330

5 493,20

Poznémka k poloZke: podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

144

|AL-03

|Hiinikové okno AL-03 rozmerov 2400x3250 mm

3,000 |

185543

5 566,29

Poznamka k poloZke: podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

145

|AL-O4

|Hiinikové okno AL-04 rozmerov 600x2250 mm

Jes |

2,000 |

1 856,00

371200

Poznémka k polozke: podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYGCH STIEN

146

AL-05

Hlinikové exteriérovéa stena AL-05 rozmerov 2400x3250 mm
so vstupnymi dverami

ks

2.000

2 072,65

4 145,30

Pozndmka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

147

AL-06

Hiinikové exteriérova stena AL-06 rozmerov 2400x3250 mm
s0 vstupnymi dverami

ks

2,000

2 07530

4 150,60

Poznémka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

148

AL-07

Hiinikové vstupné dvere AL-07 rozmerov 1050x3400 mm s
nadsvetlilkom

ks

1327 35

132735

Poznémka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

149

AL-08

Hiinfkové vstupné dvere AL-08 rozmerov 1050%3400 mm s
nadsvetlikom

ks

2.000

1307,10

2614,20

Poznémka k poloZke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

150

AL-09

Hlinikove vstupné dvere AL-09 rozmerov 1050x3400 mm s
nadsvetlikom

ks

1,000

139072

139072

Poznémka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A
FASADNYCH STIEN

151

AL-10

Hiinikové vstupné dvere AL-10 rozmerov 1050x3400 nim s
nadsvetlikkom

ks

130642

1.306.42
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Kod polozky

Mnozstvo

Popis MJ celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Poznémka k polozke:
FASADNYCH STIEN

podrobny popis vid" VVPIS OKIEN, DVERI A

| 752

[AL-17

|Okenny panel AL-11 rozmerov 1050x3400 mm

lks | 2,000

1119,67

223934

153

AL-12

Poznamka k polozke:
FASADNYCH STIEN

Hiinikové exteriéro

S0 vstupnymi dveramj ks

podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERIA

va stena AL-12 rozmerov 180Ux 3400 mm
1,000

1 795,50

179550

FASADNYCH STIEN

Pozndmka k polozke: podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVER] A

154

AL-13

Hlinikova exteriéro

S0 vstupnymi dveramj ks

va stena AL-13 rozmerov 1800x3400 mm
1,000

1798550

179560

Pozndmka k poloike:
FASADNYCH STIEN

podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVERI A

155

AL-14

Hiinikova exteriéro

S0 vstupnymi dverami ks

va stena AlL-14 rozmerov 2550%2870 mm
1,000

2 926,00

2 826,00

Poznémka k polozke:
FASADNYCH STIEN

podrobny papis vid' VYPIS OKIEN, DVER/ A

156

767612110.81

Montaz interiérovych konatrukeii ks

1,000

1385,00

138500

157

AL-15

Hlinikov4 interiérove stena AL-15 rozmerov 3050x3400 mm
SO vstupnymij dverami ks

1.000

240438

2 404,38

Poznamka k poloske:
FASADNYCH STIEN

podrobny popls vid VY PIS OKIEN, DVERI A

|AL-16

|Hiinikova interiérova stena AL-78 rozmerov 3000x3000 mm

]

1.000| 157150

1571,60

Poznamka k polozke:
FASADNYCH STIEN

podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DYERT A

|AL-17

|Hinikova interiérova stena AL-17 rozmerov 3000x3000 mm ks |

1,000 157150

1 571,50

Pozndmka k poloske:
FASADNYCH STIEN

podrobny popis vid VYPIS OKIEN, DVER] A

|AL-18

|Hiinikov interiérova stena AL-75 rozmerov 1487x3000 mm

fes |

1,000| 760744

1607 44

Poznémka k polozhe:
FASADNYCH 8TIEN

Ppodrobny popis vie VyPIg OKIEN, DVER] A

[AL-19

[Hinikovs interiérova stema AL-79 rozmerov 1487x3000 mm ks |

3.000

423,30

126990

Poznamka k polozke:
FASADNYCH sTIEN

podrobny popis vid' VRIS OKIEN, DVERI A

|AL-20

{Hiinikova interiérova stena AL-20 rozmerov 1920x3400 mm |ks [

1,000| 169700

1 691,00

Poznémka k polozke:
FASADNYCH STIEN

podrobny papis vid' VYPIS OKIEN, DVER/ A

|AL-21

[Hlinikova interiérova stena AL-27 rozmerov 1240x3400 mm ks |

2,000

389,50

779,00

Pozndmka k polozke:
FASADNYCH sTiIEN

podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A

164

AL-22

mm

Hiinikova interiérova stena AL-22+23 rozmerov 1250x3400

ks 1,000

1361,35

1367,35

FASADNYCH STIEN

Poznamka k polozke: podrobny popis vid' VYPIS OKIEN, DVERI A

AL-24

Nadsvetfik Jednodielny Al -24 fozmerov 1125x 1000 g
Pevnym zasklenim, pez PO ks

2,000

140,79

281,58

Poznamka k polozke:
FASADNYCH STIEN

Ppodrobny popis vie YPiS OKIEN, DVER/ A

166

AL-25

Nadsvetiil Jednodielny AL-25 rozmerov 1063x 1000 s
pevnym zasklenim, pez PO ks

6.000

209,48

Poznédmka k polozke; podrobny popis via' \'yp;s OKIEN, DVER A

FASADNYCH sTIEN

1256.88

200

767894878

povrchovej tpravy

M+D Ocelovy rebrik na strechu s ochrannym koSom, vratane

| 167

998767101

ks 1,000

1757,50

objektoch vy&ky do

Presun hmét pre kovové stavebng doplinkové konStrukcie v

6m

t 1 0,974

776

Podlahy povia

168

776560010

[ 169

284140000600

Lepenie Poviakovych podlah z prirodného linolea
Podlaha linoleum, hripke 30 mm

Poznémka k PoloZke: Linofeum - FORBO Marmolaum (lepeng)

kové

m2 456,848

28,90

10.35

17 064,30

4 728,38

mz

470,553

véftane soklov do vVSky 75 mm hr 3 mm
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o ; Mnozstvo Cena
c. Kéd polozky Popis MJ Sk Jodnatkovs Cena celkom
170 |776572310 Lepenie textilnych podlah - kobercov z pasov m2 128,826 5,32 685,35
171 697410001700 Koberec hr. 5 mm m2 135,267 11.00 1 487.94
Presun hmét pre podiahy povlakové v objektoch vyéky do 6
172  |998776101 m t 1,471 287,00 422,18
777 Podlahy syntetické 630,19
Epoxidové samonivelaéna stierka EP 3 hr. 1 mm, vhodna
173 777511110 pre priamy styk s potravinami, 1x stierka, uzatvaraci nater  |m2 26,119 24,10 629,47
Poznamka k polozke: Epoxidova stierka MUREXIN EP3 hr. 2 mm
Presun hmét pre podlahy syntetické v objektoch vysky do 6
174 998777101 m t 0,044 16,30 0,72
781 Obklady 7 350,80
Montaz obkladov vntor. stien z obkladaéiek kladenych do
175 781445012 tmelu vel. 150x150 mm m2 188,400 24,00 4 521,60
176 587640002400 Obkladacky keramické 150x 150 mm m2 192 168 14,50 2 786,44
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky do 6
177 1998781101 m t 2,515 17,00 42,76
783 Natery 3 671,81
| 178 783897015 | Antigrafiti nater {m2 | 385,604 952 | 3 671,81
784 Malby 984,94
Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ruéne nanasané na
179 |784430010 jemnozrnny podkiad vy$ky do 3,80 m m2 473,528 2,08 984,94
VRN Vedrlajsie rozpoétové naklady 19 272,00
180 000600011.5 Zariadenie staveniska eur 13 000,000 0,80 10 400,00
Vyty€enie inZinierskych sieti a stavby, geometricky plan ku
201 |000600012.S kolaudacii eur 5 600,000 0,62 3472,00
Realizacna dokumentacia - projekt skutoéného vyhoiovenia
202 |000600013.8 stavby eur 6 000,000 0,90 5 400,00
Celkom 646 443,82
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ROZPOGET

Stavba: MATERSKA SKOLA . Sladkovidovo
Objekt: Zdravotechnika

Objednavatel:
Zhotovitel. BELUNA a.s., Rulinovskd 42 821 01 Bralislava

Spracoval: BELUNA a.s.

Miesto: Datum: 17.2.2022
; . ; Mnozstvo Cena
] Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom ’
1 ZEMNE PRACE 1 337,63
| 1 |Pol1 Vvkop ryhy girky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 46,000 4,37 201,02
Priplatok k cenam za lepivost pri hiben ryh & nad 600 do 2
000 mm zapaz, i nezapaZenych, s urovnanim dna v hornine |m3
2 |Por 8 15,333| 0,52 7,97
Vodorovné premiestnenie vykopku po nespevnensj ceste z m3
3 |Pol3 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 7,700 247 19,02
4 |Pol4 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 |m3 7.700 1,05 8,09
5 [Pol5 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 7.700 5,70 43,89
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t
6 |Pol6 ostatné 11,550 9,50 109,73
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov s
7 |Pol7 alebo okolo objektov do 100 m3 7.500 15,20 114,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a3 4 5 m3
8 |Pol8 prehodenim sypaniny 30,800 18,05 555,94
LéZko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom m3
9 |Pol9 vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm 7,700 36,10 277,97
D1 KANALIZACIA 6 611,76
1 |Pol288 Kanalizaéné riry RAUPIANO PLUS (REHAU) DN 40 m 12,000 3,04 36,48
2 Pol289 Kanalizagné rary RAUPIANO PLUS (REHAU) DN 50 m 17,000 4,56 77,52
3 [Pol2oo Kanalizatné rary RAUPIANO PLUS (REHAU) DN 75 m 12,000 6,08 72,96
4 Pol291 Kanalizaéné rary RAUPIANO PLUS (REHAU) DN 100 m 0,000 0,00 0,00
5 |Pol248 Kanalizagné rury PVG (REHAU) DN 110 m 90,000 12,35 111150
6 Pol292 Kanalizagné rury PVC (REHAU) DN 125 m 36,000 14,25 513,00
7 Pol230 Kanalizaéné rary PVC ( REHAU) DN 160 m 43,000 16,15 694,45
18  |Pol11 Kanalizagné rary pvc (REHAU) DN 200 m 14,000 18,05 252,70
8  [Pol293 Vefracia hlavica DN 70 ks 0,000 0,00 0,00
g Pol284 Vetracia hlavica DN 100 ks 4,000 9,41 37,64
10 Pol295 Lapag streSnych splavenin HL 600 - DN 100 ks 2,000 84,55 169,10
— — 1Y
11 Pol296 Stre3ny vtok DN 100 ks 3,000 179,55 538,65
12 |Pol297 Vitok so zdpach. uzavierkoy - lievik HL 21 ks 1,000 12,16 12,16
—— 10|
13 Pol298 Privzdusiiovaci ventjl HL 904T- DN 40 ks 10,000 14,16 141,60
—{ 14160 |
14 |Pol299 Zépach. uzavierka HL 406 ks 1,000 20,90 20,90
T — TSV |
us Pol300 Intalacné dvierka 300 X 300 mm ks 0,000 0,00 0,00
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Pol301

Skuska tesnosti kanalizacie do DN 100

16 m 167,000 2,09 349,03
19 Pol12 Skigka tesnosti kanalizacie nad DN 100 do DN 200 m 57,000 247 140,79
EU

17 Pol302 Montéz kanalizacie v percentéch z pol. 1-16 R 3 693,240 0,24 886,38

20 Pol13 MontaZ Cistiaceho kusu HT potrubia DN 70 ks 3,000 3,42 10,26
Cistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakovy rozvod

21 Poi14 vnutorného odpadu les 3,000 5,32 15,96

22 |Poll5 Montaz cistiaceho kusu HT potrubia DN 100 ks 8,000 3,71 29,68
Cistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakovy rozvod

23 Pol16 vnitorného odpadu ks 8,000 6,65 53,20
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

24  |Pol17 odpadovych vypustiek D 40 mm ks 20,000 19,00 380,00
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

25 Pol18 odpadovych vypustiek D 50 mm ks 8,000 19,00 152,00
Zriadenie pripojky na potrubi vyvedenie a upevnenie

26 |Pol19 lodpadovych vypustiek D 110 mm ks 17,000 19,00 323,00

27 Pol20 Montaz HL ks 15,000 23,75 356,25
Balkénovy a terasovy vpust DN75 horizontéiny s
nezamrznou protizapachovou klapkou, 145x145mm/138x138

28 Pol21 mm.+ hydroizolaéna priruba ks 3,000 38,95 116,85
Balkonovy a terasovy vpust DN75/110 vertikalny s
nezamrznou protizapachovou klapkou, 145 x 145 mm 138 x

29 Pol22 138 mm.+ hydroizolaéna priruba ks 3,000 39,90 119,70

D2 VODOVOD 12 092,45

Plast hlinikova rdra pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 15

1 Pol303 (D 20x2) m 85,000 8,55 726,75
Plast hlinikové rura pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 20

2 Pol304 (D 26x3) m 80,000 12,35 988,00
Plast hlinikova rura pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 25

3 Pol305 (D 32x3) m 30,000 16,63 498,90
Plast hlinikova rara pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 32

4 Pol306 (D 40x3,5) m 54,000 33,25 1795,50
Plast hlinikova rura pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 40

5 Pol307 (D 50x3,5) m 18,000 46,55 837,00
Plast hlinikové rira pre rozvod vody (REHAU), PN 20 DN 50

6 Pol308 (D 63x4,5) m 0,000 0,00 0,00
Potrubie z ocelovych rir pozink. bezSvikovych beznych-11

28 Pol30 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 25 m 1,000 19,95 19,95
Potrubie z ocelowych rir pozink. bezivikovych beznych-11

29 |Pol31 353.0, 10 004.0 zvarov. beZnych-11 343.00 DN 32 m 20,000 21,85 437,00
Potrubie z ocelovych rir pozink. bezSvikovych beZnych-11

30 Pol32 353.0, 10 004.0 zvarov. beznych-11 343.00 DN 50 m 2,000 27.55 55,10

31 Pol33 Vyvedenie a upevnenie vypustky DN 15 ks 73,000 19,00 1 387,00

7 Pol309 Chraniéka z PPR-rar - D 100/4,0 s utesnenim m 1,000 21,85 21,85
Poznamka k poloZke: Gulovy ventil

8 Pol310 Gulovy ventil DN 20 ks 3,000 6,65 19,95

10 Pol311 Gufovy ventil DN 25 ks 3,000 9,98 29,94

11 Pol312 Gufovy ventil DN 32 ks 4,000 15,20 60,80

12 Pol313 Gufovy ventit DN 40 ks 2,000 23,75 47,50

13 |Pol314 Gulovy ventil DN 50 ks 1,000 32,78 32,78

14 Pol315 Spétny ventit DN 32 ks 1,000 15,20 15,20

15 Pol316 Spatny ventil DN 40 ks 0,000 0,00 0,00

16 Pol317 Poistny ventil DN 40 ks 0,000 0,00 0,00

17 |Pol318 Rohovy pripojovaci ventil T 66 - DN 15 ks 0,000 0,00 0,00

18 Pol319 Rohovy pripojovaci ventil T 67 - DN 15 ks 0,000 0,00 0,00

Poznamka k poloZke: Hadicovy navijék s hadicou df 30,00 m a
pradhnicou DN 25
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Hadicovy navijak s hadicou di. 30,00 m a pridnicou DN 25 v
Pol320 skrinke ks 1,000 266,00 266,00
20 |Pal321 Filter Honeywell, DN 40 ks 0,000 0,00 0,00
21 Pol322 Filter Honeywell, DN 50 ks 0,000 0,00 0,00
22 {Pol323 Galvanicka dprava vody ISB ION SCALEBUSTER, DN 25 ks 0,000 0,00 0,00
23 Pol324 Galvanicka Uprava vody ISB ION SCALEBUSTER, DN 32 ks 0.000 0,00 0,00
24 Pol325 Cirkulaéné &erpadio DN 20 ks 0,000 0,00 0,00
24 Pol325 Cirkulacné Cerpadio DN 20 ks 0,000 0,00 0,00
25 Pol326 Tlakova skuska m 290,000 0,57 165,30
26 Pol327 Preplach a dezinfekcia m 290,000 0,38 110,20
EU
27 Pol328 MontaZ vodovodu v percentach z pol. 1-26 R 12 051,970 0,24 2 892,47
Montaz armatury zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
32 Pol34 vytokovy ventil G 1/2 ks 63,000 2,85 179,55
Montaz armatdry zavitovej s jednym zavitom, nastenka pre
33 Pol35 batériu G 1/2 par 5,000 9,50 47,50
34 Pol36 Montaz gulového kohuta vyplstacieho zavitového G 112 ks 3,000 5.70 17.10
35 Pol37 Gulovy uzaver Vypustaci s pagkou, 1/2" ks 3,000 6,65 19,95
36 Pol38 Montaz termostatického ventilu G 1/2 ks 3,000 7,60 22,80
37 Pol39 Termostaticky zmiesavaci ventjl HONEYWELL tm 50 DN15 |ks 3.000 113,05 339,15
38 Pol40 Montaz termostatického ventilu G 3/4 ks 6,000 5,70 34,20
39  |Pol41 Termostaticky ventil Honeywell TM 50 DN20 ks 6,000 124,45 746,70
40 Pal42 Montaz vodovodného filtra zavitového G 6/4 ks 1,000 6.65 6,65
41 Pol43 Filter zavitovy na vody 6/4", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 270,76 270,76
D3 ZARIADOVACIE PREDMETY 13 898,92
Zachodova misa konzolova so sedatkom, splachovacou i
Pol329 nadrzkou a prednym tlagitkom ks 2,000 226,10 452 20
Poznamka k polozke: Zachodovd misa konzolové so sedatkom,
splachovacoy
Pol329A WC s vybavenim pre imobilnych ks 1,000 236,55 236,55
Zachodova misa konzolova so sedatkom, splachovacoy
Pol330 nadrzkou a prednym faditkom ks 13,000 185,25 2 408,25
3 Pol331 Stenovy modul pre WC ks 15,000 137,75 2 066,25
Pol331A Prisludenstvo pre WC imobilnych- sklopné drzadio ks 2,000 34,20 68,40
4 Pol33z Umyvadio so Zapach. uzavierkou a s krytom zap. uzdvierky tks 5,000 112,10 560,50
5 Pol333 Detské umyvadio so Z3p. uzavier g s krytom z&p. uzavierky |ks 15,000 87.40 1311,00
6 Pol334 Stojanéekovs drezova jednopakova batéria DN 15 ks 3,000 118,75 356,25
7 Pol335 Stojandekovs umyvadlova jednopakova batéria DN 15 ks 5,000 118,75 _-__—5:5‘9,—-;?_
8 |Polads Stojancekovy umyvadiovy jednopakovy venti DN 15 ks 15000 11305 | 1eos75 ]
9 Pol337 Batéria sprchova nastenna so sprechovacou slpravoy ks 3,000 45,60 136,80
10 Pol338 Podlahovy sprehovy 2fab dl. 900 M S0 zapach. uzavierkoy ks 3.000 114,95 344.85
e w - . -_-_'_‘—-—-__‘_'_"_'—!——___
' 11 Pol300 Instalagng dvierka 300 x 300 mm ks 11,000 34,20 376,20
—1 71,000 e LA




12 Pol339 Diturvitova vylevka ks 2,000 188,10 376,20
EU
13 Pol340 Montaz vodg\.rodu v percentach z pol. 1-12 R 10 580,000 0,23 2 433,40
MontaZ ventilu nastenného G 1/2 ks 2,000 3,80 7,60
Gulovy ventil prackovy, 1/2" - 374" ks 2,000 513 10,26
Montaz ventilu bez pripojovacej rarky G 1/2 sub 46,000 3,80 174,80
Gulovy ventil rohovy, 1/2" - 1/2", s filtrom, bez matice Schell [ks 46,000 3,71 170,66
Bateria nastenna pre vylevku ks 2,000 37,05 74,10
Mantaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety,
drezovej do D 50 mm (pre jeden drez) ks 3,000 7.60 22,80
Zapachova uzavierka- sifon pre jednodielne drezy DN 50 ks 3,000 7,45 22,35
D4 TEPELNE IZOLACIE 1 266,54
1 Pol341 Tepelna izolacia NOBASIL skruz AL 20 mm DN 15 m 60,000 1,62 97,20
2 Pol342 Tepelna izolacia NOBASIL skruz AL 20 mm DN 20 m 65,000 1,85 120,25
Pozndmka k poloZke: Tepelné izoldcia NOBASIL skruz AL 30 mm 0,00
Pol343 Tepelna izolacia NOBASIL skruz AL 30 mm DN 25 m 16,000 2,14 34,24
Pol344 Tepelna izoldcia NOBASIL skruz AL 30 mm DN 32 m 59,000 2,33 137,47
Pozndmka k poloZke. Tepeing izoldcia NOBASIL skruz AL 40 mm 0,00
5  |Pol345 Tepelna izolécia NOBASIL skruZ AL 40 mm DN 40 |m | 10,000 2,66 26,60
FPozndmka k polozke: AERIFLEX-SSH hr. lzoldcie 13 mm (synteticky
kaucuk) pre student vodu 0.00
AERIFLEX-SSH hr. Izolécie 13 mm (synteticky kauduk) pre
6 Pol346 studenu vodu DN 15 m 25,000 1,38 34,50
AERIFLEX-SSH hr. Izolacie 13 mm (synteticky kauduk) pre
7 Pol347 studenu vodu DN 20 m 15,000 2,95 44,25
AERIFLEX-SSH hr. Izolacie 13 mm (synteticky kauduk) pre
8 Pol348 studenu vodu DN 25 m 15,000 3,90 58,50
AERIFLEX-SSH hr. Izoldcie 13 mm (syntsticky kaucuk) pre
9 Pol349 student vodu DN 32 m 15,000 3,94 59,10
AERIFLEX-SSH hr. Izolacie 13 mm (synteticky kauduk) pre
10 Pol350 studenu vodu DN 50 m 10,000 5,08 50,80
EU
11 Pol351 Montaz tepelnej izolacie v percentach z pol. 1-10 R 900,940 0,67 603,63
Celkom 35 207,30
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ROZPOGET

Stavba: MATERSKA $KOLA - Sladkovitovo
Objekt: Elektroinstalacia

Strana1 -2

Objednavatel:
Zholovile!, BELUNA a.s., RuZinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Détum: 17.2.2022
C. Kod polozky Popis MJ M;T;:T:o i edﬁ::kzv 4 Cena celkom
D1 Elektromontaze 22 054,92
Rurka indtalagné tuha PVC 21mm - do podiahy, muriva,
1 Pol1 stropnych prekladov m 100,000 1,61 161,00
2 Pol2 Rurka indtalagng HEXP 20 m 50,000 1,64 77.00
3 Pol3 Rirka instalagna HFXP 45 m 40,000 6,41 256,40
4 |Pold Skatura 6455-11 so svorkovnicou, Gierna ks 10,000 9,56 95,60
5 |Pols Skatufa pristrojova ks 76,000 1,90 144,40
6 |Pol6 Skatura odboéna s vietkom, svorkovnicou, kruhova ks 100,000 6,66 666,00
Spinag zapusteny jednopdlovy - radenie 1, 1P20, oznaceny
|7 Pal7 "A" ks 19,000 297 56,43
8 Polg Spinat zapusteny sériovy - radenie 5, IP20, oznateny "B" ks 6,000 411 24,66
9 Polg Spinas Zapusteny striedavy - radenie 6, IP20, oznaceny "C" ks 6,000 3,09 18,54
10 |Pol0 Spinag Zapusteny krizovy - radenie 7, IP20, aznageny "D ks 1,000 4,30 430
| Domova zasuvka Zapustena 16 A/250 V 2P+Z [p2p
r1 1 Pol11 oznacend "A" ks 47,000 412 193,64
12 |Polz Zésuvka nastenng 16 A400 V 4P+Z P43 oznadena "F* ks 1,000 8,22 8,22
13  {Pal13 Hlavng ekvipotencialovs svorkovnica HEP ks 1,000 6,51 6,51
14 |Pol14 Svorka na potrub."Bemard" vrét. pasika ks 12,000 3,39 40,68
15 |Polis Kabel CXKE-R 3x1 5 mm2 m 800,000 1,56 1 404,00
16 Pol16 Kabel CXKE-R 3x2,5 mm2 m 1 500,000 1,62 2 430,00
17 |Pal17 Kébel CXKE-R 5x1,5 mm2 m 600,000 1,69 1014,00
18 Pol18 Kabel CXKE-R 5x2,5 mm2 m 200,000 2,21 442,00
19 |Pog Kabel CXKE-R 5x4 mma2 m 0,000 3,72 0,00 |
20 |Pol20 Kabel CXKE-R 5x10 mm2 m 40,000 7,67 306,80
21 Pol21 Kabel CHKE-V 3x1 5 mm2 m 50,000 1,83 91,50
22 |Pol22 Vodig CY 4 mm2 zeleno-2lty m 100,000 0,09 99,00
23 Pol23 Vodié CY 6 mm2 zeleno-Zity m 150,000 1,19 178,50
24  |Pol24 Vodic CY 16 mm2 zeleno-Zity m 130,000 222 288,60
25 |Pol2s Vodié CY 50 mm2 zeleno-Zity m 30,000 5.09 179,70
45 |Polds Kabel CHKE-V 3x1,5 mm2 m 50,000 23,31 1 165,50
46  |Polds Kabel SYKFY 2X2x0,5 mm2 m 100,000 25.65 2 565,00
27 |Pol27 Tlagidlo Central Stop chranene priehfadnym sklom z napisom ks 1.000 38.00 38,00
Svietidlo nidzove s Piktogramom, NEX] TECH 250
28 |Pol27 s piktogramom a s akumulatorom 1 hod ks 8,000 41,30 330,40
29 Pol2g Svietidio LED linedrme LITTA o0 52W, 6000im 1P20 ks 97,000 36,76 3 565,72
RENDL HUE R 22 STROPNE, chrém, R12802
30 |Pol2g LED svietidio kruhové 228mm, 24w, 2160im, IP20 ks 8,000 32,20 257.60
l‘ RENDL SEMPRE R45
Pol30 LED svietidio kruhové 450mm, 36W, 2520im, |P54 kLI 15,000 4,43 66.45




& | Kod polozky Popis MJ Mc‘;’::r ] wﬁj&iv , | cenacekom
RENDL HUE R 17 STROPNE, chrém, R12797
31 Pol31 LED svietidlo kruhové 178mm, 18W, 1620im, IP20 ks 0,000 0,00 0,00
32 |Pol32 Drézkovanie do steny pre uloZenie kabslov m 300,000 8,55 2 565,00
Rozvadzat RH Schneider, nastenny, plastovy, dvero piné
krytie IP40/20, In—63A, privod a vyvody vrchom
33 |Pol33 schéma a Specifikacia pristrojov vykres &.: 3 ks 1,000 316,16 316,16
Rozvadza¢ RS1, Schneider, nastenny, plastovy, dvere piné
krytie IP40/20, In=63A, privod a vyvody vrchom
34 |Pol34 schéma a Specifikacia pristrojov wkres &.: 4 ks 1,000 337,61 337,61
35 |Pol35 Rozvadzaé datovych rozvodov RACK na stenu ks 0,000 0,00 0,00
36 |Pol36 Skolsky rozhlas-ustredina PA402 vé. reproduktora ks 0,000 0,00 0,00
37  |Pol37 Skolsky rozhlas-elektron. Skolnik ks 0,000 0,00 0,00
3g |Pol3s ASC dochadzka-Mini pogita, komplet ks 0,000 0,00 0,00
39 |Pol3g dochédzka-Eitatka ipov ks 0,000 0,00 0,00
kébeléZ pre rozhlas s prevadzkovym napétim 100V, ulozena
40  |Pold0 pevne v rirke m 0,000 156,98 0,00
41 Pol41 kébel FTP 4x2xAW G24 cat 6A m 0,000 475,00 0,00
42 Pol42 Ukonéenie kabelov ks 180,000 0,95 171,00
37 |Pold3 PD skutkového stavu a skii$obna prevadzka hod 48,000 14,25 684,00
44  |Pold4 Vychodzia revizna sprava hod 40,000 14,25 570,00
Motor vonkajSich Zaluzi 17ks, dodavka Zalazii 17ks, Meteo
stanica 1ks diafkové ovladanie 17ks, dodavka
47  |Pola7 komplet ks 1,000f 1 235,00 1235,00
D3 Bleskozvod 2 856,42
1 Pol39 Krabica KO125 ks 10,000 5,70 57.00
2 Pol40 Uzemfiovaci drat FeZn D=8 mm (350m) ka 140,000 3,80 532,00
3 Pol41 Uzemfiovaci drat FeZn D=10 mm (50m) kg 26,000 3,80 98,80
4 Pol42 Uzemfiovaci pas FeZn 30x4 (140m) kg 140,000 3,80 532,00
5 Pol43 Svorka SZ ks 10,000 2,96 29,60
6 Pold4 Svorka SK ks 35,000 2,98 104,30
7 |Polds Svorka SO ks 10,000 2,70 27,00
8 Poldg Svorka S8 ks 80,000 2,45 196,00
9 Pol47 Svorka SR03 ks 20,000 1,76 35,20
10 |Pol48 Svorka SP1 ks 8,000 2,85 22,80
11 |Pol49 Podpera vedenia na strechy PV21 plastova ks 180,000 2,84 511,20
12 |Pol50 Oznacenie zvodov Ciselnymi Stitkami ks 10,000 0,95 9,50
13 |Pol51 Zvéaranie uzemnovacieho sytému ks 10,000 14,25 142,50
14  |Pal52 Svorka na potrubie ST11 ks 2,000 16,61 33,22
Rurka PVYC min. vnitorny priemer 29mm - (do muriva, skryté
15 |Pol53 zvody) m 50,000 1,69 84,50
16 Pol54 Vychodzia revizna sprava hod 16.000 27,55 440,80
Celkom 24 911,34
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ROZPOCET
Stavba: MATERSKA $KOLA - Sladkoviéovo
Objekt: Slaboprad

Objednavatel:
Zhotovitel: BFL UNA a s . RuZinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval- BFI [INA a ¢
Miesto: Datum: 17.2.2022
. MnoZstvo Cena
C. | Ked polozky Popis MJ ealiess jdnaihoni Cena celkom
D1 VIDEOVRATNIK- DT 3 617,42
[ Napdjaci 2droj 1595 pre IKALL a IKALL METAL S5, SBC,

VIP dverné Jjednotky, vystup 33VDC/500mA max., ochrana

Polgs DIN litu (4 pozicie) ks 1,000 37,83 37,83
IKALL VIP video elektronika 4682HD, pre VIP (TCP/IP) audio
video systém, farebna HD kamera, 110° uhol pohladu, IR
LED nogné prisvietenie. hastavitelna hlasitost reproduktora,
Pripojovacia svorkovnica TCP/P. 12V DC/3 A vystup pre
Polge oviddanie 1. zamku, re ks 1,000 531,59 531,59
Modul krytu 33412Mm pre IKALL METAL SBC, VIP video
elektroniky, 6x vyzvaiiacie tladidlo, podsvietenie menoviek,

Polg7 rozmery do inst. ramika 1 12x90x32mm, antikor prevedenie ks 1.000 167,39 167,39
Instalagny ramik 3311118 pre 1x modul, hlinik , farba
Pol9g strieborna, rozmery 125x1 25%38mm ks 1,000 36,50 36,50
InStalaéna krabica 31 10/1 pod omietku, pre 1 modul, plastova,
Polgg rozmery 118x118x45mm, potrebny inStalagny ramik 331 118 |ks 1,000 35,50 35,50
| |Padl100 El. zamok dodavka dveri ks 1,000 14,96 14,96

Video monitor Max 6802W, handsfree, pre VIP (TCP/IP)
systém, 7" farebny dotykovy display, dotykové tlacidla, 1x

programovatelné tlagidlo, OSD menu, programovanie DIP,
Pol101 kontakt pridavného zv ks 5,000 286.11

Multi gateway 14568 pre VIP systém (pre viac uZivatelov,
potrebné prislugng licencie), pripojenie vzdialenych mobilov,
smartfonov alebo tabietoy cez LAN/WIFi/3G, 1x RJ4s5 port pre
prepoj do Comelit Vip siete, 1x RJ45 port (Comelit PoE) pre
Pol102 pripojenie dalsi ks
Napéjaci zdroj pre VIP switch 1440 a Gateway 1456,
230VAG/55VDC, rozmery 89x93x53mm, in&talacia na DIN
Pol103 liStu (6 pozfcif) ks
Licencia 1456B/M1 pre 1 vzdialeného audiofvideo uZivatela
mult! gateway 14568 pre VIP systém, Master (bez potreby
lokalneho video Monitora), pripejenie uSivatela
smartfonuftablety (max 15 paralelnych) bezplatnou aplikaciou
Pol104 Comelitvip Remote, aktivcia z U ks
Switch 16x FE PoE + ox GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo),
Podpora PoE pre 16 portov, management, Long Distance
Mode (napgjanie a data aZ na 250 m), L2, 16x PoE

( IEEE802.3af/at), celkovo na vietky porty max. 240 W,

Pol105 oranZovy port pro PFT1300, ochrana roti ble
p ks 1,000 240,15 240,15
Pol106 ]Patch cord ‘ks S.ODCIJ 6,50 38,00 ‘

D2 Kabelaz-nosné prvky
Kébel FTP Cat 6A B2ca

Kabel CYKY 2x2,5 (2x1,5) pre externg nap.
Pol109 Vstup.videopane!a B2ca

Paoli10 rarka fi 20
— ]
Pol111 rirka fi 25
-‘—‘_\—\—_-__‘

1430,55

1,000 450,30 450,30

1,000 89,65 89,65

5,000/ 108,80 544,00

—
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Kéd polozky

Popis

MJ

MnoZstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Pol114

| pomocny inStalagny materfal

kpl

1,000

42,38

42,38

Pol115

Ozivenie systémuOZivenie a naprogramovanie systému,
zaSkolenie obsluhy zariadenia

kpl

1,000

166,25

166,26

Pol116

ReZijné a dopravné naklady, inzinierska Ginnost

kpl

1,000

950,00

950,00

D3

ELEKTRICKY ZABEZPECOVACI
SYSTEM

14568,24

Pol117

ZabezpeCovacia Ustredia - 16 vstupov na doske, rozsiritelna
na max. 64 vstupov, 16 vystupov na doske, rozsiritelna na
max. 64 vystupov, moZnost rozdelenia na 32 skupin a 8
objektov, 1 zbemica pre max. 8 LCD klavesnic, 2 zbernice pre
max. 64 expandérov (3

1,000

210,68

210,68

Pol118

Kavova skrinka na povrchovi montéz s dvojitou sabotaZnou
ochranou pred otvorenim a odtrhnutim od steny,
transformator 756 VA / 20 V AC, miesto pre akumulator 18 Ah,
stupefi zabezpedenia Grade 3 podla EN50131, pre moduly
INTEGRA 64 PLUS, INTEGRA 128 PLUS, IN

1,000

80,79

80,79

Pol119

Akumulétor 12 V - 7 Ah - rozmer 150 x 65 x 93 mm, hmotnost
2,06 kg / ks, cena bez recykladného poplatku, vhodné pre
pouZitie v CCTV aEZS

ks

1,000

18,37

18,37

Pol120

Recyklaény poplatok za 1 kg hmotnosti akumuldtora. Na cenu
sa nevztahuju Ziadne zlavy

ks

1,000

0,35

0,35

Pol121

Expandér vstupov pre systémy INTEGRA, INTEGRA Plus a

VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, 8 vstupov, 1 sabotazny

vstup, moznost pripojenia roletovych a vibraénych detektorov,
moznost pripojenia zdroja APS, zatazitelnost vystupu +12 je
2,5A 112V DC pri pripgjen

1,000

41,44

41,44

Pol122

Plastova skrinka so sabotaZnou ochranou, pre moduly ETHM-
1 Plus, INT-E, INT-ADR, INT-O, INT-PP, INT-R, CA-10 E,
MP-1, MDM56 BO, ACCO-KP, ACCO-KPW G, INT-KNX-2,
ACU-120, ARU-100, ACX-200, INT-RS Plus, INT-FI,
rozmery 126 x 158 x 47 mm

ks

1,000

12,73

12,73

Pol119

Akumulator 12 V - 7 Ah - rozmer 150 X 65 x 93 mm, hmotnost
2,06 kg / ks, cena bez recyklaéného poplatku, vhodné pre
pouzitie v CCTV a EZS

2,000

18,37

36,74

Pol120

Recyklaény poplatok za 1 kg hmotnosti akumulatora. Na cenu
sa nevziahuju Ziadne zlavy

2,000

0,35

0,70

Pol123

Dualny PIR + MW detektor, Stvority PIR element, digitalny
algoritmus detekcie pohybu, regulovatelné nastavenie citlivosti
MW detektora, trojuroviiové nastavenie citlivosti PIR
detektora, antimasking, autodiagnostika, zabudované
rezistory, digitélna kompenz

ks

15,000

34,36

515,40

Pol124

Vonkajsi PIR + MW detekior, Sedy s drziakom Bracket C,
dvgijity PIR element, digitainy algoritmus detekcie pohybu,
konfiguracia citlivosti pomocou oviadada OPT-1, detektor
sumraku, antimasking, PET imunita do 20 kg, digitélna
kompenzacia teploty, kontrola

0,000

0,00

0,00

Pol125

Detektor rozbitia skla, regulovatefné nastavenie citlivosti,
pokrogila dvojcestna analyza zvuku, autodiagnostika,
signalizaéna LED, sabotéZna ochrana pred otvorenim, max.
odber pradu 15 mA, rozmery 48 x 78 x 23 mm, dosah
detekcie 6 m

ks

0,000

0,00

0,00

Pol126

Magneticky kontakt, povrchovy, plastové prevedenie,
vodeodolny, NC kontakt, tamper, pomocny M vstup pre EOL
rezistor, splfia EN 50131-1 a EN 50131-2-6 pre stupefi 2,
pracovna vzdialenost 28 mm, maximalny spinany prud 20
mA, maximalne spinané napétie cez kon

ks

6,000

19,75

118,50

Pol127

Opticko-teplotny poZiamy detektor, reZim hiasenia
dym/teplo/multisenzor, komora Swirl urychlujica detekeiu
dymu, detektor viditeMného dymu zhodny s normou EN 54-7,
teplotny detektor zhodny s normou EN 54-5 (prah 5465 °C),
LED signalizécia, pamat poplach

0,000

0,00

0.00

Ctrann D -2
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Kéd polozky

Popis MJ

MnoZstvo

Cena
celkom jednotkova

Cena celkom

Pol128

Zaplavovy detektor, externa sonda 3 m, kontrola napétia
napéjania, signalizacna LED, dvojita sabotézna ochrana pred
otvorenim a odtrhnutim od steny, max. odber pridu 4 mA,

rozmery 26 x 112 x 29 mm ks

0,000

0,00

0,00

Pol129

LCD kidvesnica s RFID itacioy pre systém INTEGRA (bicla-
striehorna-biela), hiele podsvietenie, frekvencia Citatky 125
kHz, format kariet UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003,
EM4102, LED diddy indikuju stay systému, rychle zapnutie

rezimu strazenia, klavesy pr ks

1,000

98,14

98,14

Pol130

GSM/GPRS/SMS komunikator pre systém INTEGRA,
pripajitelny priamo Nha zbernicu, zasielanie SMS sprav na 16
telefénnych ¢isiel, oznamovania SMS / PUSH / e-mail
(INTEGRA Plus) / CLIP od verzie firmvéru 1.01, 2x slot na

SIM (nano), moznost overenia stavu konta ks

1,000

104,05

104,05

Pol131

Redukcia kébla na pripojenie antény s konektorom SMA (ANT
OBU-Q, ANT-800/1 800) na GSMIGPRS komunikaén;? modul
$ konektorom IPX, pre moduly GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS.-
T4, GPRS-T6, GsM LT-1, GSmM LT-2, GSM-4, GSM-5,

MICRA a ustredne INTE GRA 128-WRL, PERFECTAaVE |ks

1,000

18,51

18,51

j Pol132

Ustredne INTEGRA 128-W RL, PERFECTA 16, PERFECTA
16-WRL, PERFECTA 32, PERFECTA 32-WRL, VERSA
Plus a GSM/GPRS moduly GSM-4, GSM LT-1, GSMLT-2,
GPRS-T1, GPRS-T2, GPRS-T4, GPRS-TS, impedancia 50

Ohm, konektor ks

1,000

18,21

Pol133

Pulzny zdlohovany spinany napajaci zdroj, 12 V DC, sumarmy
vykon zdroja 4 A (3 A ak ie pripojeny akumulétor), zhoda s
normou EN 50131-6 Grade 2, zabezpetenie proti skratu a
pretaZeniu, prid nabljania akumulstora 0.5 A / 1 A, slistava

nabijania akumulatora ks

18.21

1,000

58,52

Pol134

58,52

Vonkaj$ia zslohovana siréna s optickou signalizaciou,
dynamicka siréna 120 dB, 4 druhy zvukovej signalizacie, LED
S Vysokou svietivostou, vniitorny kovovy kryt, ochrana pred
Zapenenim, zabezpetenic elektroniky vosi poveternostnym

vplyvom, ovladanie proceso ks

1,000

48,33

48,33

[ | |Ponss

Line-interactive zdroj nepretrzitého napéjania 230 v AC, wkon
1000 V Ai (480 W), 4x vistup, dotykovy LCD informagny
panel, USB vstup Pre prepojenie s PC (kabel st¢astou),
Mmoznost spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery

101 x 300 x 142 mm, hmotn ks

76,78

76,78

2]

KabeldZ-nosné prvky

1837,06

[ TPaitze

kdbel UTP cat 5¢ VEZFI 80,5 B2ea m

500,000

1,46

730,00

Pal137

Kabel FTP Cat 5¢ VEZF| 8x0,5 B2ca m

Pol138

20,000

1,46

29,20

rarka fi 20

480,000

1,23

590,40

Pol139

Pomocny a ostatny elek{roinétalaény materisl kpl

1,000

106,21

Pol14p

OZivenie systémuOzivenie a Naprogramovanie systému,

L Pol116

zaskolenie obsluhy zariadenia kpl

1,000

261,25

106,21

D4

ReZijné a dopravne néklady, inZinierska Ginnost kpl

1,000

Kamerovy Systém CCTV

L lpoﬁﬂ

120,00

261,25

120,00

4 Mpx IP dome kamera, exteriérova, antivandal, Day/Night s
mechanickym IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 30 m, 1/3"
4Megapixel progressive CMOs, rozlizenie 2688 x 1520 px @
25 fps, citlivost 0,03 Ix/F1.4 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 Ix/
F1.4 (Color, 1/30 S, 30IRE), O Ix/F1.4 (IR on), mator zoom
objektiv 2,7-13 5 mm, uhol z&bery H: 104°-28°, v 55°-16°,
AWB, AGC, RO, BLC, HLC, WDR, 3DNR, kompresia H.265

45, slot na Micro Sp kartu 128 GB, napajanie DC 12 V, PoE

—

IP 67, 1K 10, rozmery @ 122,0 x 88,9 mm, hmotnost 0,40 kgj ks
— 77 M, Amotn,
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Kéd polozky

Popis

MJ

Mnozstvo
celkom

Cena
jednotkova

Cena celkom

Pol142

Pridavny limec pre Dahua kamery IPC-HDW [RP-Z],
8D22204T-GN, kompatibilné prisluSenstvo PFA150, PFA151

9,000

18,20

163,80

Pol143

Dahua switch 16x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP
(Combo), podpora PoE pre 16 portov, management, Long
Distance Mode (napajanie a déta az na 250 m), L2, 16x PoE
(IEEE802.3af/at), celkovo na vietky porty max, 240 W,
oranzovy port pro PFT1300, ochrana proti blesku 4 kV,
napéjanie 100-240 V AC, pracovna teplota od -10 °C do +55
°C, hmotnost 3,51 kg, rozmery 440 % 300 * 44 mm, switch
nie je vhodny pre pouzitie s kamerami Avigilon

ks

1,000

166,01

166,01

Pol144

Videviekordér IP siel'ovy 32-kanalovy, zaznam / Zivy obraz /
prehravanie vo 4K, OS Linux, procesor Intel, podporované
formaty H.264 / H.265 / MJPEG, zéznam max. do 384 Mbps ,
maximélne rozlisenie 12 MPx na kameru, alarm /O 16/8, 8x
SATA Il 3.5" HDD, max. 8x 6 TB / HDD (bez HDD), Raid 0 /
1/6/6/10/50/60 (podpora HDD Hot-spare), podpora
ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, videoanalytické funkeie, 2x
RJ-45 port (10 / 100 / 1000 Mbps), 1x HDMI(4K) + 1x HDMI
+1x VGA, 1x RS485, 1x RS232, 4x USB (z toho 2x USE
3.0), 1x eSATA (pre zalohu), rozmery 2U, 440 x 451 x 95
mm, hmotnost 8 kg (bez HDD)

ks

1,000

11,10

11,10

Pol145

SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodny do
podmienok 24/7, pre PC Videoserver, DVR, NAS, zaruka 36
mesiacov

ks

2,000

240,15

480,30

Pol146

Line-interactive zdroj nepretrZitého napéjania 230 V AC, vykon
3000 V Ai (2700 W), 4x vystup, dotykovy LCD informagny
panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kabel sugastou),
moZnost spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery
101 x 300 x 142 mm, hmotnost' 5 kg, akumulétor 12 V
sti¢astou balenia

1,000

725,61

725,61

Pol147

PC Klient + SW

ks

1,000

264,09

264,09

Pol148

Line-interactive zdroj nepretrZitého napéjania 230 V AC, vykon
1000 V Ai (480 W), 4x vystup, dotykovy LCD informacny
panel, USB vstup pre prepojenie s PC (kabel suéastou),
moznost spravovania pomocou bezplatného softvéru, rozmery
101 x 300 x 142 mm, hmotn

ks

0.000

0,00

0,00

D2

Kabelaz-nosné prvky

1 368,75

Pol149

Kabel FTP Cat 52 B2ca

350,000

1,46

511,00

Pol138

rurka fi 20

300,000

1.23

369,00

Pol150

Pomocny materidl, ostatny elektroinitalaény material

kpl

1,000

70,00

70,00

Pol151

Ozivenie systémuOZivenie a naprogramovanie systému,
zaskolenie obsluhy zariadenia

kpl

1,000

308,75

308,75

Pol152

Rezijné a dopravné naklady, inZinierska Ginnost

kpl

1,000

110,00

110,00

D5

Struktiirovana KabelaZ , kabela2 pre
HDMI, TV/SAT

4 685,24

Pol153

Skrifia rozvadzaca 42U, 600x800 (alt.1000x8000) +
prislu&enstvo{dvere, bognice, ventilator s termostatom....)

1,000

582,92

582,02

Pal154

Polica 19" h=450mm,1U, do 50kg

a|a

1,000

2247

22.47

Pol1565

Plastovy organizér, vertikélny organizer

ks

2,000

5,51

11,02

Pol156

Panel 8x230V s prep.ochranou, filtrom a zasuvka

ks

1,000

22,80

22,80

Pol157

Patch panel 24xR.J45, 1U, CAT 6A ukongenie vodidov do
patch panela

ks

2,000

7269

145,38

Pol158

WIFI AP- predpriprava pre AP - Unifi 2x AC Lite, 5x-NANO
HD Virtual device, 2x AP-AC MESH Pro

ks

4,000

253,23

1012,92

Pol158

Switch 8x 24 10/10/1000/1000 PoE pre WIFI AP

ks

1.000

222,86

222,86

Pol160

Switch 24x 10/100,/1000/1000 2x FPS do racku
meneZovatelny

ks

2.000

297,20

594,40
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= . MnoZstvo Cena
C. Kéd polozky Popis MJ —— jednotkova Cena celkom
——
Pol161 Patch kable 2m ks 30,000 3,19 95,70
Zasuvka 2xRJ45 CAT BA - dizajn urci investor podra NN
Pol162 Casti ks 13,000 13,67 177,71
Zasuvka 1xRJ45 CAT BA - dizajn uréi investor podra NN
Pol163 tasti les 4,000 10,52 42,08
Pol164 Zasuvka TV +RD+SAT - dizajn uréi investor podia NN Gasti (ks 4,000 12,89 51,56
Pol165 Zasuvka HDMI ks 4,000 13,17 52,68
Pol166 Zasuvka USB ks 4,000 13,17 52,68
Drobny elektroinétaiaény material a pomocny indtalaény
Pol169 material kpl 1,000 600,00 600,00
Pol178 Antenny system + parabola-komplet kpl 1,000 400,00 400,00
Pal179 SAT prijimad kpl 4,000 50,14 200,56
Pol170 Kontrolné merania SK a TV kpl 1,000 237,50 237,50
Pol171 ReZijné a dopravné naklady, inZinierska &innost kpl 1,000 160,00 160,00
b2 Kabelaz-nosneé prvky 5783,12
Pol172 Kébel FTP Cat 6A B2ca m 1100,000 1,32 1452,00
Pol173 kabel HDMI a Usb 3.0, I=10m s koncovkami a krabicami ks 8,000 2219 177,52
Kabel S/STP Cat 7- predpriprava pre HDBaseT - HDM]
Pol175 rozvod 4K m 0,000 0,00 0,00
Pol176 koaxidlny kabel- satelitny CAVEL /BELDEN 75-4,8 B2ca m 250,000 2,50 625,00
Pal111 rurka fi 20 m 230,000 2,82 648,60
Pal177 rurka fi 25 m 1 000,000 2,88 2 880,00
Pol180 rarka fi 40 - pre HDM| m 60,000 2,98 178,80
Pol181 rurka ff HDPE 40/33 m 20,000 56,87 1137,40
D10 Ozvuéenie 6 276,50
Kampaking ustrediia systému HSP pre malé a stredné
aplikécie - max. 4 zény alebo 3 zany a zalozny zosilfiovad,
I celkovy vykon 250W. DSP riadiaca jednotka, digitaine
zosilfiovage, digitainy zaznamnik sprav, alarmové vstupy a
vystupy, nabijagka akumultorov a miesto pre zalozné
. akumulatory - vietko v jednej skrinke uréenej pre montas na
1 |MX 325074 stenu. Rozmery: 430 x 530 « 180 mm. Certifikat EN 54-16, 4 |kg 1,000 100,70 100,70
Monitorovany mikrofénny puit uréeny pre Ustrediu MX 3250.
Umozfiuje smerovat hlasenia do 2 Zon, spustit' a zastavit
vystrazné alebo evakuaéné hlasenia, Signalizacia stavu a
¢innosti dstredne LED dicdami. Pripojenie mayx. 4
mikrofénnych pultov za sebou. Pripojovaci kabel 5m s
kenektormi RJ45, Pre vacsie vzdialenosti freba pouZif
2 |BM 3804 poZiarne odolny kébel - J typ ks 1,000 307,80 307,80
3 12V,18Ah Aku 12V/18AR ks 2,000 103,55 207,10
Reproduktorova skrinka B6WM00V, drevena skrinka + kovova
mrieka, keramicks svorkovnica s tepelnou poistkou, odbogky
3W, 1,5W a 0,8W, citlivost 9448 (1W/1m), frekvenény
rozsah 100 Hz - 20 kHz, 310(W) x 190(H) x 100(D)mm ,
4 BS-678BSw biele prevedenie. Certifikat EN 54-24. ks 17,000 27,55 468,35
NHXH-O 2x1 5
5 _[B2caaldlst |kabel bezhalogénovy m 250,000 0,94 235,00
FTP 4x2x0.55
AWG23 B2ca
6  |aldist kabel bezhalogénovy m 10.000 1,15 11.50
7 |HFXPz5 izola&na rirka vratane Uchytov,spojok a prichytiek.hmaidiniek m 220,000 12,45 2 739,00
8 [HILTI Ps og protipoZiarny tmel PSag kg 3,000 31,35 94,05
.4 e - v s Lo —_—_-—-_-_‘_‘_—
o drobny instalacny materig) (hmozdinky, skrutky a pod.) sada 1,000 38,00 38,00
10 ozivenie a preskisanie systému, programovanie sada 1,000 475,00 475,00
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5 5 : Mnozstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis MLT * ian Jadinotiové Cena celkom
11 projekt skutocneho vyhotovenia sada 1,000 237,50 237,50
12 Skolenie obsluhy sada 1,000 142,50 142,50
13 vystavenie spravy o odbornej prehliadke sada 1,000 570,00 570,00
14 inZinierska ¢innost a technicky dozor sada 1,000 650,00 650,00
Celkom 30 489,07
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Stavba: MATERSKA $KOLA -

ROZPOCET

Sladkoviéovo

Objekt: Vykurovanie

Objednavater:
Zhotovitel: BELUNA as., RuZinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Datum: 17.2.2022
g . . Mnozstvo Cena
C. | Kéd polozicy Popis MJ colkom jednotkai Cena celkom
D1 Vykurovacie telesa 5 433,90
i [Poleg Clénkovy hiinikovy radiator biely ks 22,000 217,20 477840
;;z;]ftﬂv}? hiinikevy radiaior biely Q=1429W (ref Lipovica ORION ks 7 000
g;i?&ovy filinikovy radiator biely Q=1566\/ (ref Lipovica ORION e 4000
C}énkow hlinikavy radiator biely Q=13056W fref. Lipovica ORION
500) ks 1.000
Clankovy hlinikovy radiator biety Q=834W (ref Lipovica ORION
500) ks 2.000
gézjakouy hiinikovy radiator biety Q=525 {ref. Lipovica ORION ks 2000
C.fénkowy filinikovy radiator biely Q=988W (ref Lipovica GARDA
1800) ks 5.000
c',‘fénkovy hiinikovy ragiator biely Q=600W (ref Lipovica GARDA
1800) ks ham
| 27 [Poies |Etektricks rebrikové teless G=e00w [ks | 3,000] 21850 | 655,50 |
| D2 Armatiiry 2 598,17
2] Pol70 Termostaticka hlavica ks 22,000 22,80 501,60
3 Pol71 H-kus, DN 1 5, rohovy ks 22,000 10,26 22572
32 |Pal101 Ruény regulaény ventil DN20 ks 4,000 11,88 47 52
4 Pol72 Ruény regulacny ventil DN25 ks 2,000 16,15 32,30
5 |Pol73 Vypastaci kohut gufovy kohit, DN15 ks 9,000 4,28 38,52
8 Pol74 Automaﬁcky odvzdustiovaci ventil, DN15 ks 4,000 13,30 53,20
7 |Pol75 Gulovy kohuit zavitovy PN6 DN25 ks 2.000 16,15 32,30
» . - ___-__-——___
39 [Palo7 Gulovy kohtt zavitovy PNG DN2g ks 2,000 11,88 23,76
40  |Pol108 Gulovy kohut zavitovy PNG DN32 ks 2,000 23,75 47,50
41  |Pol10g Gulovy kohut zavitovy PNG DN4Q ks 4,000 31,35 125,40
8 |Pol7e 3-cestny vetntil pohonom ks 1,000 243,20 243,20
g |Pol77A Obehové Gerpadio - Cerpadlo UK Magna3 25-80, 230V/50 Hz|ks 1,000 532,00 532,00
9| |Pol77B Obehové Eerpadio - Eerpadio TPV 25-80, 230V/50 Az ks 1,000 532,00 532,00
34| [Pol102 Filter DN 32 ks 1,000 19,05 19,95
35| [Pol103 Filter DN 40 ks 1,000 24.70 24,70
36| [Pol104 Ventil spainy zavitovy PNG DN 32 ks 1,000 20,90 20,90
37 | [Poli08 Ventil spéiny zavitovy PNG DN 70 ks | 1,000 17,10 17,10 |
38 | |Pol106 Teplomer 0-1 20°C ks 7.000 11.50 80,50
D 5 - ix
3 Ridrovy materiaj 3 977,90
Ocelové potrubie z Siernych rur Tr.11 -353.0 DN40 bm 0.000 0,00 0,00
Plast—hlfnfkové potrubie (viatane tvaroviek) DN1Q - 16x2,0mm [bhim 50,000 570 285,00
F'laSt-hI‘II'II kové potrubig (vratane tvaroviek) DN15 - 20%2,0mm |bm 155,000 7,50 116250
F'Fast»h!}mlkové potmbfe (vratane tvaroviek) DN2Q - 26x3,0mm |bm 130,000 10,40 1352,00
Polg2 Plast-hlinfkové potrybie (vrétane tvaroviek) D25 - 32x3.0mm jbm | 80 000 14,73 1178.40
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Polg6

28 Plast-hlinikové potrubie (vistane tvaroviek) DN32 - 40x3 5mm |bm 6,000 28,50 171,00
29 |Pol97 Plast-hlinfkové potrubie (vratane tvaroviek) DN4O - 50%4,0mm |bm 20,000 41,80 836,00
30 |Pol2s Plast-hlinfkové potrubie (vrétane tvaroviek) DN50 - 63x4,5mm |bm 4,000 56,05 224,20
D4 lzolacie 1403,96
15 |Polg3 Tepelna izolacia potrubi Turbolit DG d18 bm 50.000 247 123,50
16 |Puléd Tepelna izol&cia potrubi Turbalit DG d22 bm 155,000 2,76 427,80
17 |Polgs Tepelna izolécia potrubi Turbolit DG d28 bm 130.000 3,71 482,30
18 |Polge Tepeln izol&cia potrubi Turbolit DG d35 bm 80,000 4,28 342,40
19 |Pol87 Tepelna izolécia potrubi Turbolit DG d42 bm 6,000 4,66 27,96
31 |Poleg Tepelng izolacia potrubi Turbolit DG d52 bm 20,000 5,89 117,80
52 |Pol100 Tepelna izolacia potrubi Turbolit DG d65 bm 4,000 6,27 25,08
D5 Prislusentsvo 335,35
20 |Pol8s Protipoziarny tmel - prestup ks 3,000 94,05 28215
21 |Polgg Zévesy potrubi HILTI kpl 1,000 53,20 53,20
D6 Strojné zariadenia 10 410,00
22  |Polod osT kpl 0,000 0,00 0,00
23  |Pol9t Zasobnik kpl 1,000f 2310,00 2 310.00
- elektrodpiréla 9k ks 1.000
- exterierovy snimaé ks 1.000
- shimaé UK ks 1000
- snimaé TPV ks 1000
24 |Pol92 ZdruZeny rozdelovat a zberag kpl 0,000 0.00 0,00
25 |Polg3 Armatury kpl 0,000 0.00 0,00
26 |Polg4 Montéz, skusky, presun hmét kpl 1,000] 8100,00 8 100,00
Celkom 24 159,28
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA $KOLA - Sladkovi¢ovo
Objekt: VODOVODNA PRIPOJKA

Objednévatel:
Zhotovitel" RFI UINA a g | Ru?inovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto- Datum* 17 2 2092
C. | Kéd polozky Popis MJ “1';?:2;"’ J,gi;?;va. Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7
D1 ZEMNE PRACE 639,19
1 |Pol262 Hibenie ryh Sirky 60 az 200 cm v hor. 3 nad 100 m3 m3 11,600 4,37 50,69
2 |Pol243 Hibenie $achiet v hornine 3 do 100 m3 m3 6,000 9,03 5418
3 |Pol222 PaZenie zataZné do hibky 2.5 m m2 34,500 3,99 137,66
4 |Paol223 Odstranenie pazenia m2 34,500 1,05 36,23
5 |Pol224 Vodorovné premiestnenie wykopku m3 9,000 2,47 2223
6 |Pol225 Nakladanie wkopku m3 9,000 1,52 13,68
7 |Poi226 Poplatok za uloZenie na skiadky m3 9,000 9,50 85,50
8 |Pol227 Zasyp potrubia zeminou z vykopku m3 8,600| 15,20 130,72
9 |Pol228 Obsyp potrubia $trkopieskom m3 3,400 18,05 61,37
10 |Pol229 LéZko zo Strkopiesky, piesku m3 1,300 36,10 46,93
D2 VODOVOD - DODAVKA A MONTAZ 4 620,91
1 Pol263 Rura HDPE na vody PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m m 11,500 2,95 33,93
2 Pol264 Vsadenie odbodky ks 1,000 375,25 375,25
3  |Pol265 Chréniéka z PPR-rir DN 150 s vodatesnym prestupom m 0,500 75,05 37,53
4 |Pol266 Supétko DN 100 s prirubou a PE navarovacim koncom ks 2,000{ 265,05 530,10
5 Pol267 Filter DN 100 ks 1,000 24,70 24,70
6 |Pol268 Vodomer domovy Flostar DN 40 + plombovanie ks 1,000 359,10 359,10
7 Pol269 Viyhladvaci vodic AY 6 mm2 m 13,000 0,76 9,88
Poznamka k polozke; Vodomernd prefabrikovana beténovs $achta
50 vstupnym
Vodomemé prefabrikovana betonova Sachta so vstupnym
Pol270 kominom, vnutornych rozmerov 3450x1750x1800 mm ks 1,000} 1 193,20 1193,20
—; Pol271 Poklop pre armatamu Sachtu, fahky 600x600 mm ks 1,000{ 24,70 24,70
10 |Pol237 Osadenie poklopu s ramom ks 1,000 14,25 14,25
11  |Pol272 Teleskopicka zemn4 sUprava ks 1.000] 4276 4276
12 |Pol273 Poklop pre zemnu stpravu ks 1,000 26,60 26,60
13 |Pol274 Tlakova skiska ks 11,500 3.80 43,70
14 |Pol275 Preplach a dezinfekcia ks 11,500 3,80 43,70
15  |Pol276 Mont&Z vodovody v percentach z pol. 1-14 R 6 863,500 0,27 1853,15
16 |Pol277 Oznacenie vodovodného Potrubia bielou wstraznoy foliou m 11,000 0,76 8,36
KOMUNIKACIE 3 215,94
Odstranenie kryty v loche do 200 m2 z kg eniva hr
o I i drveného, hr.:?é d0 200 mr:. o200t o g 7000 5,70 34,00
, [Pai2ra v?:f:;i”;;fﬂ"ggg ;ﬂ?cffs%ﬁ? 2z betonu prosteho, hr. | 7000 3325 232,75
] Pol280 %d:torgr:iﬂ? :m?galtmho v ploche do 200 m2, hr. nad 50 m2 7.000 437 30,59
V ie podkladu rek h inZiniersk ieti
4| [Poist dcﬁ%mr:;nﬁtrkp:pieskmeopg bt b Egsmynfh EPIOSNY | g 7.000] 104,50 731,50
T avene ] 0 SKYCIT STelT procny
5 Pol2g2 nad 15 m2 podkladovym beténom PB I tr. 20/25 hr. 150 m2 7,000 141,55 990,85
Viyspravenie kryty voz o prek h inZiniers ieti I e g —"
| 6 Pal283 15y nI:Q liatym aﬁaltomol\\:g l?r. rF:ad :gca'jco 60 m:l eh sie do L 7.000 170,05 1190,35

Celkom
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA SKOLA - Stadkoviéovo
Objekt: AREALOVY VODOVOD

Objednavatel:
Zhotavitel* BEL UNA a s, RuZinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Datum: 17.2.2022
¢ | Kod polozky Popis My "’L“e‘;i;:" ; edﬁi&ivé Cena celkom
D1 ZEMNE PRACE 6 309,83
1 Pol262 Hibenie ryh Sirky 60 a2 200 cm v hor. 3 nad 100 m3 m3 175,000 4,37 764,75
2 |Poi222 Pazenie z&tazné do hibky 2,5 m m2 423,000 3,71 1 569,33
3 Pol223 Odstranenie pazenia m2 423,000 1,05 444 .15
4 |Pol224 Vodorovné premiestnenie vykopku m3 73,800 2.47 182,29
5 |Pol225 Nakladanie vykopku m3 73,800 1,52 112,18
6 |Pol226 Poplatok za uloZenie na skladku m3 73,800 9,50 701,10
7 |Pol227 Zasyp potrubia zeminou z vykopku m3 101,200 15,20 153824
8 |Pol228 Obsyp potrubia strkopieskom m3 25,300 18,05 456,67
g |Pol229 Lézko zo Strkopiesku, piesku m3 11,200 36,10 404,32
Rozobratie a spatna montaz zamkovej dlazby, vratane
10 |Pol230 podkladného 162ka m2 8,000 17.10 136,80
D2 VODOVOD - DODAVKA A MONTAZ 15 079,09
1 Pol277 Rury liatinové DN 100 m 4,000 26,60 106,40
Potrubie z HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100
2 Pol278 m m 141,000 5,89 830,49
3 |Pol263 Potrubie z HDPE rar DN 100 m 0.000 0,00 0,00
4 |Pol279 Chranicka z PPR-rar DN 100 s vodotesnym prestupom m 0,000 0,00 0,00
5 Pol265 Chranitka z PPR-rar DN 150 s vodotesnym prestupom m 0.000 0,00 0,00
6 |Pol280 Supétko DN 50 s prirubou a PE navarovacim koncom ks 0,000 0,00 0.00
7 |Pol266 Supatko DN 100 s prirubou a PE navarovacim koncom ks 0,000 0,00 0,00
8 |Pol281 Supatko DN 50 s prirubou ks 0,000 0,00 0,00
9 Pol282 Supatko DN 100 s prirubou ks 0,000 0,00 0,00
10 |Pol283 Spétna klapka DN 50 ks 0,000 0,00 0,00
1 Pol2s4 Spétna klapka DN 100 ks 0,000 0,00 0,00
12 |Pol269 Vyhladévaci vodi¢ AY 6 mm2 m 143,000 1,34 191,62
13 |Pol285 Poklop pre vyhladavaci vodié ks 1,000 24,70 24,70
Hasicsky vytokovy stojan DN 110+Spojka poziarna hadicova
14 |Pol286 A110 ks 1,000 1 620,00 1 620,00
15 |Pol272 Teleskopickéa zemna suprava ks 1,000 45,60 45,60
16 |Pol273 Poklop pre zemnu stpravu ks 1,000 28,50 28,50
17  |Pol274 Tlakové skuska ks 141,000 0,76 107,16
18 |Pol275 Preplach a dezinfekcia ks 141,000 0,56 78,96
EU
19 |Pol287 MontaZ vodovodu v percentach z pol. 1-18 R 4 765,500 0,75 3574,13
20 |Pol288 Montaz akumulaéngj nadrzi do 22 m3 ks 1,000 570,00 570,00
21 [Pol289 Poziarna nadr beténova objem 22 m3 ks 1,000 5 575,00 5 575,00
22 |[Pol290 Osadenie armaturne] Sachty Sachty Zelezobetonovej ks 1,000 285.00 285,00
23 |Pol291 Armatiirnaa Sachta 1200x800, KLARTEC ks 1,000, 1183,70 118370
24 {Pol 292 Montaz solenoidu DN 40 ks 1,000 9.50 9,50
25 |Pol293 Elektroventil DN 40 Honeywell MV 100 ks 1,000 693,50 693,50
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26

Pol 294

Montaz vodovodne; armatdry na potrubi, ventil hlavny pre
pripojky DN 50

ks 3,000 11,40 34,20
27 |Pol 295 Gulovy uzaver pre vodu, 2" ks 1,000 35,30 35,30
28 |Pol 296 Spéitny ventil 2", PN 16 1,000 24,70 24,70
29 |Pol297 Oznaéenie vadovodného potrubia bielou wstraznou félioy m 141,000 0,43 60,63
Celkom 21 388,92

|

|

|
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA $KOLA - Sladkoviéovo
Objekt: AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA

Objednavatel:
Zhotovitel: BELUNA a.s., RuZinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Datum: 17.2.2022
G Kod polozky Popis MJ Mcndo:gxo j ed(r::t:?)\r 5 Cena celkom
D1 ZEMNE PRACE 898,13
1 |Pol221 Hibenie ryh Sirky 60 a2 200 cm v hor. 3 nad 100 m3 m3 34,000 437 148,58
2 |Pol222 PaZenie zatazné do hibky 2,5 m m2 0,000 0,00 0,00
3 |Pol223 Odstrénenie paZenia m2 0,000 0.00 0,00
|4 |Poi224 Vodorovné premiestnenie vykopku m3 15,000 2,47 37,05
5 Pol225 Nakladanie vykopku m3 15,000 1,52 22,80
6 Pol226 Poplatok za uloZenie na skladku m3 15,000 9,50 142,50
7 |Pol227 Zasyp potrubia zeminou z vykopku m3 7.500 15,20 114,00
8 Pol228 Obsyp potrubia Strkopieskom m3 19,000 18,05 342,95
g |Pol229 Ldzko zo Strkopiesku, piesku m3 2,500 36,10 90,25
D2 KANALIZACIA - DODAVKA A MONTAZ 2 591,26
1 Pol230 Kanalizaéné riry PVC (REHAU) DN 200 m 25,000 13,40 335,00
2 |Pol231 Sachtova prechodka DN 200 ks 3,000 10,64 31,92
Poznémka k poloZke: Zriadenie kanalizadnej $achly z beténovych
dielcov 0,00
Zriadenie kanalizagnej Sachty z beténovych dielcov na
Pol232 potrubie do DN 200 do 1,50 m wiky vetupu Sachty ks 1,000 237,50 237,50
4 Pol233 Priplatok za kaZdych dal$ich 600 mm vysky vstupu Sachty ks 1,000 27,08 27,08
Dno jednoliate §achtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/516 KOM
V15 pre kanalizatnu Sachtu DN 1000, rozmer 1000/516x150
5 |Pol234 mm_ ks 1,000 350,55 350,55
Kénus TBR-Q.1 100-63/58/15 KPS, rozmer 1000/625/580
5 |[Pol235 mm, sila steny 150 mm-beténovy prefabrikét ks 1,000 420,40 429,40
7 Pol236 Liatinovy poklop s rdmom D400 kN, DO- 600 ks 1,000 155,80 155,80
g8 |Pol237 Osadenie poklopu s rdmom ks 1,000 23,75 23.75
g Pol238 Stupadia vidlicové s plastovou Opravou ks 3,000 9,03 27,09
10 [Pol239 Stapadia kapsavé ks 1,000 18,24 18,24
11 |Pol240 Skuska tesnosti kanalizacie m 25,000 2,28 57,00
EU
12 |Pol241 Montéz kanalizécie v percentach z pol. 1-11 R 929,000 0.67 622,43
13 |Pol245 Napojenie na existujicu kanalizaciu do Sachty s vyrezom ks 1,000 275,50 275,50
Celkom 3 489,39
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ROZPOCET

Stavba: MATERSKA S$KOLA - Sladkovigovo
Objekt: AREALOVA DAZDOVA KANALIZACIA

Strana1 z 2

Objednavatel:
Zhotovitel: BELUNA a.s., Ruzinovska 42 821 01 Bratislava Spracoval: BELUNA a.s.
Miesto: Datum: 17.2.2022
. | Kodpolosky Popis MJ “‘L’;jfosg" Jedﬁ;':;va Cena celkom
D1 ZEMNE PRACE 1 688,16
T Pol242 Hibenie ryh Sirky 60 a2 200 cm v hornine 3 do 100 m3 m3 10,400 437 45,45
2 [Pol243 Hibenie $achiet v homine 3do 100 m3 m3 50,000 9,60 484,50 |
3 |Pol222 PazZenie zatazné do hibky 2.5 m m2 0,000 0,00 0,00
4  |Pol223 Odstranenie pazenia m2 0,000 0,00 0,00
5 [Pol224 Vodorovné premiestnenie vykopku m3 50,000 2,47 123,50
6 |Pol225 Nakladanie vkopku m3 50,000 1,52 76,00
7 |Pol226 Poplatok za ulozenie na skladku m3 50,000 9.50 475,00
8 |Pol227 Zasyp potrubia zeminoy z vykopku m3 7,500 15,20 114,00
9 |Pol22s Obsyp potrubia Strkopieskom m3 2,500 18,05 45,13
10 |Pol244 Obsyp vsak. systémy Strkopieskom frakcie 32-64 mm m3 1,200 47 50 57,00
11 |Pol24s5 LéZko zo Strkopiesku, piesku pod potrubie m3 0,500 52,25 26,13
Poznémhka k polozke: LéZko zo Strkopiesky Ppod vsak. systém
frakcie 32-64 mm,
LéZko zo Strkopieskuy pod vsak. systém frakcie 32-64 mm,
Pol246 hribky cca 1,00 m m3 5,480 39,00 218,65
13 [Pol247 Zasyp vsakovacieho sastému zeminoy m3 5,000 4,56 22,80
D2 KANALIZACIA - DODAVKA A MONTAS 10 014,82
1 Pol248 Kanalizaéng rary PVC (REHAU) DN 100 0,000 0,00 0,00
2 |Pol230 Kanalizagneé rary PVC (REHAU) DN 200 5,000 12,45 62,25
3 |Pol249 Sachtova prechodka DN 200 2,000 9,03 18,08
4  |Pol2sp Sachtova prechodka DN 100 0,000 0,00 0,00
' Poznamka k polozke: Zriadene kanalizacnej Sachty z betonovyon T
diglcov
Pol251 na potrubie do DN 200 do 1 50 m vysky vstupu Sachty 2,000 237,50 475,00
T Sechta - Kénus TBR-Q.1 100-63/58/15 KPS, rozmer
1000/625/580 mm, sila steny 150 mm-beténovy prefabrikat +
Dno jednoliate Sachtové KOMPAKT TBZ-Q.1 100/516 Kom
V15 pre kanaliza¢ny Sachtu DN 1000, rozmer 1 000/516x150
6 |Pol234 mm ks 1,000] 334,40 334,40
7 |Pol23s Liatinovy poklop s ramom D400 kN, DO- 600 ks 1,000 142 50 142,50
8 |Pol237 Osadenie poklopu s ramom ks 1,000 23,75 23,75
9 |Pol238 Stlipadla vidlicové s plastovou Gpravou ks 2,000 7.73 15,46
10 [Pol23g Stupadia kapsové ks 1,000 13,77 13,77
11 |Pol252 Vsakovaci systém, bloky 60x60, odvetranie ks 120.000 61,20 7 34400
12 |Pol253 Pripojovaci kus RAUSIKKO Box SX, DN 150 ks | 0,000 00 | oo00
13 |Poi2ss RAUSIKKO Box SX Sachta odvetrévacia - homy did ks | o0.000) ——W—____EOT
| 14 |Pol255 RAUSIKKO Box SX Zachta odvetrévacia - dolny diel ks 0,000 0,00 0.0T
M-+D Filtradna prepaska do beténovej Sachty DN 1000, T
15 |Pol256 EKODREN 1.000] 35150 351,50
| 16 |Pol257 Sachtové predizenic pp DN 600 0,000
__1_7__ Pol258 Betonovy roznasaci prstenec DN 625 pre pokiop 0,000
18 |Pol25g Kanaiizagny pokiop BEGU DN 600, fazky “‘—__E@.HE




Pol260

19 Geotextilia RAUMAT z netkaného PP, 200g/m2 m2 48,000 1,25 60,00
20 |Pol240 Skika tesnosti kanalizacie m 5,000 2,47 12,35
EU
21 |Pol261 MontaZ kanalizacie v percentach z pol. 1-20 R 4 702,200 0,24 1128,53
22 |Pol 262 Napojenie na vsakovacl systém 1,000 33,25 33,25
Celkom 11 702,98

Strana2 z 2




ROZPOCET
Stavba: MATERSKA $KOLA - Sladkovigovo
Objekt: TEPLOVOD

Objednavatel-
Zhotovitel: BCLUNA a.s., RuZinovsks 42 821 01 Bratislava Spracoval. BELUNA u.g.
Miesto: Datum: 17.2.2022
& . MnoZstvo Cena
LC. Kéd polozky Popis MJ P jednotkovs Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 7 419,47
1 Zemné prace 6 400,69
r Odstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva taZeného,
1 113107112.8 hr.100 do 200 mm, -0,24000t m2 11,880 5,70 67,72
Odstrénenie krytu v ploche do 200 m2 Z beténu prostého, hr.
2 1131071328 vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t m2 11,880 33,25 395,01
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr, vrstvy
3 1131071418  |do 50 mm, -0,09800t m2 11,880 4,37 51,82
132201202.8  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 dg 1000m3  [m3 168,358 437 735,72
nezapazenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za
5 131201209.5 lepivost horniny 3 m3 33,672 0,52 17,51
Vodorovng Premiestnenie vykopku PO spevnenej ceste 2
6 162301101.8 horniny tr.1-4, do 100 M3 na vzdialenost do 500 m m3 264,716 1,12 296,48
Vodorovné premiestnenie vykopku po Spevnengj ceste z
i7 1682501102.8 horniny tr.1-4, do 100 ™3 na vzdialenost do 3000 m m3 36,000 2,47 88,92
Vodorovné Premiestnenie vykopkuy PO Spevnengj ceste z
hominy tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
8 162501105.5 daldich a zatatych 1000 m m3 612,000 0,22 134,64
Poznémka k poloske: presun zeminy na skiadku do 20 km 0,00
UloZenie Sypaniny do nasypu sudrZnej horniny s mieroy
g 171101101.8 zhutnenia podfa Proctor-Standard na 95 % m3 0.000 0,00 0,00
10 [171201202.5 UloZenie sypaniny na skiadky nad 100 m3 m3 132,358 5,70 754,44
11 171200002.8 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné |t 64,800 9,50 615,60
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
12 174101001.8 alebo okolo objektov do 100 m3 m3 168,358 15,20 2 559,04
583310002700,
13 |s Strkopiesok frakcia 0-8 mm t 61,200 10,74 657,29
1 4, i z J i
27 874574514.8 |Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie 2 PVC do ryhy m | 80,000 0,33 26,40
_ 2 Zakladanie 33,75
Vystuz zékladovych dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drétu
14 |273362412.8 |55 mm, velkost oka 150x150 mm m2 13,662 2,47 33,75
5 Komunikécie 371,85
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim,
564251111.5 vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 150 mm m2
—
567134115.8 Podklad z podkladového betény PR Itr. C 20/25 hr. 200 mm
Asfaltovy betn vrstva obrusna AC 11 0 Vpruhu$. do3mz
577134211.5 nemodifik. asfaltu tr, |, Po zhutneni hr, 40 mm

19 km

9 Ostatné konstrukeie a prace-btranie
m Odvoz sutiny a Vyburanych hmét na skiadku do 1 km
Odvoz sutiny a vyblranych hmeét na skladky za kaZdy dalsi 1
979081121
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Mnozstvo

Cena

Kod polozky Popis MJ st p— Cena celkom
Poznémka k poloZke: odvoz sutiny na skiadku do 20km
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolacii
20 |979089612 (17 09), ostatné t 9,955 26,60 264,80
99 Presun hmét HSV 197,07
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
21 |998226111.8 |asfaltovym akejiofvel dizky objektu t 123,171 1,60 197,07
M Prace a dodavky M 11 270,80
23-M Montaze potrubia 11 270,80
Plastové predizolované oitrubie UK doble PE-Xa SRD 11,
22 I max 95 °C, PN8, 2xd63, DA200 m 80 78,85 6 308,00
23 |2 Ocelové potrubie DN50 m 130 28,50 3 705,00
24 |3 Gulovy kohut zavitovy PN6 ks 4,000 34,20 136,80
25 |4 Pomocny material kpl 1,000 408,50 408,50
26 |5 Montaz, skasgky, presun hmét kpl 1,000 712,50 712,50
5 005,18
28 A.Z |Prisiusensivo
29 1{Zverny prechod na vonkajgi zavit pre PE-Xa SRD 11 ks 4 17,10 68,40
30 max 95 °C, PN8, 2xd63
31 2} Gumova ukoncovacia manzeta double DA200/2xd63 ks 2 50,35 100,70
32 3|Lisovana spojka pre PE-Xa SRD11, max 95 °C, PN8G, 2xd63 | ks 2 35,15 70,30
33 4|Doizalovanie spoja - priame DA 200 ks 1 101,65 101,65
34 A.3 |Koleno 90 °
35 0 ik bbb T 2 37,06 74,10
36 2|Doizolovanie spoja - koleno 90° DA125/145/175/200 ks 1 336,30 336,30
37 3|Redukcia pre 116ISL002 DAZ200 ks 2 94,05 188,10
38 4|lzolacia PE ks 1 0.95 0,95
39 5|Lisovana spojka pre PE-Xa SRD11, max 95 °C, PNB, dé3 ks 2 23,75 47,50
40 6| Doizolovanie spoja - priame DA200 ks 1 146,30 146,30
41 A.4 | Armatiry
42 1{Manometer 0-600kPa ks 2 4,09 8,18
43 2| Teplomer 0-120°C ks 2 4,85 a70
44 3| Gul'ovy kohut zavitovy PN6 DN50 ks 4 35,15 140,60
45 A.5 |lzoldcia
46 Tubolit DG hr. 30 mm; d = 52 mm bm 130 3.61 469.30
47 A.6 | Zavesy kpl 1 87.40 87,40
48 Material celkom 184948
49 B.|Montaz
50 1{Mont&2 poloziek A.4 ks 8 49.40 305,20
51 2| Potrubie-predizol m 80 11,40 912,00
52 Potrubie-ocel bm 130 5,70 741,00
53 3|lzolécia bm 130 1,90 247,00
54 4| Tlakova skiska, odvzdusnenie hod 6 38,00 228,00
55 5| Stavebneé Upravy (sekanie, prierazy, drazky) kpl 1 522 50 522,50
56 6{Doprava a presun hmét kpl 1 110,00 110,00
57 Montaz celkom 3 155,70
Celtkom 23 695,45
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ROZPOCET
Stavba: MATERSKA S$KOLA - Sladkovigovo
Objekt: PRIPOJKA ELEKTRO

Objednavatel:
Zhotovitel: BCLUNA a.s., Rufinovskd 42 821 01 Bialislave Spracoval. BELUNA a.s.
Miesto: Détum: 17.2.2022
C. | Kéd polosky Popis MJ “’l’;‘l’;f:::" j edg;lzvé Cena celkomJ
D4 Pripojka NN 1 926,20
1 [Poleo Kabel uloZeny v zemi CYKY-J 5x16 mm2 I 55,000 917 504,35
2 |Pole Kabel uloZeny v zemi NAYY-J 4x25 mm2 m 10,000 3,91 39,10
RE Elektromerovy rozvadzac TYP HASMA ER7 0 K403 W
3 |Pols2 40A PO ks 1,000 84360 843,60
4 |Pole3 Poistka SPHO 634 ks 3,000 2,45 7,35
5 |Pol64 Vykap zeminy pre uloZenie kabelov m3 8,000 38,00 304,00
6 |Pols Zahoz zeminy ulezenych kabeloy m3 8,000 19.00 152,00
7 |Pale Ochranna félia m 30,000 0,01 0,30
8 |Pol67 Piesok m3 2,000 14,25 28,50
9 [Pol6g Kébelova chranigka m 25,000 1,88 47.01_‘
Celkom 1 926,20
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PONUKA: ,Roz3irenie kapacity MS Fugikova vystavbou nového objektu”

6. Harmonogram stavebnych prac
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PONUKA: ,Rozsirenie kapacity M3 Futikova vystavbou nového objektu”

7. Poistna zmluva




Navrh odoslany CGislo navrhu PZ Cislo PZ
KOMUNALNA

POISTOVNA I 441 9016059 | | ] | | ] || |

VIENNA INSURANCE GROUP Prezentatna pediatka

Ziskatal 1 Paodiel | Ziskatel 2

{(romunﬂma poistovta, a.s, 312
enna Insurance Group

Stefdnikova 17, 81105 Bratislava Nahrada za P2 &,

1€0: 31 595 545

DIC: 2021097089

1& DPH: SKT020000746

Spolognost jn denom skupiny

D ol v -
iy Lol NN Navrh prijaty Taxoval dita

Poistné Nahrada za PZ &, Poistna

Zalstenie Vinkuldcia
Okresného sudu Bratisiava I, oddial: Sa,
vioika & 3345/8

MPL dno nie
{dalef len poistoviia®) * D D

NAVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A zonpp\fEDNQST
A PODNIKAJUCICH FYZICKYCH 0SOB

| ZA SKODU PRAVNICKYCH 0SOB

POISTNIK / POISTENY
Titul, priezvisko / Obchodny nazov Meno Telefon / mabil / fax
Beluna a.s. |
ICo Rodné &islo Paistenie dojednal
UL LT Ing. Michal Horsky
Adresa - ulica, &.d. Miesto - dodacia posta PsSC
RuZinovska 42 Bratislava 8l 2]1]0]1
KoreSpondengna adresa - ulica, &.d.. PSC, mesto, tel. &, E-mail
Bankové spojenie - nazov pefiaZného lstavu Kéd banky Cislo uétu Specificky symbol
| J'POISTENY (vypliiuje sa iba ak je iny ako poistnik)
Titul, priezvisko / Obchodny nazov Meno Telefon | mobil / fax

ICO Rodné &islo

L] x| x| x| x| x| x| /] x| x| x| x
Adresa - ulica, é.d.

Stétna prislugnost

Miesto - dodacia posta PSC

11 |
f ZVLASTNE UDAJE

m poistnom obdobi pre poistné udalost nasledkom povodne a/alebo zaplavy je 20 % zo suctu poistnych sum
pre riziko Zivel, max, viak 186 400,00 EUR, so spolutiéastou min.1 600,00 EUR,

<./ pripade poistenia rzika odoudzenis (bez poistena rizika van
poistnom obdobi do vydky 350,00 EUR. V pripade poistenia rizik

‘véeosecné UDAJE O ZMLUVE

aalizmus), je poistenim kryly ez vandalizmus - pachatel

zisleny, s viEkou pinenia za jednu a vietky poising udalost v ganom
a vandalizmus plati limit plnenia za Jednu a vietky poistn 1!

€ udalosti v danom poistnom obdobj dojednany v poist

4

’Zaj&iato!( 15.4.2022 Koniec' 18.3.2023 na dobu D Kratkodobeé poistenie | zfava za viac poisteni - CROSS SELLING | Koeficiant UNP
Ppoistenia ' poistenia neurgitd | Koeficient: ) Koeficient:
‘Poistnéje Periodicita platenia poistného Druh platby |Poznambca:
' bezné [ rogne ] Stvrfroéne I: PZ postovy pefiazny poukaz KZ bezhotovostne a avizo L‘i;.!’;’?;‘;;‘,ﬂ'?,:’;ﬁ;’f;,““”‘“ i

| jednorazové E] polroéne jednorazovo E KN bezhotovostne bez aviza WU-inkaso z G&tu platitela | 1200222008/5600 Prima banka Slovensko, a.s.
#RUH CINNOSTI - KLASIFIKACIA KLIENTA

MAJETOK (stupen rizlka) | PoZiar/zdruzeny zivell  Odcudzenie ZODPOVEDNOST (stupeni rizika) | vSeobecna zodpovednast vadny vyrobok Platca DPH
1, Keéd: 5003 3 3 kod: 1 [Jano [Jnie
ADRESA RIZIKA {miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA
Ulica, ¢islo domu Miesto - dodacia posta PSC
Skolska ulica 1087 Sladkoviéovo 912|521
1. BUDOVY, HALY, STAVBY [ ] Inahiduaina nehnutemast -

. [_] Viac nehnutefnosti (podra prilohy k poistnej zmiluve)

Popis budovy (definicia predmetu poistenia)

Stavebno montéZne poistenie - vystavba materskej Skoly Sladkavicovo 2022 - 2023

Riziko Polstna suma v EUR 1. rizko) Sadzba v % | Spaluidast v EUR Nasobok koeficientoy Jednorazové poistné v EUR
O Fea |22 [ 22+ 832 000,00 77 0,990 660,00 823,68
Odeudzenie ) 5 000,00 X 5,00 330,00 25,00
Vandalizmus - stav. sidasti okrem skla F
Vandalizmus - sklo na budove
Ztavy/Pritézky - Flexa/z/z5+ B T P
Zlavy/Prirazky - Odcudzenie poié_i’-;i;?o.!y b i o : 848’68
Spésab poistenia Nova hodnota (L] Casova hodnota
Poistna suma stanovena: D z Utovnictva

E] zo znaleckého posudku D podfa ocefiovacich tabuliek klientom
Poisteny suhlasi s indexaclou poistnych sim nehnutefného majetku: [ ano [ nie

Zvldstne udaje a dojednania;

* Vysvetlivky: Flexa = balik Flexa {OPP Z 186-5 &l Il ods, 1) ; ZZ = balik ZdruZeny Zivel (OPP Z 156-5 &1 I ods,

2) ; ZZ + = balik ZdruZeny Zivel PIus (OPP Z 156.5 &1 1 ode. 3




Nésobok koeficientoy

=3 o
otné poistné v EUR

D'FiexalD*ZZ [[}*22+

Odcudzenie

Vandalizmus

Zlavy/Prirazky - Flexa/zZ(z7+

Zlavy/PrirdZky - Odeudzenie

Specifikacia vyberu.

“&_@3“

Poistna suma v EUR

[1* Flexa | []* 22 [0 zz+

1. riziko| Sadzba v %o Spoluucast v EUR Nasobok kcef icientoy,

5 0 :
Roéné poistné v EUR

Odcudzenia

Vandalizmus

Ztavy/Prirazky - Floxaizsizon

Zlavy/Prirazky - Odcudzenie

Spésob poistenia
Specifikacia vybera:

[ ] Nové hodnota

[ ] Casova hodnota

= S
'/ (] CUDZIE VECI PRENAJATE [CJsabor ["]¥

" Riziko

Poistna suma v EUR

1. rmko Sadzba v %o Spnluucast’ v EUR | Nasobok koeficientoy

Roéné poistné v EUR

[:]*Flexa ID‘ZZ ’D“ ZZ+

Odcudzenie

Vandalizmus

Zlavy/Prirazky - Flexalz2/z7+

Zlavy/PrirdZky - Odcudzenie

Rotné polstné(

Spésob poistenia

[ Nova hodnota

[ ] Casova hodnota

Specifikacia vybery:

) Rizikd - odcu

Poistna

Zviastne tdaje a dojednania

suma v EUR 1. riziko Sadzba v %u Nasobok koeficientov

Rocné poistné v EUR

o
i

Peniaze a ceniny pod pevnym uzdverom / v trezore

Peniaze a ceniny - dennd triba - lipez

Peniaze a ceniny prepravované poslom

Zlavy/Prirazky - Odcudzenie

Zvlastne (daje a dojednania;

iRl iy

Riziko - poskodenie, znienie

L

olstﬁé sumav EUR | Sadzbav % r'é_poluﬁﬁasf v EUR

Roéné ooisiné v EUR

Druh

skla

Specifikécia skia (blizSi popis predmetu poistenia):

Zviastne udaje a dojednania:

: 3

i




1630,49

Najrizikovejgia dinnost" Uzemna platnost:
SMP miesto rizika
Limit pinenia v EUR | Spolutiéast v EUR| Zakladné poising vEUR | messren Py | Koationt szomia pi2) :m’:ﬁm:&ﬁ;ﬂ"" Jednarazové poistné v EUR za Vz+zvv
B 100 000,00 | 330,00 459,00 1,00 1,00 a3 459,00
5,‘:;'::;:“";;:1 kady Limit pinenia v EUR | Spoludcast v EUR Zdkladné poistné v EUR|  Kestetent LP k1) Hoatcfeot tizemia (2) Koeficient podtu (K4) Roéné polstné v EUR za ZVBD
nebylovych priestorov v !
byiovom dome (ZVBD)
Pripoistonis kelzavej zadpovednostizal na speloéng limit pinania |0 Nep|  Foo bﬂ;‘;’ “']?1 | Keskiwiamingn | S |2 ROSNS poistné v EUR za KZ
[Eedu vastnlkoy byloy a nebylovich 50 ZVED, spol ¥ PIREICEN pol
terey v bytovorn dome (1Z) rovnakd ako pri ZVBD
Limit pinenta v EUR Spoludtast v EUR 'éua Y| Koeficlent LP (K1) Koeficient irzemia (K2) Roéné poistné v EUR za vz
Secbecna zodpovednost
za Ekodu - ; .
PR [ do 3 dni (] nad 3 dni do 500 navstevnikov [ ] do 3 000 navatevnikav [ ] nad 3 000 névitevnikov
Predmet poistenia + poistné riziko Sublimit pinenia v EUR| Sadzba v %, Spolutéast v EUR [ Jednorazové poistné v EUR
!Cudzie veci prevzaté + veci vnesend & Inp ooy "‘?ﬂ: N;g‘ . 'm’l’" . .
] bez motorovych vozidiel :I s motorovymi vozidiami bez kasko poistenia
KriZové zodpavednost - sublimit (D12) 20 000,00 4,659 330,00 93,18
Cudzie vec! prenajaté, poicaneé, uzlvana = :m‘:z":n"’ voxkhand s m;mmvmmm G
: D bez motorovych vozidiel L_| s motorovymi bez kasko poi
IIDobrovorne poZiarne zbory .
Poskytovanie | ] s poistenim oSetrovatelskej starostlivosti K6d pactu opyy
socialnej sluzby [ 1 bez paistenia oSetrovatelskej starostlivosti
|__"oistenim st kryté ginnosti:
W
Zvlastne udaje a dojednania:

i == s SR e
is: P S MR S e s %
' Predmet poistenia + poistné riziko Poistna suma v EUR Sadzba v % | Spoluigast v EUR | Jednorazové poistné v EUR

Dodatkové poistenie chybného navrhu, projektu, konstrukcie 832 000,00 0,098 10% min. 660 81,54
Roz§irena zaruéna doba - 24 mesiacov 832 000,00 0,178 660,00 148,10
Zvlastne daje a dojednania; 7 Je'dno[fq;iiv

Limit plnenia na chybny navrh projektu, konstrukcie - 100 000,00 EUR Sspol

2 3 7 8 TNE SPOLU v EUR
552,18 229,63 1 630,49
.PZ1 Gt PZ2&.: PZ3&: Koeficient kraﬁwdclzgha Koeficient UNP 1 OIS
el C.. C. cross seliing ook taril W] fuik
1 630,49
Jednorazové poistné vratane dane’ celkom z toho dafi z poistenia Jednorazové poistné bez dane’ Splétka poistného vratane dane’

EUR

120,78

1509,71

EUR

1 630,49 EUR

dblezitymi zmiuvnymi p
pisomnej podobe, alebe

2. V pripade,
3,

prehlasule, 28 sa obozndmi s |

a) bol 5 dostatognym Gasradaiihom pred uzavretim

22 VPP, OPP, 2D a IPID neprevzal v pisomnej podobe, ale mu boli na zaklade
b) Upine a pravdivo odpovedal na vBetky otdzky tykajice sa d jedna i

poistovni vietky pripadne Zmeny v tjchto tdajoch,
ak poisinik a polstena osoba nie si totozné osoby, poistnik prehlasuyl
2mluvy podia zdkona & 39/2045 2. 2. o poistounictve s o 2mene a doplnent niekln
Poisfoviia inférmuje poistnika, se osobné ddaje spraciva v silade s Nariadenim
& o volnom pohybe takychio Udajov, kiorjm sa zruduje smernica 95/4B/ES (s

nforméclami o spracivani Ieho osobnjch ddajov
Udajov Je mo2né najst a na webove] siranke poistovre www. kpas.sk.

poistnej zmluvy pisomne oboznémeny s obsahom polstne
kami uzatvaranej poistne] zmluvy prostrednictvom Infor

&ho dal

. 28 m& oprévnenie
ych zékonov,
Eurbpskeho parlamentu a Rad

1 0 pol

ieho Ziadosti zaslané e-mailom,

Ruzincu_l.; s T A
1ICO: 45 oY 29D

Bratislave

, diia 23.3.2022

| zmiuvy, so VPP, s OPP, so ZD, kiaré tv
produkte (dalej len WJPID") a tiez pre

y (EU) 2016/679 2 27. aprita 2018 0 ocl

eobecné nariadenie o ochr ) lei fen N riadenie”) ap
podfa Nariadenia, vrétanemomﬁArﬁcéﬁmaﬁ H

it
Penazny dstav poistovne Variabilny symbol Kon3tantny symbol % ODISHE IV EL
lovenska sporitelfia, a.s. SK28 0800 0000 6067 7673 5386 3558 od: 15, do: 28.3.2023
Tatra banka, a.s. SKB0 1100 0000 0026 2322 5520 —
Prima banka Siovensko, a.s. SKB7 5600 0000 0012 0022 2008 4419016059 vo vyske: | 1630,49
e e 0 12 0022 2008
|1 Su poistované veci neposkodené a v dobrom technickom stave? ~| dno nie
'|2. Zodpovedajt poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnote poistovanych veci? |v| 4no nie
3. 81 intalované bezpeénostne zariadenia funkéné a pravidelne kontrolované? |¥| ano nie
{14 Zodpovedajt vietky tidaje uvedené na poistnej zmluve skutoénosti? v| dna nie
Te 1010 poistene platia USne uslanovenia Ob&ianskeno =g onnika a oznacené Veeobecne poistne podmi {dalej len ,VPF), Osobiin siné podmienky (dale] len 0P a Zmluvné dojednan {dalej len 20"y
\{vee ve 10s.6[ s ]1OPP 2 156-6 mswm i 20 sk 0075 [ /] vppzpau&s D sMP nns 2D smp mz.e mwnlu ZD SMP 6 :
A vsenl na cas Velng poistenie | cntey doydzenia, Rozbirend ziruéna doba | visobecna Zedp za Skodu | kri2ova Zodpovednosr| kraaez
Okrem uvedeng i dml luvngeh d =4 siaslov poistnej zmiuvy aj prilahy: TR A i
'V zmysie § 80D ods. 2 Oblians Ak £a doj 1 22 toto polstenie maze vyp poisteny / polstnik alebo polsfovita do dvoch metiacov po uzavrell poistnej zmiuvy, Vi, tehota je L [ej uphy poi Zanice
Prehlasenie polstnika;
1. Poistnik svolim podpisom prehlasuje, Ze:

podia tejlo poistnej zmluvy a je obezndmeny s povinnostami v priebehu trvania poistenia bez zbylotného odklady czni—<

poskylnil poistovni osobné Udaje polsteného na titely uzatvarania,

!

oria neoddelitelnd sudast poistne] zmivy s
hlasuje, ze VPP, OFP, 2D a IPID preves! 4

sprévy a plinenia tejto postne
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ZMLUVNE DOJEDNANIA
POISTENIE STAVEBNO-MONTAZNYCH RIZIK

k poistnej zmluve €.

[4]af1J9JoJ1]6]of5]9]

Stavebno-montazne poistenie na vdetky rizikd mozno dojednat”

a) pre poistenie majetku, pre ktoré platia prisludné ustanovenia V3eobecnych poistnych podmienck pre poistenie majetku
pravnickych oséb a podnikajucich fyzickych oséb (dalej len ,VPP MP 106-6"),

b) pre poistenie zodpovednosti za Skodu, pre ktoré platia prislusné ustanovenia VSeobecnych poistnych podmienok pre poistenie
zodpovednosti za 8kodu pravnickych oséb a podnikajlcich fyzickych oséb (dalej len VPP ZP 606-6").

Rozsah poistenia je dalej upraveny tymito Zmluvnymi dojednaniami a zmluvnymi dojednaniami prislusnych doplnkovych poisteni,

ak s dojednané poistnou zmluvou.

CAsTI
VSEOBECNE USTANOVENIA -

Clanok |
Predmet poistenia

Poistenie sa vztahuje na budované stavebné alebo mon-
tazne dielo alebo jeho casti Specifikované v poistne] zmluve.

Ak je v poistnej zmluve uvedené, poistenie sa vztahuje aj

na:

a) zariadenie staveniska,

b) stavebné a montaZne stroje,

¢) stavebnu alebo montaZnu vystroj a zariadenie,

d) majetok, na ktorom je vykonavané stavebno-montazne
dielo,

e) okolity majetok investora, ak je investor poistenym alebo
spolupoistenym,

f) zodpovednost za Skodu vzniknutd inému v suvislosti so
stavebno-montaZnymi pracami,

g) krizovi (vzajomnu) zodpovednost za skodu.

Elanok Il
Doba poistenia, zmeny a zanik poistenia

Poistenie sa dojednava na dobu uréitd, kiora je stanovena
v poistne] zmluve.

Poistenie sa zagina diiom uvedenym v poistnej zmluve ako
zadiatok poistenia. Ak v8ak v tento defl neboli eéte zahéjené
prace a ani nedoslo k tomuto datumu k vyloZeniu poistenych
veci na adrese rizika, zaéina poistenie aZ dfiom zahajenia
prac alebo diiom vyloZenia veci na adrese rizika, pokial' nie
je v zmluve dohodnuté inak.

Okrem dévodov uvedenych v pravnych predpisoch avo

VPP MP 106-6 poistenie zanika:

a) uplynutim doby, na ktorti bolo poistenie dojednane,

b) dfiom, kedy bolo dielo dokonené alebo jeho Cast
odovzdana alebo uvedena do prevadzky, ak nie je do-
hodnuté inak, najneskér viak diiom uvedenym v zmluve
ako koniec poistenia,

¢) ukon&enim ginnosti poisteného.

Zmeny v poistnej zmluve s moZné iba po dohode ugastni-
kov, a to- vZdy dopredu. Dohoda musi byt uzatvorena pisom-
ne, inak je neplatna.

Poistenie méze vypovedat ako poisteny tak aj poistoviia do
dvoch mesiacov po uzatvoreni poistnej zmluvy. Vypovedna
lehota je osemdennd; jej uplynutim poistenie zanikne.

Clanok Iii
Miesto poistenia a Gzemna platnost’ poistenia

Poistoviia poskytne pinenie, ak do&lo k poistnej udalosti na
stavenisku alebo mieste montédze uvedenom v zmluve ako
adresa rizika, pokial nie je dohodnuté inak.

Poistenie sa tyka poistnych udalosti, pri ktorych £koda na-
stane na Uzemi Slovenskej republiky, pokial nie je v poistnej
zmluve dqhodnuté inak.

Canok IV
Poistné

Poistné je v zmysle § 796 ods.1 Obtianskeho zakonnika
jednorazovym poistnym. V poistnej zmluve je moZné dohodnut,
Ze poisteny uhradi poistné v splatkach. V takom pripade sa
splatky povazuji za zmluvné predlZenie lehoty splatnosti
jednorazového poistného podlia § 801 Obcianskeho zakonnika.
V pripade, Ze niektord splatka poistného nebude uhradena
v zmluvne dohodnutom termine, poistovni vznika pravo Ziadat
od poisteného uhradenie celej zvySnej sumy poistného naraz.

1.

Clanok v
Povinnosti poisteného

Okrem povinnosti stanovenych pravnymi predpismi a

VPP MP 106-6 a VPP ZP 606-6 je poisteny dalej povinny:

a) odpovedat pisomne, upine a pravdivo na otazky
poistovne pri dojedndvani poistenia, ako a oznamit
pisomne poistovni akékolvek zmeny v dojednanom
poisteni. Tieto odpovede sa povazuju vidy za podstatné
pri uzatvarani tohto poistenia v =zmysle §802
Obégianskeho zékonnika,

b) poistovni alebo fiou poverenym osobam umoznit vstup
do priestorov, kde sa nachadzajii poistené veci a umoz-
nit im postdenie rozsahu poistného nebezpecia a podat
informécie so vietkymi podrobnostami potrebnymi pre
jeho ocenenie. Dalej je povinny poistovni alebo fiou
poverenym osobam predloZit k nahliadnutiu projektovt,
poZiarno-technickd, Uétovni a inG  obdobnd
dokumentaciu a umoznit preskimanie &innosti zariadeni
sli#iacich na ochranu poisteného majetku a
dodrziavanie vSetkych bezpeénostnych a dalich
zavaznych predpisov a to i v priebehu poistenia. Ak
poisteny nespini povinnosti zakotvené v tomto pismene
a poisfovia ho pisomne upozorni na moZnost
odmietnutia poistného pinenia pri vzniku poisinegj
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udalosti, je poistoviia Opravnena paistné pinenie
Z poistnej udalosti edmietn ut,

c) poistovni bez zbytoéného odklady pisomne oznamit
kazdé zvysenie poistného nebezpecenstva, o ktorom
poistenyr vie a ktoreé nastalo po uzatvoreni zmluvy, ako
aj v8etky zmeny v skutoGnostiach, na ktore bol povinny
odpovedat pri dojednavani poistenia,

d) bez zbytoéného odkladu upravit poistné sumy poistova-
nych veci alebo subory veci v pripade akejkolvek vecnej
alebo cenovej zmeny za predpokladu, ze k takejto apra-
ve doslo po uzatvoreni poistnej zmluvy,

e) dbat, aby poistna udalost nenastala, najma nesmie po-
ruSovat povinnosti smerujlice k odvrateniu alebo zmen-
Seniu nebezpedenstva, ktoré su predpisané pravnymi,
bezpeénostnymi, poZiarnymi a technickymi predpismi
alebo na jch zéklade, alebo ktoré na seba prevzal
poistnou zmluvou, anj nesmie frpiet' porugovanie tychto
povinnosti zo strany tretich oséb (za tretie osoby sa
PovaZuju aj vietky fyzické a pravnicke osoby, ktoré si
ginné pre poisteného), dalej je 'pov}nny riadne sa starat
0 poistené  vec, najmé ich udrZiavat v dobrom
technickom stave g pouZivat ich iba na Ucely, ktore
stanovuje wrobca,

f)  pokial' uz nastala poistna udalost, urobit vietky mozné
opatrenia, aby sa vzniknuta Skoda uz nezvaéiovala,

g) ak vzniklo v suvislosti s poistnoy udalostou podozrenie
z trestného &inu, urobie bez zbytogného odklady ozna-
menie prislunym policajnym organom,

h) na ziklade pisomného upozornenia  poistovne
urychlene  odstranit zvlast rizikove okolnosti, ktoré
slvisia s dojednanym poistenim a mohli by byt priginou
poistnej udalosti. Ak tak poisteny v stanovej Iehote
neurobi a nastane poistnd udalost, ktora bude mat
pri€inu v tejto rizikovej okolnosti, na ktori bol poisteny
pisomne upozorneny, je poistoviia oprévnené pinenie
20 zmluvy odmietnut ;

i) oznamit poistovni, Ze yzayre| dalsie poistenie na rovna-
ké poistné riziko, pritom je povinny oznamit poistovni
meno poistitela a vyskuy poistnej sumy.

V poisteni majetku je poisteny povinny dalej plnit tieto po-

vinnosti:

a) je povinny bez zbytocnsho odkladu pisomne (ak je ne-
bezpegenstvo z omeskania akymkolvek inym vhodnym
spésobom) oznamit poistovni, ze nastala poistnad uda-
lost, podat pravdive vysvetlenia, vygislit naroky na plne-
nie, predlozit doklag . ktoré sy V Uvedenej dobe k dis-

b) ak doslo k poistnej udalosti, nesmie menit stay spdso-

je poisteny povinny uschovat Pogkodené veci alebo ich
Casti a2 do doby, kym poistoviia alebo ‘fiou poverené
osoby nedaji pisomny stihlas k jch likvidacii,

¢) k oprave, Znovuobstaranijy znienej alebo ukradnutej ve-
ci si vyZiadat sghjag poistovne. Pokial sa K nédvrhu na
opravu alebo znovuobstaranie poistoviia nevyjadri v le-

sthlasu poistovne,

d) neukladat v miestnostiach a priestoroch umiestnenych
V podzemnych podlaZiach budoy alebo inych stavieb po-
istené veci,

e) poistené veg bezprostredne Po ich zloZeni ng mieste
poistenia skontrolovat (preberaci protokol). Pripadné
$kody spésobend transportom nespadajli pod poistni
ochranu, ak nie je dohodnuté inak,

f) akje stavebno—montéinym dielom ohrozeny okolity ma-
jetok, ktory je poisteny majetkovym poistenim v réamci

stavebno-montazneho Poistenia, alebo cudz] okolity
majetok, ak je poistena zodpovednost v rémci stavebno-
montéZneho poistenia, je poisteny povinny pred zahdje-
nim prac vykonat zdokumentovanie tohto majetku (foto-

dokumentacia, videozaznam) a Vypracovat v spolupraci

S poistoviiou spravu o stave tohto majetku,

9) dodr¥iavat primerané bezpeénostné opatrenia pre pri-
pad poskodenia alebo zni€enia poistenych veci priamo
alebo nepriamo povodfioy alebo zaplavou, 7a primerané

predpokladans doba vystavby v rokoch), minimalne Qg
(pétroénad voda). Ak vSak projekt predpisuje vagsie

zabezpeéenie pred vodou, plati interval dany projektom, _

Poisteny je povinny pinit aj dalsie povinnosti, ktoré sq uve-
dené v poistnej zmiuve.

Ak zmari poisteny moznost, aby poistoviia mohla uplatnit
prave na nahrady Skody, ma poistoviia pravo plnenie od-
mietnut alebo ak sa prejavia nasledky takéhoto jednania
poisteného az potom, &o poistovria vyplatila plnenie, ma
poistoviia vog&i poistenamy Pravo na vratenie plnenia, Ak
malo poruenie povinnosi poisteného uvedenych v ods. 1

Poistoviia nie je povinna pinit, pokial poisteny porusil po-
vinnosti uvedené v ods. 2 pism. a) a plsm. b). To neplati, ak
ide o porusenie povinnosti ohlasit poistnt udalost bez
odkladu, pokial poisteny tuto povinnost
nemohol spinit z vaznych dévodoy,

Clanok v
Prava poistovne

Poistoviia ma pravo na zaklade Udajov dodanych poistenym do-
Uctovat poistné.

Clanok vii
Konanie expertoy

Poisteny a poistoviia sa v pripade nezhody o vy&ke pinenia
moZu dohodnit, ze vy$ka plnenia bude stanovena konanim

Zésady konania expertov;

a) kaZdd strana pisomne uréi jedného €xperta, ktory vogj
nej nesmie mat Zadne zavizky, bez meskania o fiom
informuje druhu stranu. Némietku vo&i osobe experta
mozZno vzniest pred zahdjenim jeho &innosti,

b) urdeni experti sa dohodnt na osobe tretieho experta,

nutie si¢asne poistovni a poistenému,
€) kaZda strana hradi naklady svojho experta, naklady na

cinnost experta s rozhodujtcim hlasom sa hradia rovna-
kym dielom.

Konanim expertov nie st dotknuté prava a povinnosti poistovne

3 poisteného stanovené pravnymi predpismi, poistnymi pod-
mienkami a poistnou zmluvou,

Y
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CasT Il

POISTENIE MAJETKU

Clanok |
Predmet poistenia

Poistenie sa vztahuje na stavebno-montédzne dielo alebo
jeho &ast, Specifikované v poistnej zmiuve. Poistenie sa rov-
nako vztahuje na vSetok materidl skladovany na stavenisku
uvedenom ako miesto rizika, ktory bude pouzity pre budova-
né dielo.

Dalej sa poistenie vztahuje, pokial je v poistnej zmluve uve-

dené a je stanovené zvlastne poistnég, i na:

a) zariadenie staveniska,

b) stavebné a montazne stroje,

¢) stavebni a montaZnu vystroj a zariadenie,

d) majetok rekondtruovany, na ktorom je vykonévané sta-
vebno-montazne dielo,

e) okolity majetok investora, pokial je investor poisteny
alebo spolupoisteny.

Poistenie sa vSak nevztahuje na:

a) platné tuzemské a zahranicné bankovky, Statovky a
bezné mince (dalej len peniaze),

b) drahé kovy, perly a drahokamy a predmety z nich vyro-
bené,

c) vkladné a Sekové knizky, platobné karty a iné podobne
dokumenty, cenné papiere a ceniny,

d) veci kultirne], historickej, umeleckej a zberatelskej hod-
noty, staroZitnosti a zbierky tychto veci,

e) iné cenné veci, t]. pisomnosti, plany, obchodné knihy
a odborna dokumentacia, kartotéky, vykresy, nosice dat
a zaznamy na nich, vzorky, prototypy, ndzorné modely
a predmety na vystavy,

f) motorové vozidld so Statnou poznavacou znackou, lie-
tadla a vodné plavidla kazdého druhu,

g) porasty a rastliny.

Clanok !l
Poistné rizika

Poistenie sa vztahuje na:

a) neéakané a nahle poskodenie, znienie alebo stratu po-
istenej veci alebo jej Casti akoukolvek nahodnou uda-
lostou, ktora nie je dalej alebo v prisludnych dodatkoch,
ak si1 dojednané, vylicena,

b) taky pripad po3kodenia alebo zniCenia poistene] veci,
ktory obmedzuje alebo vyluguje funkénost tejto veci.

Pravo na plnenie vznika tiez vtedy, ak bola podkodena vec
alebo jej tast stratend v priginnej suvislosti s udalostou,
z ktorej vzniklo poistenému pravo na plnenie.

Clanok i
Vyluky z poistenia

Z poistenia nevzniké dalej pravo na pinenie za akékolvek
skody, zvadSenle Skod priamo &i nepriamo vzniknuté na-
sledkom:

a) vady, ktori mala poistend vec uz v dobe uzatvorenia
poistenia a ktora bola alebo mohla byt znama poistené-
mu, jeho zmocnencom alebo zastupcom bez ohladu na
to, &i bola znama poistovni,

b) Jadrovej reakdie, jadrovej radiacie alebo jadrovej konta-
minacie,

c) zastavenia alebo prerusenia ginnosti, & uz ciastoéného
alebo tpiného,

d) umyselného konania poisteného, spolupoistenych, ich
zmochencov a zastupcov alebo inej osoby z podnetu
poisteného alebo spolupoistenych,

e) vadou materidlu alebo chybne vykonanou pracou (chyb-
nym vykonanim), ale tato vyluka sa vztahuje len na
nahradu vadného materialu alebo opravu chybne vyko-
nanej prace. Na kody na spravne vykonanych Eastiach

stavebného alebo montézneho diela, u ktorych prislo
v ddsledku vady materialu alebo chybne vykonanej pra-
ce k poskodeniu alebo zniteniu, sa tato vyluka nevzta-
huje,

f) vnutorne vzniknutych mechanickych alebo elektrickych
poruch, poskodenia alebo znitenia poistenych veci pria-
mym uginkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody
alebo podobného média, chybného mazania,
nedostatku maziva & chladiacej kvapaliny. Pokial v3ak
v dosledku takéhoto poskodenia alebo zni¢enia nastane
nehoda, ktord spésobi vonkajSie posSkodenie alebo
vonkajiie zniéenie poistenych veci, potom na takio
nasledne vzniknuté vonkajsie poSkodenie alebo
vonkaj$ie znitenie poistenych veci sa poistenie
vztahuje,

g) Skody na dieloch a nastrojoch, ktoré sa vymiefiaju pri
zmene pracovného Ukonu alebo pre opotrebenie (napr.
formy, kokily, matrice, razidld, raznice, zapustky, ryté
a vzorkované valce, $ablény, vrtaky a vitacie hlavy, no-
Ze, brity. listy pil, ostatné rezné a lisovacie nastroje, pra-
covné d&asti drviov, pasy, lana, droty, pneumatiky,
Ziaruvzdorné vymurovky),

h) &kody kaZdého druhu na akumulatorovych batériach,
elektrochemickych &lankoch a pod.,

i) Skody spdsobené bezprostrednym nasledkom kordzie,
erozie, oxidacie,

j) poskodenia alebo zniéenia poistenych veci priamym dI-
hodobym vplyvom biclogickych, chemickych a tepelnych
procesov, znecistenim a neporiadkom,

k) poskodenia alebo znienia poistenej veci normalnymi
atmosférickymi podmienkami, s ktorymi je potrebné
podia ro&ného obdobia a miestnych pomerov poéitat,
vznikom usadenin,

I) kradeze alebo lupeze; tato vyluka neplati pre kradez,
alebo lupez veci, ktoré su sucastou (tj. zabudované,
namontované alebo zavesené) poisteného stavebno-
montéaZneho diela, na svojom koneénom mieste urCenia
podla projektovej alebo inej dokumentacie za podmien-
ky, ze v mimopracovnej dobe bude stavenisko alebo
miesto montaZe strazené kvalifikovanou fyzickou oso-
bou alebo straznou sluzbou, alebo pokial bola poistena
vec alebo jej &ast stratend v priginnej suvislosti s uda-
lostou, za ktord vzniklo poistenému pravo na plnenie
podla tychto zmluvnych dojednani alebo podia zmiuv-
nych dojednani prislusnych dopinkov, ak su tieto dojed-
nané,

m) spreneverou, podvodom, neoprévnenym pouzivanim ve-
ci poistenym, spolupoistenym, vydieranim,

n) 3kody véetkého druhu na Einnych médiach (napr. paliva,
maziva, chemikalie, filtraéné hmoty, chladiva, kataly-
zatory),

o) poskodenia alebo znienia poistenej veci pésobenim
hmyzu alebo hlodavcov,

p) 3kody sposobené bezprostrednym nésledkom opotrebe-
nia, trvalého vplyvu prevéadzky, postupného starnutia,
Unavy materidlu, nedostatoénéhe pouzivania, dihodobé-
ho uskladnenia, usadzovania, kotolného kamefia,

q) 3kody, ktoré neobmedzuji alebo nevyluéuju funk&nost
veci, t.]. $kody na vzhlade (vrypy, Skrabance a pod.),

r) u montazneho diela §kody v désledku vykonavania kom-
plexného odskisania (teplych skasok), ak nie je poiste-
nie tychto skisok uvedené v poistnej zmiuve,

s) nasledne vzniknuté straty vietkého druhu, vrtane uslé-
ho zisku, zvyéenych nakladov na vyrobu, pokuty, pena-
le, manka, straty vzniknuté z prediZenia a nedodrZania
terminov, nedodrzanim predpisanych parametrov diela,
stratou trhu alebo kontraktu,

t) wvandalizmu.

VYluky uvedené v ods. 1 pism. f), g) a h) sa vztahuju iba na

také po3kodenie alebo znigenie poistenych veci, ktoré

nenastalo v dosledku Zivelnych udalosti.
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Ak nie je dohodnuté inak, nevznik& pravo na plnenie za $ko-
dy spdsobené chybnym navrhom, projektovanim aleba kon-
Strukénym rieSenim.

V poistnej zmluve mozno dohodnut, Ze poistenie sa nevzta-
huje aj na iné Skody ako na $kody vyli€ené z poisienia
v tomto élanku.

Elanok IV
Poistna suma

Poistenie sa dojedndva na poistnu sumu, ktoré zodpoveda,

pokial nie je dojednané inak:

a) pri budovanom stavebno-montaznom diele jeho novej
cene, to je hodnota po dokenéeni. t. j. stihrn v8etkych
nékladov potrebnych na zhotovenie diela (hodnota kon-
traktu) bez nakladov na zriadenie zariadenia staveniska,

b) pri zariadeni staveniska jeho novej cene,

c) pri stavebno-montaZnych strojoch ich novej cene alebo
sume stanovenej poistenym po dohode s poistoviiou
ako poistenie na prvé riziko, podla dojednani v poistnej
zmluve,

d) pri stavebno-montaZnej vystroji a zariadeni sume stano-
venej poistenym po dohode s poistoviiod ako poistenie
na prvé riziko,

e) pri majetku, na ktorom je vykonavané stavebno-montaz-
ne dielo novej cene pred zagatim stavebno-montaZneho
diela,

f) pri okolitom majetku investora sume stanovenej poiste-

nym po dohode s poistoviiou ako poistenie na prvé
riziko.

Ak poistnu sumu tvori kumulovana suma skladajuca sa
z viacerych poloZiek, je hornou hranicou plnenia poistovne
pre jednotlivil vec poistna suma tejto vecl.

Sumy dane z pridanej hodnoty sa pri jednotlim;ych polozkach
zapocitavajl do poistnych stm a to v rozsahu, v ktorom nie
je poisteny opravneny k odpoétu dane z pridanej hodnoty.

Poistnu sumu urgi poisteny na vlastnu zodpovednost.

Clanok V
Pinenie poistovne

V pripade poskodenia, znigenia alebo kradeZe poisteného
budovaného stavebného alebo montéZneho diela vznika po-
istenému pravo, aby mu poistoviia vyplatila sumu zodpove-
dajucu primeranym, Sasovo | miestne obvykiym nakladom,
ktoré s potrebné na uvedenie budovaného diela do stavu,
v akom sa toto dielo nachadzalo v &ase vzniku poistnej uda-
losti, znizentd o cenu pouzitelnych zvyskov.

Ak bola poistena vec s vynimkou budovaného diela posko-
dena (t]. zariadenie staveniska, stavebno-montazna vystroj
a zariadenie, stavebné a montazne stroje), vznika poistené-
mu prévo, pokial nie je stanovené inak, aby poistoviia vy-
platila sumu zodpovedajucu primeranym, &asovo | miestne
obvyklym nakladom na opravu, ktoré st potrebné na uvede-
nie poskodenej veci do stavu veci pred poistnou udalostou,
vratane nakladov na rozobratie a zloZenie, nakladov na do-
pravu do opravovne a z opravovne a colnych poplatkov, naj-
viac vsak asovi cenu veci v Gase vzniku poistnej udalosti.

Od takto vypogitaného pinenia sa odpoéita cena pripadnych
2vySkov nahradzovanych gasti.

Ak bola poistena vec s vynimkou budovaného diela znicena
alebo ukradnuta, vznika poistenému pravo, aby mu poistov-
fia vyplatila primerané, &asovo | miestne obvyklé naklady na
znovuobstaranie veci, vratane primeranych nakladov na de-
montaZ veci, najviac viak &asovll cenu veci v &ase vzniku

10.

11.

12.

13.

14.

15,

poistnej udalosti. od ktorej sa odpocita cena pripadnych
ZvySKov

Do primeranych. ascve | miesine obvyklych nakladov po-
dfa ods. 1 2 a 3 wonic Zlénku sa nezahfiiajl odmeny za
pracu nadcéas. v n v gioch oracovného volna a pracov-
ného pokoja, expresns s cestovné naklady techni-
kov a expertov zo zahr i len zvlastne naklady),
pokial nie je v zmluve dojscnans inak.

Poistoviia neuhradi akikoivek zmenu slebo zlepsenie oproti
stavu, aky mala poistend vec cr=¢ vznikom poistnej uda-
losti.

Poistné pinenia vypldcané z poisinycn ucziosti vzniknutych
v obdobi, na ktoré bolo poistenie dojecnzné. nesmie pre-
siahnut poistnd sumu uveden( v zmiuve

0

Pokial sa poistoviia a poisteny dohodnd nz ‘om e bude
poskytnuté naturdine plnenie apoisteny nagrex tomu
vykond opravu alebo vymenu veci inym spdsobom zko belo
dohodnute, poskytne poistoviia plnenie len do takej vysky,

ktord by poskytla. ak by poisteny postupoval podia pévodne]
dohody.

Pri poskoden| alebo znigeni poistenych veci priamo alebo
nepriamo zaplavou uhradi poistfoviia stratu len za predpo-
kladu, Ze =zaplava bola spdsobsna povodiou alebo
atmosférickymi zrdZzkami, ktoré mali podia SHMU charakter
katastrofickych dazdov podfa Wussovovho vzorca a dalej
inymi, nez meteorologickymi vplyvmi.

Pri poSkodeni alebo zni¢eni materialu povodiiou alebo za-
plavou v zmysle ods. 8 tohto Elanku poistoviia poskytne pl-
nenie maximalne do vysky, ktord zodpoveda jeho patdiiove]
spotrebe na budovanom diele.

Pri liniovych stavbach poistoviia nahradi stratu spésobenou
povodiiou alebo zéplavou alebo zosuvom pédy len v roz-
sahu (dlzke) otvorenych vykopov a ryh danych technolo-
gickym postupom doddvatelskej dokumentacie.

Pokial bude akykolvek narok na plnenie uplatneny z titulu
poistnej zmluvy nepravdivy alebo nedpiny, alebo pokial bu-
de poistenym alebo kymkolvek jednajicim z jeho poverenia
pouZité akékolvek podvodné jednanie za uéelom dosiah-

nutia vyhod z titulu tohto poistenia, vSetky prava na plnenie
zaniknu.

Pokial' je dojednané poistenie so spolutidastou, poistoviia
tdte sumu odpocita od celkovej vysky pinenia. Do jej vysky
sa plnenie neposkytuje.

Pokial mal poisteny pravnu povinnost z hygienickych alebo
bezpecnostnych dévodov alebo z dévodov verejnéha zauj-
mu urobit’ opatrenia na odpratanie zvy$kov poistenej veci,
kiord bola poskodena alebo zniéena poistnou udalostou,
alebo pokial poisteny vynalozil primerané naklady na demo-
laciu, odpratanie a odvoz sute braniacej oprave alebo zno-
vuzriadeniu poistenej veci poistnou udalostou, nahradi mu
poistoviia takto vynalozené naklady. Stget poistného pine-
nia a pinenia podla tohto odseku je limitovany poistnou su-
mou dojednanou pre vec, ktorej sa vynaloZené naklady ty-
kali, pokial nie je dohodnuté inak.

Ak bude pri pineni poistovni uplatnené podpoistenie
vzmysle glanku 14 VPP MP 106-6, uhradi poistoviia
naklady padfa ods. 13 tohto &lanku len v tom pomere, v
akom poskytuje pinenie.

Poistovia je vzdy povinna uhradit celé naklady podla ods.
13 tohto &lanku vynaloZené na jej pokyn,
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10.

. Castu
VYKLAD POJMOV

Budované stavebno-montazne dielo

materidlny vysledok vietkych Einnosti, (dodavky a vykony),
vykonavanych podla projektu, aby dielo mohlo sliZit poza-
dovanému ucelu,

Stavebné dielo

dielo. ktorého prevaZnl &ast tvoria objekty, prace a dodavky
stavebnej povahy zatrieditelné podla JKSO (jednotna klasi-
fikécia stavebnych objektov a stavebnych prac vyrobnej po-
vahy).

Montazne dielo

dielo, ktoreho prevaznu east tvoria dodavky, prace a vykony
na prevadzkovych sudboroch, technologickych a strojnych
zariadeniach a na stavebnych objektoch vykonavanych v
podmienkach externych montazi.

Zariadenie staveniska

objekty a zariadenia, ktoré v dobe vykonavania montaze
alebo stavby sliZia na prevadzkové, socidlne a spravne
ucely Ucastnika diela. Patria sem tieZ objekty a zariadenia,
ktoré st budované alebo boli uZ vybudované pre udely za-
riadenia staveniska. Zariadenie staveniska moéze byf viast-
nictvom poisteného alebo ho poisteny pravom uZiva.

Stavebno-montazna vystroj a zariadenie

ugtovne evidovany hmotny investitny majetok (HIM) poiste-
ného alebo spolupoistenych alebo drobny hmotny investigny
majetok (DHIM) vedeny preukdzatelne v evidencii poistené-
ho alebo spolupoistenych. Ide najm& o mobilné pripravné
a miesiace zariadenia, leSenia, bednenia, paZenia, pily, vi-
tacky, brusky a iné naradia a pomécky).

Stavebné a montézne stroje
stroje na zemné prace, Zeriavy, vozidla, ktoré nie st uréené
na verejné komunikacie (bez SPZ).

Majetok, na ktorom je vykondvané stavebno-montizne
dielo
majetok investora, ktory poisteny prevzal za tigelom vykona-
nia stavebno-montdZneho diela (vykonava objednant é&in-
nost).

Majetok okolity investora

majetok mimo zariadenie staveniska, montaZnej vystroje
a zariadenia, stavebno-montaznych strojov, ktory je viastnic-
tvom investora a nachédza sa v okoli alebo v bezprostred-
nej blizkosti stavebno-montaZneho diela.

Majetok cudzi okolity
majetok, ktory nie je vlastnictvom poisteného ani spolupo-
istenych a nachadza sa v okoli alebo bezprostrednej bliz-
kosti budovaného diela.

Poisteny
pre udely tohto poistenia sa rozumie:

a) subjekt alebo viac subjektov menovite uvedenych v po-
istnej zmluve,

b) menovite uvedeny subjekt a véetky dalSie subjekty ne-
uvedené menovite, ale vstupujuce do zmluvného vztahu
na vykonavanie budovaného stavebno-montaZneho
diela, o

c) investor je poisteny bud menovite alebo zo zékona
v zmysle ustanovenia § 797 Obcianskeho zakonnika,
v nadvaznosti na ustanovenie § 542 Obchodného za-
konnika v pripade, Ze nie st v zmluve o zhotoveni veci
(stavebno-montdZneho diela) - kontraktu upravené viast-
nicke vztahy,

d) u uz existujiceho majetku je poistenym vlastinik veci
v zmysle ustanovenia § 797 Obéianskeho zakonnika.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Poistenie pravnickej osoby
za poisteného sa povazuje tiez majitel, spoloénici a &lenovia
organu pravnickej osoby.

Poistna udalost’
nahodna udalost, s ktorou je spojeny vznik povinnosti pois-
tovne pinit. Jednou poistnou udalostou sa rozumie rovnaka
pricina vzniku, rovnaky Gas vzniku rovnaké miesto vzniku
poistnej udalosti.

Skoda sposobena Gmyselne

takd skoda, ktord bola spdsobena imyselnym konanim ale-
bo Umyselnym opomenutim, ktoré je mozZné pristdit pois-
tenému alebo spolupoistenym, alebo o kiorom poisteny
alebo spolupoisteny vedel. Pri dodévkach veci alebo dodév-
kach prac je 8koda spésobena umyselne tiez vtedy, ked
poisteny vedel o zavadach veci alebo sluzieb. Skoda je
spbsobend umyselne tieZz vtedy, ak pévod Skody spodiva
vtom, Ze poisteny, fyzickd alebo pravnicka osoba pre po-
isteného &innd imyselne nedodrzala pravne predpisy alebo
zavézné technické normy a technologické predpisy, alebo
ze fyzicka a pravnickd osoba pre poisteného &inna tmy-
selne nedodrzala inStrukcie a pokyny poistengho.

Zivotné prostredie

vietko, &o vytvdra prirodzené podmienky existencie orga-
nizmov vratane Cloveka a je predpokladom ich dal$ieho
vyvoja. Jeho zloZkami si najma vzduch, voda, organizmy,
ekosystémy a energia.

Znecistenie Zivotného prostredia

akékolvek zhorSenie Zivotného prostredia bez ohladu, & ku
Skode doslo pevnou latkou, tekutinou, drazdivymi latkami,
plynmi, parou, popoléekom, sadzami, vyparmi, kyselinami,
alkalickymi latkami a inymi chemickymi latkami vSetkého
druhu, hlukom, Ziarenim vSetkého druhu, teplotou, vih-
kostou a v3etkymi druhmi odpadovych latok.

Ochranné zariadenie

kaZdé zariadenie, ktoré slizi na ochranu pred &kodlivym
pdsobenim teploty, plynov, atd.. Neéakanou poruchou
ochranného zariadenia sa rozumie, Ze ochranné zariadenie
v désledku vnitornej zavady, ktord poisteny pri riadnej sta-
rostlivosti nemohol predpokladat, prestane pinit svoju fun-
kciu, ktoru predtym riadne plnilo.

Uzivanie veci
stav, kedy poisteny mé vec hnutelnu & nehnutefnd (a nie

pravo uZivania priestorov v nehnutefnej veci) pravom vo
svoje] moci a je opravneny vyuZivat jej viastnosti.

Poskodenie veci

zmena stavu veci, ktort objektivne je mozné odstranit opra-
vou alebo takd zmenha stayu veci, ktorl ‘pgj.ektime nie je
mozné odstranit,, opravou, “alé “aj" tak- &/ vec pouzitelna
k pévodnému téelu. - PR
Znicenie vec ! |
zmena stavu veci, ktori objektivne nie je moZné, odstranit

opravou a preto vec uz nemozno dalej pouzivat na pévodny
ucel. .

Strata veci alebo jej &asti
stav, kedy poisteny bol pozbaveny nezavisle od svojej vole
s vecou alebo jej éastou disponovat.

Mechanické poskodenie alebo znienie

poskodenie alebo zni¢enie lomom, trhlinou, deforméciou,
zadrenim, uvolnenim, netesnosfou, upchanim, vytavenim,
stratou funkénych parametrov.

Elektrické poskodenie alebo znigenie
poskodenie alebo znienie skratom & inym pdsobenim elek-
trického pradu (napr. prepatim, vadou izolacie, vybojom, ob-



KOMUNALNA (2
POISTOVNA 8

YIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNALNA poistoviia, a.s. Vienna Insurance Group
Stefanikova 17, 811 05 Bratislava
ICO: 31 595 545, DIC: 2021097089, IC DPH: SK7020000746

Spoloénost je Elenom skupiny registrovanej pre DPH, zapisana v Obchodnom registr

ZD SMP-6

Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vioZka €. 3345/8

23.

25.

26.

27,

28.

29,

30.

likom, preskokom). Za elektrické po$kodenie alebo znigenie
sa dalej tiez povazuje strata funkcie afunkénych para-
metrov elektronickych prvkov a elektronickych sugiastok.

VSetok materil skladovany na stavenisku
stavebny a montazny material, ktory bude pouzity pre budo-
vané dielo. Dalej sa tymto rozumeju aj veci, ako su strojné
zariadenia, stroje, montaZne skupiny a podskupiny, ktoré sa
zabudované do poisteného stavebneho diela.

. Ukon&enie &innosti poisteného

pre ucely tohto poistenia sa rozumie:

a) u pravnickych oséb, ktoré sa zapisuju do zakonom urce-
ného registra, vymazanie z tohto registra,

b) u pravnickych oséb, ktoré sa zapisuju do registra zruse-
nie pravnickej osoby,

c) u podnikatelov - fyzickych oséb, kioré s zapisané v za-
konom urfenom registri, vymazanie z tohto registra,

d) u podnikatelov - fyzickych oséb, ktoré nie su zapisané
v registri, zanik opravnenia k podnikatelskej innosti.

Adresa rizika :

Gzemie staveniska alebo uzemie (priestor) montaze t.j. Uze-
mie odovzdané poistenému investorom, za uéelom vykona-
nia poistene] ¢innosti. Je dana obvykle situdciou POV alebo

inou situaciou s vyznafenim obvodu staveniska alebo mon-
taze.

Kvalifikovana strazna sluzba

osoba vyskolena pre straznu sluzbu, vyzbrojena sluzobnou
strelnou zbrafiou alebo sprevadzana cviCenym sluZzobnym
psom.

StraZna sluzba .

strazna spoloénost, ktora ma na tito éinnost opravnenie,
ktorej zamestnanci st vySkoleni pre strdznu sluzbu a su vy-
zbrojeni sluzobnou strelnou zbrafiou alebo sprevadzani
sluZobnym psom.

Sluzobny pes

pes, u ktorého je vykonavany pravidelny vycvik.

Bezprostredné okolie
okolie bezprostredne nadvazujice na adresu rizika.

Normaine atmosférické podmienky

V Bratislave diia 14.3.2022
NA a.s.
21 BEl:r‘;j a24 N1 Aratiel=syn
Ruz“ v 1
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peciatka a podgis poistnika

31.

32.

pre Ucely tohte poisienia s iym rozumie:

a) vietor s intenzitou € 72 kmnod

b) dazd nepresani
podla Wussovovho vzerea

c) sinecné Ziarenis

d) sneh,

e) mraz

a to v obvyklej dobe asove; &) missine,.

nienzitu

xatastrofickych daZdov

Ziveiné udalosti

a) Poziar je ohef, ktory vznikne mmc urZersho ohniska,
alebo ktory uréené ohnisko opusti = k1o sz viastnou
silou rozsiril alebo bol pachatelom Gmyse ~e rozsireny,
Za pozZiar sa nepovazuju Uinky uZitkovéns chfz a sa-
lavého tepla, ani Zeravenie a tlenie s obmeczenym pri-
stupom vzduchu,

b) Vybuch je néhly prejav nicivej tlakove]j viny spoivajuci
v rozpinavosti plynov alebo par. Vybuchom nie je aerc-
dynamicky tresk alebo vybuch v spalovacom priestore
spalovacieho motora a inych zariadeni, v ktorych sa
energia vybuchu vyuZiva cielavedome.

c) Uder blesku je bezprostredné posobenie sily alebo tep-
la blesku na poistené veci. Za Gder blesku sa nepo-
vazuje indukované prepétie v sieti vyvolané bleskom.

d)} Néraz alebo zritenie lietadla alebo jeho éasti, pad
stromov, stoziarov a inych predmetov, ak nie su su-
éast'ou poskodenej veci alebo nie sU stidastou toho isté-
ho poisteného stboru.

e) Povoderi alebo zédplava je vytvorenie suivislej vodnej
plochy, ktora po ur€iti dobu stoji alebo prudi v mieste
poistenia. .

f) Vichrica alebo krupobitie. Za vichricu sa povaZuje vie-
tor o rychlosti minimaine 75 km/hod.

g) Zosuv poédy, zratenie skél alebo zemin, zosuvanie
alebo zratenie lavin, zemetrasenie a ak je poistenou
vecou budova tiez tarchou snehu alebo namrazy. .

h) Voda z vodovodnych zariadeni a médium vytekajace
z hasiacich zariadeni

Vandalizmus

je umyselné poskodenie alebo znicenie poistenej veci tretou
osobou.
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PONUKA: ,Roz3irenie kapacity M3 Fuéikova vystavbou nového objektu”

8. Doklady a dokumenty podra osobitnych podmienok pinenia zmluvy




PONUKA: ,Rozéirenie kapacity M3 Fy

Cikova vystavbou Nnového objekty“

9. Autorizagné osvedéenie stavbyvediiceho




[

[ 1

Slovenské komora stavebnych inZinierov

Osvedéenie
0 vykonani skigky odbornej spédsobilosti

Slovensks komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Ing. Viliam Jané&ina

13.7.1981
narodeny/4

vykonal/a skisku odbornej spasobilosti podfa zdkona SNR ¢ 138/1992 7h.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnyich inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon &innosti

stavhyvedici

s odbornym zameranim Pozemné stavby

s evidenénym &islom 11155*10*

Opravnenie splnomociiuje vykondvat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podfa zékona &. 50/1976 Zb. o tizemnom plénovanf a stavebnom poriadku
v zneni neskor3ich predpisov.
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e
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19.12. 2008 prof. Ing. Du$an Majdtch, PhD.

Détum vydania Predseda SKSI




Cestné prehldsenie stavbyvediiceno

Stavba /ndzov/: Rozirenie kapacity MS Fugikova vystavbou nového objektu
na adrese: parc. &.: 680, 677/1 a 622/1, katastrélne tizemie Sladkovicova

na adrese: Skolsk4 ul. 1087, 925 21 Sladkovidovo

Meno osoby Ppoverenej vikonom stavbyvediiceho : Ing. Viliam Jan¢ina
adresa: Azalkovs &, 1, 821 01 Bratislava

ukoncené vzdelanie: vysokogkolské

K vykonu stavebného dozoru som sposobily na ziklade osvedc&enia o odbornej spbsobilosti
(vid'. priloha — Overeng képia osvedéenia o odbornej spdsobilosti).

V Bratislave, diia QG ka j‘QB-L

]




Stavebnik : Mesto Sladkovigovo, Fuéikova 329, Sladkovigovo

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA
PRI PRACI

vypracovany v zmysle Nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z.z.

na stavbu

MATERSKA SKOLA SLADKOVICOVO

08 /2021



UDAJE O STAVBE

Stavba: Materska skola SladkoviCovo

Miesto stavby: Sladkoviovo

Druh stavby: novostavba

Zacatie vystavby: 05/ 2022

Ukondéenie vystavby: 05/ 2023

Stavebnik: Mesto Sladkovi¢ovo

ZROLOVILEI: s s
Projektant: AP - Projekt ,s.r.o., Bratislava

StavbyVedUCl: i

Stavebny dozor:

Koordinator BezZpeBnOoStiz ... ..o

OBSAH.

OO~k WwWwhN—

10.
11,
12.
13.

. Ulohy Planu bezpeg&nosti

. Ciele Planu bezpecnosti

. Popis objektu

_Podklady k vypracovaniu Planu bezpe¢nosti
. Dolezité telefonne Cisla

. Vstupny Audit BOZP pre zhotovitelov

. Koordinacia bezpeénosti

_ Prace s osobitnym nebezpetenstvom

. Poziadavky pri zriadovani staveniska

Oboznamenie zhotovitefov s nebezpecenstvami a rizikami

Vstup na stavenisko, pohyb po stavenisku

V&eobecné bezpetnostné a zdravotné poZiadavky na stavenisku
Osobitné bezpetnostné a zdravotné poZiadavky na stavenisko



14. Ochranné pasma
15. Podmienky pre prevadzku vozidiel na stavenisku.
16. Skladovanie materialu
17. Ocelové konstrukcie
18. Postupy v pripade mimoriadnych udalosti
19. Ochrana staveniska
20. Vyhradené technické zariadenia - VTZ (PZ, EZ, TZ, Z7Z)
21. Alkohol a iné omamné latky
22. Pitny rezim
23. Socialne a hygienické zariadenia
24. Fajéenie na stavenisku
25. Samostatne zarobkovo &inné osoby (Zivnostnici)
26. Evidencia Urazov a mimoriadnych udalosti
27. Cistota a poriadok
28. Ochrana Zivotného prostredia
29. Prva pomoc
30. Evidencia zamestnancov
31. Skolenia BOZP a OPP
32. Aktualizécia Planu bezpeénosti
33. Porusenie povinnosti a sankcie (sadzobnik pokdut)
34. Prerokovanie, vystupy z kontroly
35. ProtipoZiarne opatrenia
36. Subeh &innosti zhotovitelov na stavenisku
37. Elektrické zariadenia
38. Prilohy:

¢. 1 - Poverenie koordinatora

€. 2 - Tlagivo Audit BOZP
. 3 - PozZiarno-poplachové smernice
. 4 -~ Oznémenie stavby na IP
. 5 - Oboznémenie s rizikami a prezenén4 listina
. 6 — Traumatologicky pléan.
. 7-Denné evidencia 0sob na stavbe podla zhotovitelov
. 8 — Evidencia pracovnych tirazov

1. ULOHY PLANU BEZPECGNOSTI

m Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci je pocas vykonu prac na stavbe
zavéazny pre vSetky subjekty podielajlice sa na realizacii stavby.

m S preventivnymi opatreniami bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré st zahrnuté
v tomto plane, je stavebnik povinny oboznamit vsetkych svojich pracovnikov a zhotovitelov
a vyzadovat ich dodrziavanie.

= Plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci méze byt upravovany v zavislosti od postupu
prac, vyskytu Urazov alebo nehéd alebo dodato&nych zmien v projekte.

m Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci je umiestneny na stavenisku u stavbyveduceho.

2. CIELE PLANU BEZPECNOSTI

m Zaistit bezpeénost a zdravie v8etkych oséb na stavbe.
m Zaistit bezpetné pracovné podmienky.

m Zabrénit vzniku pracovnych trazov.

m Zaistit' ochranu verejného zaujmu.

m Zaistit’ ochranu Zivotného prostredia.

m Zaistit ochranu pred poZiarmi.

m Zabranit vzniku havarii technickych zariadent.



m Dohliadat' na vykonévanie prac pri montazi vyhradenych technickych zariadeni odborne
spdsobilymi osobami a opravnenymi zhotovitelmi.

3. POPIS OBJEKTU
Vid Projektova dokumentacia.

4. PODKLADY K VYPRACOVANIU PLANU BEZPECNOSTI

m Projektova dokumentacia
m Technicka sprava

m Pravne predpisy

m Obhliadka staveniska

5. DOLEZITE TELEFONNE CIiSLA

m Zachranna sluzba 155
m Hasi¢ska jednotka 150
m Policia 158
e Tiestové volanie 112

m Slovensky plynarensky priemysel
m Zapadoslovenska energetika
m Vodérenska spolognost
m Slovenske telekomunikacie e

m Linka zachrany 0850/111 313
= Stavbyveduci 0918/979 186
m Koordinator bezpecnosti 0903/967 641

m Telefénne &isla musia byt vyvesené na viditer/nom mieste.

6. VSTUPNY AUDIT BOZP PRE ZHOTOVITELOV

s Pred vstupom na stavbu kaZzdy zhotovitel preukaze pinenie povinnosti v oblasti BOZP podla
prilozeného tlagiva , Audit BOZP" tak, Ze predlozi poZzadované doklady koordinatorovi
bezpeénasti (Priloha &. 2).

7. KOORDINACIA BEZPECNOSTI

m Koordin&ciu pinenia tloh BOZP pri realizécii prac na stavenisku zabezpeduje koordinator
bezpe&nosti, menovany v zmysle § 3 NV SR ¢&. 396/2006 Z.z..

& Ustanovenim koordinatora bezpe&nosti sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za BOZP
svojich zamestnancov pri praci, kiora pre nich vyplyva z prislusnych pravnych predpisov.

m Vetci G&astnici stavby st povinni pri vykone svojej ¢innosti na stavbe zohfadnovat pokyny
koordinatora bezpeénosti a poskytovat mu potrebné informacie o BOZP, stvisiace s vykonom
svojej prace a tinnosti na stavbe.

m V pripade, Ze na stavbe budul vykonéavané prace viacerymi zhotovitefmi stu¢asne, musia byt
tieto prace navzajom koordinované a vykonavane takym spésobom, aby nedoslo
k vzajomnému ohrozeniu zamestnancov. Stavenisko musi byt odovzdané jednotlivym
subdodévatefom tak, ze bud( realne vymedzené priestory pre ich éinnost’ podla
povahy vykonavanych prac v ramci stavby s vylaéenim moznosti vzadjomného
ohrozenia.

m Zhotovitelia zohfadfiuji usmernenia koordinatora bezpecnosti a nezbavuji sa zodpovednosti
tym, Ze je zabezpetovana koordinacia projektovej dokumentacie a koordinacia bezpetnosti.



8. PRACE S OSOBITNYM NEBEZPEGENSTVOM

m Préca vo vykopoch, pracoviskach pod Groviiou terénu, achtach.
m Préaca vo vyske, na stre$nom plasti, na pomocnych konstrukciach
- montaz docasnych konstrukcii pre pracu vo vy$ke mozu montovat len osoby s platnym
preukazom leSenara
- leSenie musi byt odborne navrhnuté
- po dokonceni sa musi vykonat odovzdanie a prevzatie leSenia protokolarne
- v predpisanych intrevaloch sa musi vykonat kontrola leSenia protokolarne
- priestory, ktorymi sa bude vstupovat do objektu pod legenim musia byt vybavené ochrannou
zachytnou strieskou, presahujticou vonkajsiu liniu legenia v dizke zodpovedajocej vyske
lesenia
- dokoncené lesenie sa oznadi tabulkou s predpisanymi tdajmi
m Zvaranie a rezanie kovov plamefiom alebo elektrickym obltikom a iné hortice prace.
m Prace v blizkosti vysokého napétia, najmé so strojmi a zdvihacimi zariadeniami.
m Prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni v ich blizkosti so strojmi alebo ruéne.
m Praca so stavebnymi strojmi v priestoroch s pohybom oséb a inych strojov.
m Prace pri montaZi a demontazi dogasnych konstrukeif pre prace vo vyske,
m Dal$ie prace podla povahy stavebnych prac.
m Nadmerny hluk.
m Nadmerna pragnost’
m Ohrozenie teplom a chladom
= Ohrozenie kontaktom alebo vyparmi pouzivanych chemickych latok.

9. POZIADAVKY NA ZARIADENIE STAVENISKA

m Stavenisko bude pri vstupe oznadené informaénou tabufou s bezpecnostnymi symbolmi, ktorych
dodrZiavanie je na stavenisku zavazné pre vSetky osoby vstupujluce na stavenisko.

w Okolie a obvod staveniska st oznagené a usporiadané tak, aby boli jasne viditelné
a identifikovatelné a to oplotenim staveniska v ramci oploteného arealu zakladnej skoly
a oznacenim bezpe&nostnymi symbolmi zodpovedajticimi konkrétnemu ohrozeniu.

m Pri vymedzeni staveniska sa musi prihliadat na doterajsie prilahlé priestory a komunikéacie
s ciefom €o najmenej tieto narusit. Stavenisko v zastavanom tzemi zakladnej Skoly pocas

vykonu stavebnych prac musi byt oplotené do vysky 1,8 m.

m Minimalne narusit doterajsie prevadzkové priestory a komunikacie, najmé jestvujice
pristupové a obsluzné komunikacie skoly, chranit tieto pred znecistenim alebo

ohrozenim vychadzajiacimi vozidlami a stavebnymi strojmi

m Vstupy na stavenisko je potrebné oznadit bezpeénostnymi znatkami a tabulkami a tiez
zakazom vstupu nepovolanych oséb. Vyjazdovi komunikaciu zo staveniska opatrit' DZ

»Daj prednost’ v jazde“, vstup na stavenisko oznaéit’ DZ »Max. povolené rychlost’ 20
km/hod“. POV odsiihlasit’ s ODI Galanta a prejednat’ spésob doéasného dopravného
znacenia.

m Je nutné zabezpedit, aby pri vykonavani stavebnych prac nedoslo k zamedzeniu pristupu
poZiarnych vozidiel a techniky na nastupné plochy a k zamedzeniu pristupu k jestvujlcim
objektom zékladnej koly.

m Pri pracach na verejnych komunikaciach, ktoré z technologickych alebo prevadzkovych
ddvodov nemozno ohradit je nutné zaistit bezpe&nost primeranym spésobom (strazenie,
riadenie premavky, a.i.)

® Pristupoveé komunikacie a pracovné plochy sa budl po cely &as vykonavania prac udrziavat
v bezpe&nom stave. Pripadné znegistenie verejnych komunikécii odstranit bezodkladne

®m Pri pracach za zniZenej viditelnosti alebo v noci sa musi zabezpedit primerané osvetlenie
pracovnych priestorov.

w Podchodové vysky musia byt minimalne 2,1 m, vynimoéne mozno tuto vysku znizit na



1,8 m, pritom sa musia vykonat potrebné bezpeénostné opatrenia napr. vyznaéenim
alebo naterom, najma je nutné dbat na podchodové vysky pod ochrannymi zachytnymi
striegkami, ktorymi sa zabezped&i prechod pod leSeniami a inymi technickymi zariadeniami pre
pracu vo vyskach pre zamestnancov, navatevnikov a iné osoby vstupujice do priestorov
Nemocnice.

m Prekazky , napr. potrubia, elektrické do¢asné vedenia /kable/ alebo hadice
na komunikaciach, ktorymi  prechadzaju osoby alebo ktoré sluzia doprave, musia byt
vybavené priechodmi a prejazdmi zodpovedajlce] inosnosti a musia zabranit ich
pogkodzovaniu.

m Véetky otvory a jamy na stavenisku, resp. pracoviskach alebo komunikaciach, kde hrozi
nebezpetenstvo padu osdb, musia byt zakryté alebo ohradené.
Zvisla doprava materialu na pracoviska vo vyske na do¢asnych stavebnych konstrukciach a na
streche sa bude zabezpetovat stavebnymi vytahmi na faséde objektu a mobilnymi cestnymi
Zeriavmi.

10. OBOZNAMENIE ZHOTOVITELOV S NEBEZPECENSTVAMI A RIZIKAMI

m Stavebnik, resp. prevadzkovatel zabezpeéi prostrednictvom koordinétora bezpeénosti
oboznamenie véetkych dotknutych zamestnancov  zhotovitefov stavebnych prac

s nebezpedenstvami a rizikami vyplyvajucimi z prevadzky na  stavenisku a z vykonavania
stavebnych prac v aktuélnom rozsahu. Oboznédmenie bude zdokumentované formou zaznamu
a prezenénej listiny o Gi&asti / Priloha €. 7 /. Stéastou oboznamenia su aj ustanovenia Planu
bezpeénosti.

Na zagiatku zmeny musia byt osoby vykonavajiice stavebné prace informované

o bezpe&nych pracovnych postupoch a o nebezpeéenstvach a ohrozeniach zodpovednou
osobou.

11. VSTUP NA STAVENISKO, POHYB PO STAVENISKU

m Stavbyveduci zodpoveda za to, Ze na stavenisko bude povoleny vstup len zamestnancom
zhotovitelov a G&astnikom vystavby, ktory priamo pinia tlohy stvisiace s realizaciou stavby.
m Kazdy zhotovitel je povinny zabezpecit jednotné oblecenie svojich zamestnancov, a to

— reflexna vesta s oznaéenim zhotovitel'a a ochranna prilba.

m Zamestnanci sa mé2u v ramci staveniska pohybovat len v priestore, ktory im bol uréeny na
vykonavanie prac. Je zakazané vstupovat do ohrozenych priestorov, v ktorych st vykonavané
nebezpe&né prace inym zhotovitelom, takéto priestory musia byt oznadene.

m Osobam, ktoré sa nepodielajl priamo na realizécii stavby (névstevy, pracovnici §tatneho
dozoru a pod.) méze byt povoleny vstup na stavbu len po spineni nasledujtcich podmienok:

- stavbyveduci musi byt o ich pritomnosti na stavbe upovedomeny a v ramci stavby sa mézu
pohybovat len v sprievode uréeného zamestnanca stavby, musia byt vybaveny vhodnymi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami - pracovna obuv, ochranna prilba a vystrazna
vesta

- musia byt v pozadovanom rozsahu poucené o zasadach bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, ochrany pred poziarmi platnymi na stavenisku a s nebezpedéenstvami plynicimi
z vykonavania prac.

12. VSEOBECNE BEZPEGNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA STAVENISKU

s S tymto Planom bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci musia byt preukazatelne oboznameni
dotknuté osoby stavebnika, zodpovedni zamestnanci a iné osoby vstupujice na stavenisko.
m Pred zahajenim prac na stavenisku su jednotlivi dodavatelia (zhotovitel) povinni vzajomne
si dohodn(t podmienky na zaistenie BOZP a zodpovednost v oblasti BOZP pisomnou formou.
m Bezpednost' a ochrana zdravia pri praci (dfalej len BOZP) osdb na stavenisku musf byt



zabezpeCovana v8etkymi Ugastnikmi stavby po celt dobu vystavby.

m Zhotovitelia s povinny riadit sa na stavenisku po dobu vystavby tymto Planom BOZP,
zarovefi st povinny trvalo dodrziavat predpisy na zaistenie BOZP v ramci vykonavanej
¢innosti v rozsahu platnych pravnych predpisov.

m Zhotovitelia zodpovedaju za odbornt spdsobilost a zdravotny spdsobilost’ svojich
zamestnancov potrebnl na vykonavanie svojej ¢innosti na stavenisku a ich pravidelné
oboznamovanie s predpismi na zaistenie BOZP A OPP.

m Cinnosti, ktoré vyzaduiju osobitnt odbornu spésobilost mézu vykonavat len zamestnanci
s platnym osvedéenim a preukazom o odbornej spdsobilosti, najma:

(prace vo vyskach, prace vykonavané horolezeckou technikou, obsluha stavebnych strojov,
obsluha zdvihacich zariadeni, zvaraéské prace, viazanie bremien, montaz a demontas
lesenia, obsluha montaznych plosin, obsluha pristrojov na vstrelovanie, obsluha a montas
plynovych zariadeni, obsluha a monta2 zdvihacich zariadeni, obsiuha a montéz elektrickych
zariadeni , obsluha a montaz tlakovych zariadeni, montaz klimatizacie a vzduchotechniky)

m Zastupca zhotovitela pre oblast BOZP je povinny pri néstupe na stavenisko prediozit
potrebnd dokumentaciu koordinatorovi bezpegnosti podra tlaciva Audit BOZP.

m Na stavenisku bude vedena evidencia véetkych zamestnancov od ich nastupu a2 do
opustenia staveniska.

m Zamestnanci a iné osoby vykonavajtice &nnost na stavenisku musia pouzivat osobné
ochranné pracovné prostriedky zodpovedajlice miere a riziku ohrozenia a vykonévanej praci.

m Pohybujice sa materiély a prvky, ktoré mézu ovplyvnit bezpe&nost zamestnancov musia byt
zabezpelené.

m Pristup k plochdm z nedostatoéne pevnych materidlov bez zabezpeé&enia sa zakazuje.

m Teplota na pracovisku musi byt primerana pracovnym postupom a fyzickej zatazi.

m Unikové cesty a vychody su trvalo volné a vedu, ak je to mozné, najkratSou cestou do
bezpegného priestoru alebo na volné priestranstvo. VV pripade ohrozenia zamestnanci maju
moznost opustit véetky pracovné miesta &o najrychlejSie a najbezpeénejsie. Podet, rozdelenie
a rozmery Unikovych ciest a vychodov zavisia od pouzitia, od zariadenia a rozmerov staveniska
a priestorov a od maximalneho pripustného po&tu osdb. Unikové cesty a vychody sa oznacuji v
stilade s osobitnym predpisom.

m Komunikacie vratane schodisk, pevnych rebrikov, nakladacich plosin a ramp st navrhované,
umiestnené, situované a rieSené tak, aby zabezpe&ovali lahky, bezpeény a vhodny pristup,
ktory nebude ohrozovat zamestnancov nachadzajlcich sa v ich blizkosti. Komunikacie uréené
pre chodcov a na prepravu tovaru vratane tych, ktoré sa pouZivaju na nakladanie a vykladanie,
st vyhotovené so zretefom na poget pouzivatelov a druh Cinnosti na nich vykonavanych. Ak sa
na dopravnych komunikaciach pouzivajt dopravné prostriedky, pre chodcov je vymedzeny
dostatoéne volny priestor alebo primerané ochranné zariadenia. Komunikacie su viditelne
oznatené, pravidelne sa kontroluju a udrZiavaju. Medzi dopravnymi komunikaciami pre vozidla a
dverami, branami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami je dostatoéne voiny
priestor. Ak sa na stavenisku vyskytuja priestory s obmedzenym vstu pom, tieto priestory su
vybavené zariadeniami, ktoré zabrania vstupu neopravnenych oséb. Na ochranu zamestnancov
opravnenych vstupovat do nebezpeénych priestorov st vykonané primerané opatrenia
Nebezpeéné priestory s viditelne oznagené.

m Vystupy na zvySené pracviskd, vyvysené miesta a strechy budu zabezpetené :

- rebrikmi presahujtcimi vystupnt troveri min. o 100 cm
- leSenarskymi vystupnymi vezami
- pomocou motorovych zdviznych pracovnych plosin

m Nakladacie plosiny a rampy vyhovujui rozmerom prepravovaného nakladu. Nakladacie ploSiny a
rampy maju najmenej jeden vychod. Nakladacie plosiny a rampy st bezpeéné, aby sa zabranilo
padu zamestnancov.

m Podlahova plocha na pracovisku umozfiuje zamestnancom voiny pohyb pri vykone ich prace so
zretelom na umiestnené zariadenie.

m Na stavenisku sa vytvoria podmienky pre primerané skladovanie materialy vytvorenim



primeranych skladovacich pléch.

13. OSOBITNE BEZPECNOSTNE A ZDRAVOTNE POZIADAVKY NA STAVENISKO

m VVyvysené alebo v hibke umiestnené pracoviska alebo pevné pracoviska su
zabezpedené proti prevrhnutiu a st stabilné, pritom sa dba na pocet zamestnancov, ktori na
nich pracujt, na najvacsie mozné zatazenie, rozloZenie zataZenia a posobenie vonkajsich
vplyvov.

u Stabilita a pevnost sa vhodnym spdsobom kontroluju, osobitne po pripadnej zmene vysky alebo
hibky pracovného miesta.

m Ak je to technicky mozné, zamestnanci musia byt chraneni pred padom predmetov
predovéetkym kolektivnymi ochrannymi prostriedkami.

m Materialy a pracovné zariadenia st uloZzené alebo navféené tak, aby nemohli skiznut alebo
zr(tit sa. Ak je to potrebné, na stavenisku musia byt umiestnené zastresené priechody alebo
musf byt zabraneny pristup k nebezpe&nym priestorom.

m P4du z vy3ky sa zabrani technickymi opatreniami, predov8etkym pevnym a dostatone vysokym
zabradlim, ktoré ma aspori zarazku pri podlahe, drzadlo pre ruky (madio) a strednu vystuhu,
alebo inym rovnocennym rieSenim.

= Préace vo vy$kach je mozné vykonavat len vtedy, ak sa pouziju vhodné prostriedky kolektivneho
zabezpeéenia, napriklad zabradlia, plosiny alebo zachytné siete.

m Ak povaha prac neumoziiuje pouzit tieto zariadenia, musia sa poskytntt vhodné prostriedky
umoziujlice pristup a pouziju sa prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

a Kazdé legenie musi byt odborne navrhnuté, montované a udrziavané, aby bolo bezpecné po
stranke statickej, funk&nej a pracovnej.

m Pracovné plosiny, lavky a pristupy musia byt montované, navrhované, dimenzované, chranene
a pouzivané tak, aby zamestnancov chrénili pred padom a padajlicimi predmetmi.

m Ledenia musi skontrolovat odborne spdsobila osoba
a) pred ich prevzatim,

b) v pravidelnych intervaloch,

c) po prestavbe, po doasnom preruseni prac, po mimoriadnych poveternostnych vplyvoch
alebo po seizmickom otrase a po kazdom inom pripade, ktory by mohol vplyvat na ich
pevnost a stabilitu.

m Rebriky musia byt dostato&ne pevné a riadne udrziavané, musia byt pouzivané spravne, na
prisluénych miestach a na ucely, na ktoré boli uréeneé.

m Pojazdné le$enia musia byt zabezpetené proti nezelanému pohybu.

m Zdvihacie zariadenia a ich prisludenstvo vratane ich stcasti, upevneni, kotveni a podpier musia
byt
a) odborne navrhované a montované a dostatocne pevné pri ich pouzivani,

b) bezpe&ne umiestnené a pouzivané

c) udrziavané v prevadzkyschopnom stave

d) kontrolované, pravidelne prezerané a skusane v stlade s osobitnymi predpismi

e) obsluhované odborne sposobilymi osobami.

s Na zdvihacich zariadeniach a ich prislu§enstve musi byt na viditelnom mieste oznacéena
hodnota ich maximéalneho pripustného zatazenia.

a Zdvihacie zariadenia a ich prisludenstvo sa pouzivaju len na G&el, na ktory boli navrhnute.

m VVetky dopravné prostriedky, stroje na zemne prace a stroje na manipuléciu s materidlom musia
byt
a) odborne navrhované a konstruované podfa ergonomickych zasad
b) udrziavané v prevadzkyschopnom stave
c) spravne pouzivané

= Vodici a obsluha strojov na zemné prace a na manipulaciu s materidlom musia byt odborne
sposobili.



14. OCHRANNE PASMA

Pri zemnych pracach dochadza k mnohym koliziam s inZinierskymi sietami, ktoré maju za
nasledok zdrzanie prac, dodatoéné naklady za odstranenie sposobenych $kad, pokuty a
v niektorych pripadoch i ublizenie na zdravi ako aj Grazy smrtelné.

Aby k poskodeniu inZinierskych sieti nedochadzalo, su prace v ich blizkosti limitované
takzvanymi ochrannymi pasmami, chraniacimi dané vedenie.

Ochranné pasma v energetike.
1) Na ochranu elektroenergetickych zariadenf sa zriadujl ochranné pasma.

2) Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti elektroenergetického zariadenia,
ktory je uréeny na zabezpegenie jeho spolahlivej a plynulej prevadzky a na zabezpecenie
ochrany Zivota a zdravia oséb a majetku.

3) Ochranné pasmo vonkajsieho elekirického vedenia Je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodica. Tato vzdialenost je

a) 10 m pri napati od 1kV do 35 kV vratane, v stvislych lesnych priesekoch 7 m,
b) 15 m pri napéti od 35 kV do 110 kV vratane,
c¢) 20 m pri napati od 110 kV do 220 kV vratane,

d) ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1kV do 110 kV vratane je
2m od krajného vodiéa na kazd( stranu.

4) V ochrannom pasme vonkajsieho elektrického vedenia a pod vedenim je zakazané:
a) zriadovat stavby a konstrukcie,
b) uskladiiovat lahko horfavé alebo vybusné latky,

c) vykonavat iné Cinnosti, pri ktorych by sa mohla ohrozit bezpecnost osbdb a majetku,
pripadne pri ktorych by sa mohlo poskodit elektrické vedenie alebo ohrozit bezpeénost a
spolahlivost prevadzky.

5) Ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po
oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je:

a) 1 m pri napiti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej
techniky,

b) 3 m pri napiti nad 110 kV.

7) V ochrannom pasme podzemného elekirického vedenia a nad tymto vedenim je
zakazané:

a) zriadovat stavby, konétrukcie, skladky a vysadzat' trvalé porasty a jazdit osobitne tazkym
mechanizmom,

b) vykonavat bez predchadzajliceho suhlasy prevadzkovatela elektrického vedenia zemné
prace a iné &innosti, ktoré by mohli ohrozit' elektrické vedenie, spolahlivost a bezpeénost
jeho prevadzky, pripadne by podstatne stazovali pristup k nemu.

Ochranné pasma v plynarenstve.
1) Na ochranu plynarenskych zariadeni sa zriaduji ochranné pasma.

2) Ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti plynovodu alebo iného
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od
pddorysu technologického plynarenského zariadenia meranou kolmo na tdto os alebo na



hranu. Tato vzdialenost je na kaZdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu iného
plynarenského zariadenia takato :

a) 4m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlost'ou do 200 mm,
b) 8 m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetiost'ou do 500 mm,

c) 1 m pre nizkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné pripojky, ktorymi sa
rozvadzaju plyny v zastavanom tzemi obce,

d) 8 m pre technologické objekty ( regulaéné stanice, armatirne uzly, zariadenia
protikoréznej ochrany, telekomunika&né zariadenia, zasobniky a sklady propan -
butanu apod.).

4) Prace v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozu sa vykonavat iba na zaklade
predchadzajuceho pisomného stihlasu dodavatela plynu, za priameho dozoru nim
povereného pracovnika a v stlade s dohodnutymi podmienkami.

Ochranné pasma telekomunikacii.

Stavebnici (investori), pripadne generalini projektanti stavieb, vodnych diel alebo zariadeni,
ktorych prevadzka je spojena so zemnymi pracami, vyZadujuca si zavézné vyjadrenie o
existencii podzemnych vedeni jednotnej telekomunikacne;j siete na stavenisku (trase),
pripadne nahliadnutie do podkiadov pre zakreslenie takych vedeni u prislugnej okresnej

spravy spojov, alebo inej organizécie spojov uréenou touto spravou.

Ochranné pasmo chraniace podzemny dialkovy kabel aj zariadenie, ktoré je jeho slcastou,
je &iroké 2 m a prechadza v celej dizke kabelovej trasy. V niektorej trase sa moZe toto
pasmo v uréitych bodoch roz&irit az na 3 m. Hibka ochranného pasma je 3ma vyska tiez 3
m ( po&itané od urovne pody ). Pre umiestnenie kabelovych vedeni v zastavanych
tzemiach a pod komunikaciami platia zviastne predpisy.

Ochranné pasmo vodovodnych potrubi.

Doporuéené ochranné pasmo vodovodného potrubia je 2,0 m od vonkajSieho kraja potrubia
horizontalne na obe strany.

Zemné prace pozdiz podzemnych a nadzemnych vedeni a pri krizovani sa s nimi.

Ak st zemné prace vykonavané pozdiz podzemnych a nadzemnych vedeni a pri krizovani sa
s nimi ako stavebné prace, postupuje sa podfa STN 73 3050 Zemné prace.

\V/ miestach, kde je podzemné a nadzemné vedenie, alebo kde sa moze uloZenie
podzemného vedenia predpokladat, postupuje sa podra prislu§nych predpisov (Zakony,
vyhlasky, normy stanovujlice ochranné pasma).

Odkryvanie podzemnych vedeni sa méze robit strojne, ked to predpisy dovolujt, najblizsie
do vzdialenosti 1 m od jeho vyznacenej polohy. Vedenie ma byt, ak je to z prevadzkovych
dévodov mozné po dobu prace vyradené z prevadzky. DalSie prace sa robia ru¢ne,
spdsobom odpovedajucim charakteru vedenia. O spdsobe a postupe vykonévanie zemnych
prac v miestach, kde st podzemné vedenia a o bezpeénostnych opatreniach musia byt

pracovnici pred zagatim prac preukazatelne poudeni.

Pred zapo&atim zemnych prac musi byt zodpovednym pracovnikom zabezpedené na teréne
vyznacenie tras podzemného vedenia inzinierskych sieti a inych prekazok. S druhom
inzinierskych sieti, s ich trasami a hibkou ulozenia a s ich ochrannymi pasmami, musia byt
oboznameni pracovnici, ktorf budu zemné prace vykonavat. Toto plati aj pre trasy
inzinierskych sieti v blizkosti staveniska, ktoré by mohli byt stavebnou ginnostou narusene.



m Musia sa vykonat opatrenia na zabranenie padu dopravnych prostriedkov, strojov na zemné
prace a strojov na manipulaciu s materialom do vykopov .
m Pracovne prostriedky vratane zariadeni, strojov a ruéného naradia s pohonom alebo bez neho
musia byt
a) odborne navrhované a vyhotovované podfa ergonomickych zasad
b) udrziavané v prevadzkyschopnom stave
c) pouZivané len na prace, na ktoré boli navrhnuté
d) obsluhované odborne spésobilymi alebo oboznamenymi osobami
m Zariadenia a pracovneé prostriedky s tlakovym médiom musia byt kontrolované v stlade
s osobitnymi predpismi a pravidelne prehliadané a skigané.
m Pri vykopoch, v $achtach, v tuneloch a pri vykonavani prac pod zemou sa musia vykonat
vhodné bezpetnostné opatrenia, ktoré pozostavaji
a) z vhodneho ochranného zariadenia, napriklad debnenia, vystuzenia alebo
svahovania
b) zabraruju nebezpegenstvu padu osdb, materialu a predmetov alebo zaplaveniu
¢) umozriuju dostatocné vetranie na pracoviskach a poskytuju dostatok vzduchu na dychanie,
ktory nie je nebezpecny alebo zdraviu $kodlivy
d) umozZfiuju zamestnancom v pripade poZiaru alebo pri prieniku vody alebo materialu uniknGt
do bezpectia
m Pred zacatim zemnych préc sa musia vykonat také opatrenia, aby sa zistilo a na minimum
zniZilo akékolvek ohrozenie stvisiace s podzemnymi energetickymi rozvodmi.
m Musi sa zaistit bezpeény zostup do vykopu a vystup z vykopu.
m Vykopana zemina, materidly a pohybujice sa vozidla musia byt umiestnené v bezpecnej
vzdialenosti od vykopu. Ak je to potrebné, musia sa vybudovat primerané z&brany.
m AK pri buracich pracach budov alebo konstrukcii hrozi riziko
a) musia sa vykonat vhodné opatrenia a pouZiju sa bezpe&né pracovné postupy
c) musi byt praca planovana a vykonavana len pod stalym dozorom zodpovednej osoby
m Konstrukcie (naprikiad kovové, drevené) a ich &asti, debnenia, prefabrikaty, doasné nosniky a
podpery musia byt montované a rozoberané len pod stalym dozorom zodpovednej osoby.
= Na ochranu zamestnancov pred nebezpegenstvom, ktoré vyplyva z docasnej krehkosti alebo zo
straty stability konstrukcie, musia byt vykonané primerané bezpeénostné opatrenia.
m Debnenia, doCasné nosniky a podpery musia byt navrhované, montované a udrgiavané tak, aby
odolali predpokladanému zataZeniu.

PRACE VO VYSKACH PRI MONTAZI STRESNEHO PLASTA

- montaz streSného plasta sa vykona z konstrukcie strechy so zabezpetenim pracovnikov
individualnymi prostriedkami proti padu vysky a stasne zabezpec&enim celého priestoru
montaze ochrannymi zachytnymi sietami

- zdéraznuje sa poziadavka, aby pred vstupom zamestnancov na stresny plast bolo vykonané

upiné abezpecéenie proti padu oséb

- rucné manipulovanie materidlu na miesto uréenia sa méze vykonavat len za podmienok
uvedenych vo vyhlaske €. 147/13 Z.z.. ( najma rychlost vetra, zabezpedenie pracoviska vo
vyske
proti padu os6b, zabezpecenie okraja strechy proti padu oséb, zabezpedenie priestoru pod
miestom prace vo vyske, a iné)

- zvySok materialu , ktory je ulozeny na stre$nej konstrukcii je nutné vzdy zabezpedit' proti
zhodeniu tlakom vetra

- pri vetre s rychlostou nad 8 m/s prerusit prace na zavesenych pomocnych konétrukciach,
rebrikoch nad 5 m vy$ky a pri pouziti osobného zabezpedenia v inych pripadoch pri vetre
s rychlost'ou nad 10,7 m/s

- prerusit prace vo vyskach pri vidite/nosti mengej ako 30 m a pri teplote niZz8ej ako - 10°C

- rychlost vetra bude monitorovana



- vSetky otvory je nutné zabezpedit zakrytim proti padu do hibky ohradenim proti vstupu oséb do
ohrozeného priestoru vratane vystraznych znaciek

- zamestnanci pri praci na streSnom plasti su zabezpeceni bezpe¢nostnym pasom s pridavnym
lanom upevnenym na ram ocelovej konstrukcie objekiu,

- na hrane padu je potrebne zabezpecit' okraj strechy zachytnym zariadenim pre zabezpedéenic
pracovnikov vykonavajlcich prace na ploche strechy

- pri vykonavani zvaracskych prac stre$nej konstrukcie dodrziavat’ protipoziarne opatrenia na
zamedzenie vzniku poziaru s ohfadom na moznu pritomnost horfavych materialov

- ak je potrebné zabranit ohrozeniu alebo ak vyska strechy alebo jej sklon prekraéuju uréené
hodnoty, musia sa pouZit kolektivne ochranné opatrenia proti padu zamestnancov a proti padu
naradia, nastrojov, materialov alebo inych predmetov.

Vynatok z predpisu :

12, Prerudenie prac vo viSke a nad volnou hibkou

Pracavo vyske a nad volnou hibkou v priestoroch nechranenych proti poveternostnym vplyvomn sa musi prerusif pri

a) burke, silnom dazdi, snezeni, tvoreni namrazy.

b) vetre s richloslou od 8 m.s* (5. Bl stupen), akide o prace vykonavaneé na zavesenvch konstrukeiach, na rebrikoch,
ak sii chodidla vo viske viac alto 5 m a pri pouziii osebného ochranného pracovného prostriedku proti padu,

¢} vetre s rychlostou od 10.8 m.s’' (6. a vy&8i Bf stupen).

d) viditelnost! menej ako 30 m,

¢) teplote prostredia menej ako -10 °C alebo viac ake + 43 °C.

15. PODMIENKY PRE PREVADZKU VOZIDIEL NA STAVENISKU

m Na stavenisku je povolena maximalna rychlost 20 km/h.

m Dopravna znaéka je umiestnena pri vjazde na stavenisko.

m VVozidla mifiajlce sa v protismere sa musia vzéjomne respektovat, pricom prednost ma vZdy
vozidlo vchadzajlce na stavenisko.

m Na stavenisko smu vchadzat len vozidla sUvisiace s prevadzkou stavby.

m Vodié nesmie dopravit na stavbu nepovolané a maloleté osoby.

m Pri vyjazde vozidiel zo stavby sa umiestni DZ - POZOR, VYJAZD VOZIDIEL ZO STAVBY.

16. SKLADOVANIE MATERIALU

m Pri skladovani materidlov sa musi zaistit’ ich bezpeény prisun a odber v stlade s postupom

stavebnych prac.
m Skladovacie plochy musia byt urovnané, odvodnené, spevnené a oznaéené bezpetnostnymi
tabulkami zakazujlcimi vstup nepovolanym osobam.
= Stavebny material a konstruk&né prvky sa mézu skladovat len na vyhradenych miestach.
m Pri ukladani materialu musf byt zabezpetena jeho stabilita, bezpetny odber a manipulacia.
m Nebezpedné latky (kyseliny a pod.) sa musia skladovat v obaloch s oznagenim druhu latky.
m Pri uskladiiovani horfavych a nebezpe&nych materialov je potrebné dbat na dodrziavanie
nevyhnutnych odstupovych vzdialenosti a ochrannych pasiem od susediacich objektov.

17. OCELOVE KONSTRUKCIE (OK)
a Skladovanie OK na stavenisku musi byt vykonané, tak aby nedo$lo k jej poskodeniu a
deformacii.

18. POSTUPY V PRIPADE MIMORIADNYCH UDALOSTI

m Postup pri vzniku Grazu ’ '
Ak dojde na stavenisku k Urazu, je nutné postihnutému okamzite poskytnut prvi pomoc. Kazdy



zhotovitel musi mat na stavenisku osoby vyskolené na poskytovanie prvej pomoci. V pripade,
Ze e potrebné poskytnut’ odborni zdravotnti pomoc, je nutné bezodkladne privolat Zachrannu
sluzbu (112,155). O traze musia byt upovedomeni stavbyveduici, koordinator bezpeé&nosti,
zastupca zhotovitela a zamestnavatel.

m Postup pri vzniku poziaru
Osoba, ktora spozoruje poziar, je povinna v ramci svojich schopnosti a moznosti tento poziar
uhasit s pouZitim vSetkych dostupnych hasiacich prostriedkov. Ak neméze poziar uhasit,
zabezpet| privolanie Hasigskej jednotky (150). Zarovert vyhlasi poziarny poplach hlasnym
volanim ,,hori,, a upovedomi stavbyvedticeho. Po vyhlaseni poZiarneho poplachu véetky
ohrozené osoby urychlene a disciplinovane opustia ohrozeny priestor a zhromazdia sa na
uréenom zhromazdisku. Dalej sa riadia pokynmi velitela protipoZiarnej hliadky
a stavbyveduceho aZ do prichodu Hasiéskej jednotky, kedy velenie preberie velite! zasahujucej
jednotky. Kazdy zhotovitel musi mat uréend protipoZiarnu hliadku.

m Podla charakteru staveniska, jeho rozlohy, pouZitia priestorov, zariadent, fyzikalnych
a chemickych viastnosti pouzivanych latok, ako aj podfa maximalneho poctu pritomnych oséb
musi byt zabudovany dostato&ny poéet pozZiarnotechnickych zariadeni a pozZiarnych
vodovodov.

m PoZiarnotechnické zariadenia musia byt pravidelne kontrolované, skigané a udrziavane.

m PoZiarnotechnické zariadenia musia byt fahko pristupné a jednoducho pouzitelné.

w PoZiarnotechnické zariadenia musia byt oznagené znatkami v sulade s osobitnym predpisom.

= Pri Einnostiach so zvy&enym nebezpedenstvom poZiaru (napr. zvaranie) musi byt vydany
pisomny prikaz a musi byt zriadena na tento Géel protipoZiarna asisten¢na hliadka vybavena
vhodnym pozZiarnotechnickym zariadenim (napr. ruéné prenosneé hasiace pristroje).

m Kazdy zhotovitel vstupujlci na stavenisko je povinny:

- urgit pozZiarnu hliadku

- vySkolit' Elenov poziarnej hliadky

vybavit svoje pracovisko poZiarnotechnickymi zariadeniami a ruénymi hasiacimi

pristrojmi s ohfadom na moZné nebezpedenstvo vzniku poZiaru

oznacit' miesto uloZenia ruénych hasiacich pristrojov prislu$nou znagkou

m Postup pri mimoriadnych udalostiach

V pripade mimoriadnych udalosti (zratenie konstrukcie, naraz dopravného prostriedku do stavby,
lpezné prepadnutie, povoderi a pod.) sti zamestnanci a osoby pritomné na stavenisku povinny
riadit sa pokynmi stavbyvedtceho alebo osobou vykonavajlcou riadenie zachrannych préac.

V pripade podozrenia, Ze bol v stvislosti s mimoriadnou udalosfou spachany trestny ¢&in, je nutné
privolat’ Policiu (158).

19. OCHRANA STAVENISKA

m Zhotovitel zabezped&uje ochranu celého staveniska dohodnutym spésobom.
m VSetci zhotovitelia vstupuji na stavenisko uréenym vstupom.
m Pri vstupe na stavenisko musi vodié prediozit doklad o prepravovanom naklade.

20. VYHRADENE TECHNICKE ZARIADENIA - VTZ
(elektrické, plynové, tlakové, zdvihacie)

u Montovat, opravovat' a udrziavat \'TZ méze len osoba s prisludnou odbornou spésobilostou
(osvedéenim).

m Zhotovitel vykonavajuci montaz, opravu ba Gdrzbu VTZ musi mat na tato Einnost' opravnenie
s prislusnym rozsahom.



21. ALKOHOL A INE OMAMNE LATKY

m Na stavenisku je zakazané pozivat alkoholické napoje, omamné a psychotropne latky.

m Dychovi skugku vykondva koordinator bezpeénosti za Ucasti stavbyveduiceho a zastupcu
Zamostnavatela.

m Ak sa dychovou skigkou preukaze poZitie alkoholickych latok , alebo inou metodou
pritomnost omamnych a psychotropnych latok, bude tento zamestnanec bezodkladne
vykazany zo staveniska a zaroveri sa uplatni pokuta v zmysle sadzobnika pokut.

m Pri odmietnuti dychovej skugky sa postupuje podfa predosiého odseku.

22. PITNY REZIM

= Na stavenisku musi byt zabezpetené pre zamestnancov dostato&né mnoZstvo pitnej vody
alebo iné vhodné nealkoholické napoje vo vnttornych aj vonkajsich priestoroch a v ich blizkosti.

23. SOCIALNE A HYGIENICKE ZARIADENIA

m Pre pracovnikov na stavenisku bude k dispozicii miestnost, ktora bude vybavena stolickami
alebo lavicami a stolom, ktora bude vhodné aj na konzuméciu jedla.

m Na stavenisku musi byt miestnost bude vybavena tak, aby si kazdy zamestnanec mohol ak je
potrebné vysusit pracovny odev.

m Pracovnici budu mat k dispozicii mobilnt umyvaren a WC.

24. FAJCENIE NA STAVENISKU

a Pracovnici budi mat k dispozicii vyhradené miesto na fajéenie na vyznatenom mieste vo
vonkajsich priestoroch s nehorfavym popolnikom s oznacenim “ Miesto na fajéenie ,, .

25. SAMOSTATNE ZAROBKOVO CINNE OSOBY (ZIVNOSTNICI)

m V3etky ustanovenia, ktoré sa vztahuju na zamestnavatelskeé subjekty, sa primerane vztahuju
aj na zivnostnikov (najma z dovodu, Ze nedodrziavanim poziadaviek pre bezpe&nost
a o ochranu zdravia pri praci méze dojst k neziaducemu ohrozeniu zdravia a Zivota ostatnych
Ugastnikov vystavby).

26. EVIDENCIA URAZOV A MIMORIADNYCH UDALOSTI

= Zhotovitelia stavebnych prac st povinni oznamit vznik pracovného Urazu a mimoriadnych
udalosti stavbyvediicemu a koordinatorovi bezpecnosti, ktory vedie ich evidenciu.

27. CISTOTA A PORIADOK
a V&etei zhotovitelia st povinny udrziavat gistotu a poriadok na svojich pracoviskach.
m Kazdy zhotovitel zodpoveda za zber nim vyprodukovanéno odpadového materialu, jeho

triedenie a uloZenie do uréenej zbernej nadoby.
m Spalovanie odpadu sa prisne zakazuje!

28. OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

m Zhotovitelia s povinny vykonavat svoju €innost na stavenisku tak, aby nedoslo k ohrozeniu



Zivotného prostredia. Je zakazané najma:
- likvidovat stavebny a iny odpad spafovanim
- vylievat nebezpecné kvapaliny (oleje, farby a iné organickeé latky, alebo nimi zneistenu
vodu) do pédy
m Obaly s kvapalinami, ktoré by mohli ohrozit' Zivotné prostredie, je nutné ukladat
v nepriepustnych zachytnych vaniach. V pripade ich neimyselného rozliatia je nutné
zabezpedit ich okamzit sanaciu.
m Kazdy zhotovitel si zabezpeti pravidelny odvoz kontajnerov s odpadom a jeho likvidaciu
schvalenym spésobom a opravnenou organizaciou, tak ako je to uréené v stavebnom povoleni
Ochranu véd pred znegistenim hlavne ropnymi produktami (- plan opatreni pre pripad havarijného
zhorsenia kvality povrchovych a podzemnych véd po dobu vystavby).

Znizenie prasnosti véasnym &istenim vozoviek

Vramci prevadzkového zariadenia staveniska bude zhotovitel pouzivat oklepovu plochu
vybudovanu pred vyjazdom na mestské komunikacie. Pri vyjazde zo staveniska budd pracovnici
zhotovitela dbat na ocistu nakladnych a stavebnych strojov t.J. na oklepovej ploche vykonaju ich
mechanické oistenie alebo inak udrziavat &istotu pri vyjazde zo staveniska.

29. PRVA POMOC

= Na stavbe bude zabezpetené, aby prvi pomoc mohol kedykolvek v pripade potreby
poskytnut’ odborne spdsobily zamestnanec, ktory je vzdy k dispozicii a bude mat absolvovany
kurz pre poskytovanie prvej pomoci.

m Musia byt prijaté opatrenia na zabezpe&enie lekarskej pomoci a zabezpetenie odvozu
Zamestnanca postihnutého Grazom alebo nahlou nevolnostou.

m Zhotovitel zabezpeti miestnost na poskytovanie prvej pomoci, ktora bude vybavena
zakladnymi prostriedkami (nosidlom) a vybavenim prvej pomoci (lekarni¢kou).

m Miestnost' na poskytovanie prvej pomoci musi byt oznagena v stlade s osobitnym predpisom.

m Prostriedky na poskytovanie prvej pomoci musia byt dostupné na véetkych miestach, na
ktorych to pracovné podmienky vyzaduiju.

30. EVIDENCIA ZAMESTNANCOV

m Kazdy zamestnanec a osoba vstupuijlica na stavbu musi byt zaevidovand u svojho zhotovitela
(zamestnavatel'a).

m V tejto evidencii musi byt' uvedeny defi a as vstupu a odchodu zo staveniska.

m Zhotovitel denne oznami stav svojich zamestnancov stavbyvedlcemu hlavného zhotovitela.

31. SKOLENIA BOZP A OPP

m Zakladné Skolenie zamesthancov:
- kazdy zamestnanec musi byt pred vstupom na stavenisko oboznameny s rizikami,
bezpecnostnymi podmienkami a predpismi na zaistenie BOZP a OPP v stanovenych lehotach
a v prislusnom rozsahu svojim zamestnavatelom.
= Skolenie zamestnancov na stavenisku:
- zaskolenie zamestnancov a veducich zamestnancov jednotlivych zhotovitefov vykona na
stavenisku zodpovedna osoba v rozsahu zakladnych predpisov na zaistenie BOZP
a OPP a obsahu Planu BOZP
- sicastou predmetného Skolenia je aj oboznamenie s moznymi rizikami a nebezpedenstvami,
ktoré sa na stavenisku mé2u vyskytnat. O vykonanych koleniach bude vyhotoveny zaznam,
ktory bude uloZzeny v dokumentacii BOZP stavby.



32. AKTUALIZACIA PLANU BEZPECNOSTI

m V3etky Grazy, zranenia, skoronehody, nebezpeéné incidenty a iné mimoriadne udalosti musia
byt hlasené stavbyvedicemu a koordinatorovi bezpe&nosti.

m Koordinator bezpeénosti presetri okolnosti vzniku udalosti a stanovi opatrenia na zabranenie
opakovania udalosti.

m Tymto ustanovenim nie su dotknuté povinnosti jednotlivych zamestnévatefov ohfadom
hlasenia pracovnych Urazov vyplyvajuce pre nich z platnych pravnych predpisov.

s Po predetreni Urazov a mimoriadnych udalosti da koordinator bezpeénosti, ak je to potrebne,
navrh na aktualizaciu Planu BOZP.

33. PORUSENIE POVINNOSTI A SANKCIE (SADZOBNIK POKUT)

m V pripade porugenia povinnosti vyplyvajucich z predchadzajdcich bodov ako i zo vSeobecne
zavaznych predpisov na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci vyda koordinator
bezped&nosti zakaz vykonévania prac resp. navrhne uloZenie finanénej sankcie podra
sadzobnika pokut v prilohe tohto Planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci / Priloha €. 3/

34. PREROKOVANIE, VYSTUPY Z KONTROLY

m Nedostatky zistené kontrolnou &innostou koordindtorom bezpecnosti budd pravidelne
prerokovévané so zastupcami vietkych zhotovitelov na stavbe, vratane uloZenia san kcie za
poruséenie predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci.

m Vystup z kontrolnej &innosti koordinatora je pisomné hldsenie alebo fotodokumentécia
zisteného stavu a navrh na ulozenie sankcie.

35, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, OCHRANA PRED POZIARMI

m Zabezpedenie protipoziarnej ochrany je suastou zodpovednosti a povinnosti kazdeho
vedliceho zamestnanca podla rozsahu jeho pésobnosti. Svoju zodpovednost nemdze preniest na
svojho podriadeného.

m Zakladné povinnosti zamestnancov:
- Poznat spdsob vyhlasenia poziarneho poplachu, svoje povinnosti pri vzniku poziaru a sposob
privolania pomoci. Poznat povinnosti pri zabezpeovani evakuacie, najma :
a) povinnosti zamestnanca, ktory spozoruje poziar, spdsob a miesto ohlasenia poZiaru,
b) spdsob vyhlasenia poZiarneho poplachu pre zamestnancov ,
¢) povinnosti zamestnancov pri vyhlaseni poziarneho poplachu,
d) miesto a &islo telefénu ohlasovne poziarov a hasicskej jednotky, miesto a gislo telefénu
pohotovostnej sluzby elektrarne, plynarne a vodarne a Cisla liniek tiesfiového volania,
Ohlasovita poZiarov je zriadend v kanceldrii stavbyvediceho. V ohlasovni poZiarov sa
nachadzaju poZiarne poplachové smernice a menny zoznam &lenov protipoziarnej hliadky.

36. SUBEH CINNOSTI ZHOTOVITELOV NA STAVENISKU

u Zaistenie BOZP pisomne dohodnuté podla par. 18 ods.1 Zakona medzi zhotovitelmi obsahuje
aj spésob odovzdania a prevzatia staveniska alebo pracoviska formou Zaznamu o odovzdani

a prevzati. Rovnako sa postupuje pri stbehu stavebnych prac s pracami pocas prevadzky.

37. ELEKTRICE ZARIADENIA B
m hlavny vypina& privodu elektrického prudu na stavenisku musi byt stale pristupny a viditelne
oznaéeny.

38. PRILOHY



38. PRILOHY

m Poverenie koordinatora &. 1

m Tladivo Audit BOZP &. 2

m PoZiarno-poplachové smernice &. 4

m Pravne predpisy

m Oznamenie stavby

m Prezenéna listina z oboznamenia s predpismi BOZP
m Odovzdanie staveniska

u Dohoda o povinnostiach v oblasti BOZP

V Sladkovicove, dfia 12.8.2021

Vypracoval: Ing. Tibor Jékai, ABT Schvalil: /L\.;th-uwf]
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TRAUMATOLOGICKY PLAN
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UVODNE USTANOVENIE
Napriek zodpovednému pristupu k vytvaraniu podmienok pre bezpeénl a zdravotne
vyhovujucu pracu, vzhladom na prax a doterajsie skusenosti vznikaju situécie, kedy prichadza k
pracovnym urazom. Uvedené vyvoldva poliebu vypracovania planu slarostivosti o ztanenych -
lraumatologlckého planu.

Nasledky Urazov sti v mnohych pripadoch zavislé od poskytnutia rychlej a G¢innej pomoci

postihnutym. U&inne poméct zranenému VyZaduje, aby si vSetci zamestnanci osvojili nielen
bezpetnostne predpisy, ale i zasady, postupy a spdsoby poskytovania prvej pomoci.

Zamestnavatel zabezped&i minimalne 1 x za 3 roky vyskolenie vybranych zamestnancov
z poskytovania predlekarskej prvej pomoci odborne spdsobilymi osobami, ktoré maju
certifikaty inStruktorov predlekarskej prvej pomoci. Zakladng zasada je, aby sa skolenia
zUgastnili vybrani zamestnanci spoloénosti tak, aby na kazdej zmene resp. na pracovisku bol
aspofi jeden zamestnanec schopny podat’ predlekarsku prvi pomoc.

Smernica je spracovana v zmysle:

O Zakona NR SR ¢E.124/2006 Z.z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci aozmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

0 Zakona NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

o Zakona NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov.

Definicie

Prva pomoc — je subor jednoduchych a téelnych opatreni, ktoré mézu byt poskytnuté kdekolvek
a kedykolvek a ktoré sliZia k bezprostrednej pomoci pri ndhlom postihnuti zdravia.

Traumatologicky plan - formuluje zasady starostlivosti o zranenych a vymedzuje pripravné
opatrenia zabezpecenia starostlivosti o zranenych a zodpovednost veducich zamestnancov.
Zaroveri urCuje organizatné zasady pre postupy zachrannych akeii, ktorych cielom je dosiahnut
koordinovant spolupracu vsetkych zloZiek, ktoré sa na starostlivosti o zranenych podielaju.

Zdravotny stav — celkovy stav organizmu zamestnanca hodnoteny podia fyziologickych reakcif
a patologickych prejavov postihnutelnych diagnostickymi metédami.

L.
Zasady starostlivosti o zranenych

Zakladnym opatrenim je poskytovanie prvej pomoci zranenym, &o je sthrn urychlenych
zasahov, ktoré su nevyhnutné k ochrane zdravia a k zachrane Zivota postihnutej osoby.

Prvi pomoc treba poskytnit’

pri kazdom poraneni jednotlivca,

pri hromadnych trazoch,

pri otravach,

pri kazdom vaznom zhor$eni zdravotného stavu.

Prva pomoc musi byt poskytnuta s ohfadom na bezpeénost postihnutého i zachrancu, bud
na mieste Urazu, alebo na najblizSom bezpetnom mieste.



PrvG pomoc je povinny poskytnut' najblizsi svedok drazu. Pouzije k tomu zdravotnicky
material zo skrinky prvej pomoci (lekarnicky), ktora musi byt k dispozicii. Stibezne s poskytovanim
prvej pomoci bezprostredny svedok urazu ohlasi vznik Orazu bud sam alebo pomocou
najblizsieho spolupracovnika a to prislusnému vedicemu zamestnancovi, prip. jeho zastupcovi.

Na poskytnutie prvej pomoci nadvazuje podfa potreby zabezpetenie rychlej lekarske)
pomoci, pri vaZnych nehodach a nahlych onemocneniach ohrozujtcich Zivot.

Rychla lekarska pomoc sa privolava vZdy k urgentnym stavom a k hromadnym Grazom, pri
havariach a poziaroch, pri likvidacii ktorych je zvy$ené riziko drazu.

Urgentné stavy su:

zastavenie srdcovej &innosti, napr. pri Uraze elektrickym pridom, otrave plynom a pod.;
zastavenie dychania

velké krvacanie

bezvedomie

rozsiahle popaleniny

poleptanie og&i

zlomenina konéatin, chrbtice alebo lebky

Doprava zraneného do zdravotn ickeho zariadenia
Nové zasady 1. pomoci vychadzaju z podmienky dostupnosti rychlej lekarskej pomoci do 15 minat

na miesto nehody - zasahu. NeuvaZzuje sa teda s neodbornym transportom do zdravotnickeho
zariadenia, iba s nevyhnutnym premiestnenim zraneného z nebezpecného priestoru - prostredia.

byt vykonané opatrenia prvej pomoci (napr. umelé dychanie). V Ziadnom pripade nesmie byt
transport nahradou inych potrebnych zasahov prvej pomoci a v Ziadnom pripade nesmie byt
pri€inou prerusenia alebo oddialenia nutnych opatreni prvej pomoci.

Pripravné opatrenia zabezpecenia starostlivosti o zranenych a zodpovednost’ vedticich
zamestnancov

Kazdy zamestnanec je povinny osvoiit si:
e znalost tejto smernice
* spOsob poskytovania prvej pomoci

* vykon zdravotnickej prvej pomoci pri Urazoch tak, ako to vyplyva z traumatologického planu
a klasifikacie pracoviska, pouzZivanie a rozmiestnenie materiglov a prostriedkov prvej pomoci
pridelenych na pracovisko

1
Lekarniéky
Pracoviska ikaZdé motorove vozidio spolo&nosti musi byt vybavené lekarnitkou. Na
pracovisku musi byt viditelne oznagena a pristupna v$etkym zamestnancom. LekarniGky su

uréené na drobné poranenia a majl obsahovat obvézovy material, prip. iny zdravotnicky material
podfa zoznamu uvedenom v tabufke. Tento material musi byt pravidelne dopliany o material




spotrebovany alebo preexspirovany. V kazdom pripade musia byt lekarnickami vybavene
recepcie, resp. vratnice.
Udrziavanie, obnovu a doplfiovanie lekarniciek pravidelne preveruje uréeny
zamestnanec spoloénosti, resp. zodpovedny veduci pracoviska.

MnoZzstvo
Doporudeny obsah nastennej lekarnic¢ky /ks/
PVC FOLIA na prekrytie hrudnika 20 x 20 cm 1
Sterilné krytie na oci 2
Izotermicka folia 160 x 210 cm 1
Gézovy kryci obvdz 7,5 x 7,5 cm 10

Prazky na stiahnutie ran 6 x 76 mm
Gazové kompresy na osetrenie rdn 10 x 10 cm
Obviz hydrofilny sterilny 10 x 500 cm
Obviz hydrofilny sterilny 8 x 500 cm
Obviz hydrofilny sterilny 6 x 500 cm
Rychlo obvédz 8 x 4 cm

Resuscitaéné radko s ventilom

Pinzeta

NozZnice

Teplomer

Zapinaci $pendlik

Vata obvizova skladand

Leukoplast

Dezinfek&ny prostriedok (spray)

Satka trojrohd 90 x 90 x 127 c¢m
Ovinadlo pruZné pletené 10 x 500 cm
Ovinadlo pruzné pletené 8 x 500 cm
Ovinadlo pruzné pletené 6 x 500 cm
Gumové ovinadlo $krtiace 70 cm
Rukavice gumové jednorazove

Sortiment autolekdrnidky pre osobni a ndkladni dopravu MnoZstvo

(v zmysle prilohy &. 2 smernice MZ SR &. 54/2002) Iks/
Géza hydrofilna skladand sterilnd 7,5 cm X 7,5cma5ks 2
Dezinfekény roztok s rozpraSovatom (40 — 50 ml) 1
Resuscitaénd ri8ka s ventilom 1
[zotermické polyesterova folia 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm 1
Trojrohé Satka 2
Rukavice gumové jednorazove 1
PVC raska 20 em x 20 cm, hribka min. 0,12 mm 1
Naplast’ hladké min. ,25cm x2m 1
Obviz hotovy sterilny &. 4 3
Obviz hydrofilny sterilny 10 cm x 5 m 1
Obviz hydrofilny sterilny 6 cm x 5m 2
Ovinadlo pruzné elastické min. 6 cm x5 m 1
Naplast s vankiSikom 8 cm X 4 cm 10
NozZnice nehrdzavejlice 1
Odporicané:
Zatvéracie §pendliky 4




V.
Postup zachrannych akcii
Cinnost na mieste Urazu, evakuacia:

Bezprostredny svedok trazu, alebo ten, kto prvy zisti vznik Grazu, bezodkladne sam, alebo
za pomoci spolupracovnikov poskytne prvii pomoc.

Ked na mieste drazu nie je mozné poskytnGt prvii pomoc napr. zamorenie plynmi, dymom,
ohrozenie poZiarom, pripadne inou pri¢inou, zabezpeti presun postihnutého na nositkach alebo
inym vhodnym spdsobom na bezpe&né miesto, kde bude ihned poskytnuta prva pomoc.

Pre vykonanie presunu zraneného (zranenych) do bezpecia vyuzit evakuatné plany
objektu spracované pre pripad evakudcie v pripade vzniku poZiaru.

Bezprostredny svedok Urazu, alebo ten, ktory prvy zisti, Ze doslo ku vzniku trazu, stibezne
s poskytovanim prvej pomoci sam alebo prostrednictvom dalieho spolupracovnika zabezpedi
ohlasenie Urazu prisludnému zodpovednému vedlcemu zamestnancovi, ktory bezodkladne
zabezpeci privolanie rychlej lekarskej pomoci.

V.
POSKYTOVANIE PRVEJ POMOCI

Poskytovanie prvej pomoci znamena, Ze zachrancovia by mali poznat poradie délezitosti
Ukonov, vediet ju organizovat a zabezpesit technicku i odbornt zdravotnicku pomoc, vratane
privolania lekarskej pomoci , resp. policie.

Telefonické kontakty:

HasiCsky a zachranny zbor : 150
(v pripade poziaru alebo nutnosti vyprostovania)

Rychla lekarska pomoc: 155
Policia: 158

Linka tiesriového volania 112

Kontaktni zamestnanci spoloénosti:.

vedUci pracoviska —.................coooviiin tel:
technik BOZP — ..., L
1) pri hlaseni hovorte zretePne a uvedte:

$Voje meno a priezvisko,

firmu jej sidlo a miesto udalosti,

Cislo telefénu z ktorého volate,

¢o sa stalo,

nechajte volanej sluzbe priestor na doplfiujuce otazky — nepolozte hned' telefén!
v pripade (razu

—

0O NMOOODOOD

poskytnut' zékladnu prva pomoc, resp. privolat zamestnanca vyskoleného pre poskytovanie
prvej pomoci,

privolat’ rychlu lekarsku pomoc,

privolat veduceho zamestnanca.

oo



UPOZORNENIE
Pri vykondavani stavebnych prac sa musia dodrZiavat’ aktualne opatrenia proti COVID —18.

ZHODNOTENIE POSTIHNUTEJ OSOBY

Uz potas priblizovania sa k postihnutej osobe zistujte, &i je v stave ohrozenia Zivota a Ci potrebuje
prvi pomoc a riadte sa nasledovnymi indtrukciami.

NAJDETE
OSOBU

{

Oslovit’ (dotknit’ sa)

NEDYCHA DYCHA
UMELE STABILIZOVANA
DYCHANIE POLOHA
! | ‘na boku
[ BEZ Pulz . I i
R Kontrola vedomia,
P U____L U pn_tomny e T A
I [ odetrenie pripadnych
_ 2 ‘poraneni
Komplemé | [ *oxR4C0
oZivovanie v




Konkrétny postup pri poskytovani prvej pomoci mozno zhrnit do niekolkych bodov:
1) Odstranit vyvolavajicu priginu poskodenia (zahasit ohef, odtiahnut postihnutého).

2) Zabezpetit obnovenie zakladnych Zivotnych funkcif (dychanie, krvny obeh, zastavenie
krvacania, protifokové opatrenia).

3) Zistit rozsah poskodeni a podfa zavaznosti ich osetrit.

4) Zabezpetit odbornt zdravotnicku pomoc, pripadne technickii pomoc a pri zavaznych
pripadoch hromadného Grazu alebo zavazného pracovného drazu aj policiu.

Pri kazdom uraze je nevyhnutné zistit:

a) stav, rozsah poranenia, poranenie bezprostredne ohrozujlce zivot, zastavenie dychania,
prudké krvacanie, pripadné bezvedomie, Sok.

b) tazke postihnutie zdravia, ktoré v&ak bezprostredne neohrozuje Zivot, t.j. su zachované véetky
Zivotne délezité funkcie, no meskanie pomoci by mohlo u postihnutého vyustit do stavu
bezprostredne ohrozujliiceho Zivot (intenzivne bolesti, prederavenie hrudnika, rozsiahle
popaleniny a iné),

c) ostatné stavy poruseného zdravia

Toto rozdelenie uréuje, Gomu predovSetkym ma zachranca venovat pozornost a podla toho sa
rozhodne, akou mierou a komu najprv poskytne prvii pomoc. V tej stvislosti plati pravidlo, Ze
prednostne sa prva pomoc poskytuje zranenym, ktori su ticho, nejavia znamky Zivota.

Zraneného je treba uloZit do jednej z odporuganych poléh,(podfa druhu zranenia) zvydajne na
podioZeny igelit, prikryvku, kabat a pod. UloZenie do prislunej polohy volime podra stavu
Zraneného.

Kedy privolat’ zachrannd sluzbu

Hned ako zistite, Ze postihnuta osoba nedycha, poslite niekoho zavolat zachrannd sluzbu.
Naj¢astejSou priinou bezvedomia byvaju srdcové problémy. Ak neviete, &o sa stalo, a osoba
nedycha, okamzite volajte zachrannii sluzbu. Rychla zdravotnicka pomoc a pouzitie defibrilatora
zachraruje Zivot. Ked je bezvedomie spdsobené trazom, topenim alebo dusenim sa a Ziadna
pomoc nie je nablizku, zaénite s dychanim z tst do Ust a s vonkajSou masazou srdca podas 1
minuty, potom zavolajte zachrannt sluzbu. V takychto pripadoch je bezvedomie spbsobené skér
dychacimi problémami nez ochorenim srdca.

STABILIZOVANA POLOHA NA BOKU

Postihnutého v bezvedomi, ktory dycha a bije mu srdce, ulozime do stabilizovanej polohy na
boku. V tejto pqiohe sa udrZia vofné dychacie cesty, pretoZe jazyk nemoéze zapadnut, hlava a krk

potrebnt stabilitu na to, aby sa telo udrzalo v bezpeénej a stabilnej polohe. V zavislosti od
poraneni alebo choroby treba niekedy zmenit postup, aby sa predilo zhorgeniu stavu.

1. Krlaknite sa vzpriamene k postihnutému tvarou k jeho hrudniku. Hlavu postihnutého obréatte

k sebe a zaklorite ju dozadu, pritom sanku udrzujte vpredu ako pri uvolfiovani dychacich
ciest.



3. Jednou rukou chrafite a podopierajte postihnutého hiavu. Druhou rukou zachyfte odev nad
zadkom na vzdialenejsej strane a tahajte ho smerom k sebe. Polohou postihnutého
zabezpette opretim o svoje stehna.

4. Pri stalom podopierani postihnutého o svoje kolena upravte polohu jeho hlavy tak, aby mal
volné dychacie cesty.

VolInd ruku postihnutého ohnite do pravého uhla, aby mu podopierala trup.

Nohu postihnutého, ktora je blizSie k vam, ohnite v kolene do pravého uhla tak, aby sa stehno
dostalo dopredu a podopieralo spodnu &ast tela.

7. Opatrne vytiahnite druht ruku spod tela postihnutého; postupujte od ramena smerom nadol.
Ruku poloZte rovnobezne s telom, aby sa postihnuty nemohol obrétit na chrbat.

8. Skontrolujte, &i je konetna poloha stabilna a &i sa postihnuty nemdéze prevratit. Zabezpette,
aby postihnuty mal na podloZke najviac polovicu hrudnika, aby jeho hlava ostala zaklonena
a dychacie cesty volné.

Poloha na chrbte pri poraneniach chrbtice, poraneniach krénej chrbtice s upevnenou hlavou, pri
zlomeninach dihych kosti a pri poraneniach trupu. Hlavu postihnutého upevnime vhodnym
spdsobom v nudzi aj naskladanim papiera vo vrstvach (noviny, baliaci papier a pod.). Papier
zmotame a previazeme trojrohou Satkou, ktora je sucastou lekarnicky.

Polosed pri poraneniach vnitornych organov — Zaludka, Criev, pecene.
Vil
MOZNE DRUHY PORANENIA A POKYNY PRE POSKYTOVANIE
PRVEJ POMOCI
DUSENIE

¢ cudzim predmetom

je predpoklad, Ze zraneny ma v ceste k plucam cudzi predmet, ktorym sa dusi. Vtedy je potrebné

povzbudit postihnutého ku kaslaniu.

- Gordonov hmat — vykonat 5 primerane silnych Gderov do chrbta medzi lopatky,

- Heimlichov hmat — pristupit k postihnutému zozadu, uchopit ho oboma rukami (prekryta past)
medzi pupkom a hrudnou kostou a viackrat stla¢it smerom k sebe a hore.

V pripade absencie zékladnych sivotnych funkcii uloZime zraneneho na tvrdd a rovnud
podlozku vo vystretej polohe a poskytneme vonkajdiu masaz srdca a dychanie z st do Ust.
Zaroven privoléme lekarsku pomoc.

e plynom

ked' neregistrujeme dychanie a nevidime dychacie pohyby, alebo ak mame akukolvek pochybnost
o tom, & zraneny dycha, ihned zagneme s umelym dychanim. Musi to byt prva a neodkladna
starost zachrancu. Najucinnejéim a najjednoduchsim spésobom umelého dychania je dychanie z
pluc do plic. K zachrafiovanej osobe si klakneme z boku. Zaklonime jej hlavu v akejkolvek
polohe tela na mieste nehody, &im otvorime dychacie cesty, zatvorené korefiom jazyka. Ak treba
vydistime ustnu dutinu od krvi, zvratkov a skontrolujeme, Ci zraneny nema zubnu protézu, ak ano

odstranime je z Ustnej dutiny. Jednou rukou udrzujeme zéklon hlavy tlakom na gelo a si¢asne prstami



stlaCame nos. Druhu ruku polozime pod $iju a mierne nadvihujeme krk. Na podloZenie krku je
vyhodné pouzit napr. poskladané sako, tasku a pod. V niektorych pripadoch treba volnou rukou
otvorit Usta tahom na dolnu &elust. Tahame dolu a dopredu, &im sa Uplne otvori dychaci kanal.

Ak anl po tychto uvolfiovacich tkonoch nezaéne postihnuty sam dychat zhlboka sa
nadychneme, pritlatime svoje Usta na Usta zachrafiovaného a vdychneme. Nechame ho
pasivne vydychnut a tak, ako sme sledovali rozpinanie hrudnika pri vdychu, sledujeme jeho
opadnutie. Po flom vdych opakujeme. Ak sa po&as umelého dychania obnovi samostatna
dychacia €innost zraneného, ulozime zraneného do stabilizovanej polohy a pozorne sledujeme
jeho dychanie. Niekedy musime tento postup zmenit. Ak ma zraneny poskodené usta, pri
zatvorenych Ustach pouZijeme na vdychovanie vzduchu jeho nos.

U deti, a vynimogne aj u fudi s drobnou tvarou, vdychujeme vzduch stéasne do st i do nosa
raneného. Treba si véak uvedomit, Ze kym frekvencia vdychov do dospelého je 12 az 16 krat
za minutu, u detfl vdychujeme 20 az 24 krat za mintu, ale aj Castejsie.

ZLYHAVANIE DYCHANIA A KRVNEHO OBEHU
Dychanie z Gst do ast (umelé dychanie)

Je to najlepsia metéda umelého dychania, ak postihnuty nedycha. Ak na vdychnutie vzduchu
nemozno pouZif' Usta, vzduch sa vdychne cez nos postihnutého (z tst do nosa).

1. Odstrante z tvare véetky prekazky a uvolnite odev na krku. Uvolnite dychacie cesty a z Ust
odstranite vSetky cudzie telesa.

2. Nasiroko otvorte Usta, zhlboka sa nadychnite, prstami stlaéte nosové kridla postihnutého
a svoje usta priloZte okolo Ust postihnutého.

Vydychnite do pltc postihnutého a pozorujte pritom jeho hrudnik

Oddialte usta od postihnutého, nadbytoény vzduch vydychnite a pritom pozorujte klesanie
hrudnika postihnutého. Hiboko sa nadychnite a opakujte vydych.

5. Po dvoch vdychoch skontrolujte tep, aby ste sa ubezpedili, Ze srdce bije.

Ak srdce bije a citite pulz, pokradujte v umelom dychani rychlostou 12 a2z 16-krat dychov za
mindtu, aZ kym sa neobnovi prirodzené dychanie. Ak treba postihnutému pri dychani pomahat,
rychlost umelého dychania prispdsobte dychaniu postihnutého. Ked postihnuty zaéne dychat

sam, uloZte ho do stabilizovanej polohy na boku. Ak srdce nebije, okamzite zatat vonkajsiu
masaz srdca.

Vonkaj$ia masaz srdca

Ak dychanie z st do Ust nie je U&inné a srdce postihnutého u nebije, musite urobit vonkajsiu
masaZz srdca spolu s umelym dychanim z tist do Ust. Ak totiz srdce nezabezpeduje krvny obeh,

okysli¢ena krv sa nedostéava do mozgu postihnutého.

1. Postihnutého uloZte na chrbat na pevny podklad. Klaknite si tvarou k jeho hrudniku v Grovni
jeho srdca. Nahmatajte spojenie okrajov rebier s hrudnou kostou v jej dolnej Casti. Zapastnu
hranu dlane poloZte pozdiz okraja hrudnej kosti dva prsty nad tymto bodom, pricom prsty sa
nesmu dotykat' hrudnika postihnutého.

2. Svoju ruku prekryte hranou druhej diane a prekrizte prsty. Vase plecia maju byt priamo nad
hrudnou kostou postihnutého, lakte drite vystreté.

3. s vystretymi ramenami tlaéte kolmo na dolnd polovicu hrudnej kosti tak, aby ste ju dospelému
tlacili 0 4 az 5 cm. potom uvornite. V masazi pokracujte 30 stlaéeniami rychlostou 80 az 100



stladeni za minGtu. stlagania maju byt pravidelné a plynulé, nie prudké ani trhavé (aby ste
postupovali spravne, poéitajte si: raz a dva a tri atd’).

4. Sklofte sa k hlave postihnutého a dvakrat vdychnite z Ust do Ust.

f_."T

Pokratujte 30 stlaéeniami a opat dvoma plnymi vydychmi Po prve| minute nezabudnite
skontrolovat pulz. Pulz potom kontrolujte kazde tri mintty.

6. Po objaveni sa pulzu s masaZou srdca okamzite prestarite. S umelym dychanim z ust do Ust
pokradujte, az kym postihnuty nezagne spontanne dychat. Rychlost umelého dychania
prisposobte dychaniu postihnutého. Postihnutého poloZte do stabilizovanej polohy na boku.

Kontrola ozivovania:

Ak je oZivovanie uspe$né, pulz na krénej tepne sa obnovi. Pozorujte tvar a pery postihnutého.
Farba sa zlep$i, lebo krv po obnoveni pridenia obsahuje kyslik. Ak postihnuty nedycha, normaina
farba sa zmeni na modrofialova (cyandza).

Ozivovanie pomocou dvoch zachrancov

Ak su pritomni dvaja zachrancovia, jeden sa postara o uvofnenie dychacich ciest, robi dychanie
z Ust do st a kontroluje obeh, druhy ma robit vonkajsiu masaz srdca. Ak ozZivovanie trva dlho,
zéchrancovia si moézu vymenit Glohy, aby sa menej vy&erpali. Praca je fahSia, ak pracujd na
protifahlych stranéch tela postihnutého.

1. Jeden z&chranca si klakne k hlave postihnutého, druhy v trovni strednej ¢asti hrudnika.

2. Zachranca klagiaci pri hlave postihnutého okamzite uvolni dychacie cesty, urobi prvé dva
vdychy a skontroluje krvny obeh. Ak je pulz nehmatny, druhy zachranca okamzite zacne
vonkaj$iu masaz srdca.

3. Vozivovani sa pokraduje tak, Ze kfagiaci pri hlave udrZuje volné dychacie cesty ado
postihnutého vzdy dvakrat vdychne po kazdych 30 stlaéeniach hrudnika, ktoré robi jeho
partner. V masazi srdca sa pokracuje rychlostou 80 az 100 — krat za minutu, kym sa
neobnovi obeh a pulz nie je hmatny. Pulz sa musi kontrolovat po prvej mintte a potom kazde
tri minuty.

KRVACANIE

» tepnové krvacanie

ak krv preruSovane strieka, nasadime pevny elasticky(tlakovy) obvéz (3krtidla zasadne
nepouzivame) nad ranu, t.j. medzi ranu a srdce. Vzdy na mieste, kde je skrtenie tepny tcinne. Ak

zraneny krvéaca z hlavy a na krku, ¢asto zastavime krv iba tlakom prstov.

o ostatné druhy krvacania
20 Zily alebo viasoénice obmedzime vzdy tlakom na mieste krvacania. Ak pouzijeme obvéaz
alebo l4tku prilozent na ranu, Uéinnost nadej pomoci kontrolujeme tak, Ze zistujeme, &i obvaz
nepresakuje.
Krvacanie z nosa zastavujeme pri vedomi zraneného jednoduchym stlagenim nosnych kridel
na 3 az 5 minGt, v polohe po sedacky, s opretim hlavy v zaklone a s pokojnym dychanim
otvorenymi Gstami.

Krvacanie z ucha sa nepokt$ame zastavit, nebyva velké. Podkladame iba odsavaciu vrstvu
vhodného materialu pod ranenu a krvacajicu Cast.



e vykasliavanie krvi

moze byt znakom velmi vazneho vnutorného poranenia, preto zabezpeéujeme rychly odvoz na
zakrok k odbomej pomoci v zdravotnickom zariadeni. Zraneného uloZime do pohodiného sedu
(polosedu) s pohodinym opretim chrbta a hlavy.

Zvracanie krvi je vzdy znakom hrozby vysokého nebezpetenstva. Ak je Zraneny pri vedomi,

uloZime ho na bok, pri priznakoch oku vytvorime proti $okovii polohu s hornou polovicou tela
a hlavou stoéenou na bok, aby sme predisli hroziacemu vdychnutiu zvratkov krvi.

SOK
Sok je prejavom zmien, pri ktorych zlyhava cirkulécia, pretoze bud tlak, alebo objem obiehajlcej

krvi klesnli na nebezpe&nt troven. Désledok zniZeného prekrvenia tkaniyv je nedostatok kyslika
v Zivotne délezitych organoch. Ide o vazny stav, ktory méze spoésobit smrt’

vonkajsom alebo vnatornom krvacani. Pri popaleni, vracani alebo pri hnatkach sa méze znizit
mnozstvo tekutej Easti krvi, takze objem kles3 a nastava $ok.

Uginok $oku sa zvysuje pri bolesti, strachu a vo vzpriamenej polohe.
Subjektivne a objektivne priznaky:
Pri zhorSovani stavu postihnutého sa priznaky a prejavy zvyrazfiuju.
e postihnuty zbledne alebo zosivie (najzretelnejsie na perach)
* koZa je studena a spotens
® postihnuty pocituje slabost, mdloby alebo nevolnost
° dychanie je rychle a plytké
e postihnuty ma pocit tzkosti alebo nepokoja, méze zivat alebo dychéat (,hlad“ po vzduchu)
e postihnuty méze pocitovat nevolnost a vracat
* moéZe upadnit do bezvedomia
Osetrenie

1. Osetrite vSetko, &o mdézZete, naprikiad vonkajsie krvacanie. Postihnutého hybte ¢o najmenej
a povzbudzujte ho.

UloZte ho tak, aby mal hlavu nizgie a otoCenu nabok, &m sa zniZi riziko vdychnutia vyvratkov.
Pod nohy mu podiozte zvinuty odev alebo inti vhodnu oporu.
Uvornite tesny odev na krku, hrudniku a v pase.

Postihnutého chrarite pred extrémnymi vykyvmi teploty. Zabezpeéte mu pohodlie a zabalte ho
do plachty, deky alebo kabéta. Pery mu zvihéujte vodou, ale nepodavajte mu nig pit.

Pravidelne kontrolujte dychanie, pulz a stav vedomia

S

7. Ak postihnuty upadne do bezvedomia, uvolnite mu dychacie cesty a kontrolujte dychanie. Ak
treba, vykonajte ozivovanie a ulozte ho do stabilizovane; polohy.



Chorého povzbudzujte a nenechajte ho ani na chvifu samého. Postihnutému nedévajte nic

jest ani pit — zabranilo by to skorému podaniu anestetika. Neprikladajte mu termofory — zvysilo by
to pritok krvi do koze a zniZilo pritok do Zivotne dblezitych organov. Postihnutému nedovolte fajéit!

Z1L OMENINY

Pri zlomeninéch sa postupuje rozvazne a nenasilne. Prva pomoc je takmer vZdy rovhaka.
Spoéiva v znehybneni kibu nad zlomeninou a pod fiou. Znehybiujeme fixaciou. Pri podozreni
na zranenie alebo zlomeninu chrbtice sa ranenym nesmie hybat.

OTVORENE PORANENIE HRUDNIKA

Uzavrieme otvor &istym obvézom a prelepime naplastou strechovitym spésobom. Pri poruche
dychania musime zacat umelé dychanie, inak je vhodna poloha poleziagky na poranenej
strane.

TEPELNE PORANENIE — POPALENINY A OBARENIA

Najprv je treba zhasit horiace alebo tlejuce Satstvo vodou, zabalenim do prikryvky, nedovolime
horiacej osobe pobehovat, horiace alebo vriacou tekutinou nasiaknuté Satstvo rychlo no getrne
vyzlegieme. Najprv vyzliekame 2dravi konéatinu. Najdolezitejsie pri popéleninach je intenzivne
chladenie popaleného miesta studenou vodou cca 20 minat. Potom na popalent kozu
prilozime suchy sterilny obvaz, prip. &ista vyhladenu plachtu. Pri popéaleninach nikdy
nepouzivat masti alebo zasypy.

VEeobecné osetrenie

Osetrenie popalenin a obarenia zéavisi od vaznosti poskodenia.

Mensie popaleniny a obarenia

1.

4.

Postihnutého upokojte. Na popalend gast nechajte pomaly tiect studenu vodu alebo ju
najmenej na 10 minut ponorte do studenej vody; ak bolest trva, aj na dihgie. Ak vodu nemate
k dispozicii, pouzite akukolvek negkodnu student tekutinu, napr. mlieko alebo pivo.

Z postihnutého miesta opatrne stiahnite prstene, hodinky, opasky, vyzujte topanky a vyzleCte
tesny odev skor, ako popélené miesto za&ne opuchat

Popaleninu prikryte Sistym, najlepsie steriinym materialom neuvolfiujlcim vidkna. Pluzgiere
nestrhavajte, neodstrariujte volne visiacu kozu ani inak nezasahujte do poskodeného miesta.
Do popéleného miesta nevtierajte masti, krémy ani olej. NepouZivaijte naplaste.

Ak méte pochybnosti o vaZnosti pokodenia vyhladajte lekarsku pomoc.

Tazké popaleniny a obarenia

iF

Postihnutého ulozte, ale podia moznosti tak, aby popalené miesto neprislo do styku so
zemou. Ak je popalené miesto eite horuce, polievajte ho studenou vodou alebo vhodnou
studenou kvapalinou tak diho, kym sa bolest nezmierni.

Z popélenej plochy opatrne stiahnite prstene, hodinky, opasky alebo tesny odev skér, ako
zaéne opuchat.

Opatrne odstrante Saty presiaknuté vriacou kvapalinou hned, ako zaén( chladnit.
Z popélenej plochy neodstrafiujte prilepené latky.

Popalené miesto prikryte sterilnym obvazom alebo inym vhodnym materialom, ktory
neuvolfiuje viakna, napr. Cistou, pred pouzitim prezehlenou plachtou. Na popalent ruku alebo



nohu priloZte plastové vrecko a prifixujte ho trojrohou $atkou. Pluzgiere nestrhavajte, volne
visiacu koZu neodstrafiujte a ani inak nezasahujte do popalenin. Do popéleniny nevtierajte
masti, krémy ani olej.

5. Popalenu tvar ochladzujte vodou, az kym sa bolest' nezmierni. Z &istého, najlepsie sterilného
obvézu alebo iného vhodného materialu (napr. vankisa) urobte masku s vystrihnutim dier pre
oc€i, nos a Usta.

6. Tazko popalenu konéatinu znehybnite. Ak postihnuty upadne do bezvedomia, uvolnite mu
dychacie cesty a kontrolujte dychanie. Vykonajte Ckony oZivovania auloite ho do
stabilizovanej polohy.

TEPELNE PORANENIE — PREHRIATIE

Priznaky mozu byt
» zvySenie telesnej teploty az na 40°C.
* malatnost, ospalost, bolest hlavy, zavrate, nevolnost aZ zvracanie, &ervena farba koze.
e zrychleny tep a dychanie, ktoré byva povrchné.
e najtazsie pripady — poruchy vedomia (halucinacie) az bezvedomie.
Prva pomoc:

1. Zamedzit pésobeniu vysokej teploty — odviest postihnutého do tiefia alebo do chladnej, dobre
vetranej miestnosti.

Uvolnit tesny odev.

3. Setrné znizit teplotu postihnutého — podat vlazné alebo studené napoje (mineralka), prikladat
studené obklady na &elo a kongatiny alebo celkovy zabal &i viazna sprcha. Pozor — nesmieme
postihnutého podchladit, ma porugeni teplotnu regulaciul

TEPELNE PORANENIE — OMRZLINY
Priznaky:
|. stuperi — bleda pokozka, niekedy fialové miesta, pocit zvierania, pri otepfovani je citit' pichanie.
Il. stupefi — koza je biela az Zlta, mézu sa tvorit pluzgiere, postihnuta &ast straca citlivost.
1. stupen — tvrdé "voskové" miesta, st nebolestivé, dochadza k odumretiu tkaniva.
Prva pomoc:
1. Masirovat okolie postihnutych miest — zlepsi sa prekrvenie.
2. Zahrievat poranené miesta — napr. vioZit prsty do podpazusia a pod.
3. Nikdy netriet snehom ani ingm materidlom (hrozi zanesenie infekcie).
4

Co najrychlejSie dopravit poraneného do tepla — zahrievat celkove (hortice napoje, prikryvky)

i miestne (obklady, kupel, pri ktorom postupne zvySujeme teplotu vody z vlaznej do teplej —
nesmie pésobit bolest).

5. Ul alll. stupiia zabezpetit sterilné krytie, znehybnenie a nasledné odborné o$etrenie.
TEPELNE PORANENIE — PODCHLADENIE

Priznaky:

¢ studena bleda koza.

e rychla unava, postihnuty si chce odpodginut, je ospaly alebo apaticky.



o spomalovanie Zivotnych funkcii (pomaly tep, povrchné pomalé dychanie) aZz poruchy
vedomia.

Prva pomoc:

[, Zahral posthnulého (dalsia vislva odevu, pozvalna mmasaz a pohyb koncalln, ptip. podanie
rychleho zdroja energle — cukor, &okolada, nikdy nepodavat alkohol).

2. Zabezpedit rychly odsun do zavetria alebo do vyhriatej miestnosti.

3. Setrné zvySovat telesnu teplotu (vyhriate prikryvky, teplé osladené napoje, teplé obklady
alebo celkova kupel).

URAZ ELEKTRICKYM PRUDOM

Predovéetkym je potrebné zraneného vyprostit z dosahu elektrického prudu - vypnutim istica,
vypinaéa, vytiahnutim privodnej $ntry, odsunutim zraneného pomocou izolovaného materialu
a pod.

Po preruseni pradu zistime stav, & ma zraneny hmatatelny tep, pritlaGenim kon&ekov prstov na
krku medzi ohryzkom a svalovym zvieraéom hlavy a overime ¢&i dycha. Prednostne osetrujeme
iba hrozivé krvéacania a to priloZzenim tlakového obvazu.

Ak je potrebné poskytneme umelé dychanie.

Je treba si uvedomit, Ze po Uraze elektrickym pridom je postihnuty v oku, ktory sa prejavuje
neprirodzene rychlym slovnym prejavom, zimnicou, je bledy a pod. Preto je po Uraze
elektrickym pridom nevyhnutné zabezpegit protiSokové opatrenia (teplo, ticho, tisenie bolesti).
V Ziadnom pripade nepodavat tekutiny, ale len oviazovat pery. V kazdom pripade zabezpedit
lekarske oSetrenie.

POLEPTANIE

Urcité latky drazdia kozu a pri kontakte s nimi sa tkanivd mozu vazne poskodit; zviast
zranitelné st o&i. Okrem miestnych G&inkov sa niektoré chemické latky mézu vstrebat cez kozu
a spbsobit v tele rozsiahle poskodenie.

Silné zieraviny a chemikélie sa pouzivané v priemysle mézu spoésobovat poleptanie. Ak je
nevyhnutné tento druh popalenin rychlo osetrit, dbajte predovsetkym na viastnu bezpeénost.
Subjektivne a objektivne priznaky:

o palCiva bolest koze

o koza modze byt sfarbena alebo stervenena, mézu sa tvorit pfuzgiere alebo sa koza olupuje
Osetrenie

1. Postihnuté miesto oplachujeme najmenej 10 mintt pomaly te¢lcou studenou vodou, aby ste
predi§li dalsiemu poskodeniu popélenych tkaniv. Zabezpete, aby kontaminovana voda
mohla volne odtekat a nespésobila dalsie poranenie.

2. Opatrne odstrarite kontaminované $atstvo. Pri oplachovani zasiahnutého miesta davajte
pozor, aby ste sa nepoffkal.

3. Pokraéujte ako pre oSetrovani tazkych popalenin
ZASIAHNUTIE OCI ZIERAVINOU

Dékladne vyplachujeme o&i vodou, pokial mozno viaznou a Cistou. Miernym prudom je treba
vyplachnut io¢né kutiky a priestory pod hornym a dolnym viec¢kom. Oko dokladne otvorit' aj
napriek odporu postihnutého, vietko odtiahnut za riasy, pripadne horné vietko obrétit. Oko je
nutné vyplachovat niekolko mindt, najlepsie do poskytnutia lekarskeho oSetrenia. Nikdy sa v oku
nepokusat o neutralizaciu! | zdanlivo nepatrné poskodenie musi &o najrychlejsie vidiet lekar.



OSETRENIE
Postihnutému zabrafite triet’ si oko.

1. Zasiahnutt stranu tvare postihnutého pridrzte pod teélcou studenou vodou tak, aby voda
odlekala z jeho lvare, a nie do zdiavého oka.

Ak to nie je mozné, postihnutého posadte s hlavou zaklonenou a otogenou na postihnutu
stranu. Zdravé oko prikryte, vie¢ko zasiahnutého oka opatrne nadvihnite a lejte sterilnd vodu
zocnej vanitky alebo pitnii vodu zpohara. Povrch obidvoch viedok treba dékladne
preplachovat’ aspofl 10 minit. Ak je oko od bolesti kfgovito zavreté, vietko jemne, ale pevne
dvihaijte.

2. Oko prikryte sterilnou gazou alebo &istou latkou, z ktorej sa neuvolfiuju vidkna.
NAHODNE POZITIE ZIERAVINY

Ak je to mozné, vyvolat zvracanie okamzite po poziti Zieraviny. Viyvolat' zvracanie je mozné len
do 2 minuty od poZitia Zieraviny, neskér uz v Ziadnom pripade! Ak nebolo vykonané zvracanie,
okamzite dokladne oplachnut usta a postihnutému dat vypit asi pol litra vody alebo mlieka.

Pri poziti kyseliny:

Je vhodnejsie aby postihnuty vypil tekutinu, ktora vznikne rozmie$anim asi 3 polievkovych lyzic
kyslicnika hore¢natého (paleného magnézia) v % litri vody. Ak nie je tato tekutina rychlo
dosiahnutefna, je potrebné dat vypit aspof vodu alebo mlieko.

Pri poziti luhu:

je vhodné vypit' fadovl zriedent kyselinu octovi (ocot zriedeny asi 1:5) alebo fadovu zriedent
kyselinu citrénova. Ak nie je tato tekutina rychlo dosiahnutelna, je potrebné dat vypit aspori vodu
alebo mlieko.

VII.

Zoznam vyskolenych zamestnancov pre poskytnutie prvej pomoci

MENO A PRIEZVISKO PRACOVISKO / ODDELENIE TELEFON




VIII.

Zoznam rozmiestnenia lekdrnifiek v spolocnosti

CiSLO LEKARNICKY PRACOVISKO / ODDELENIE PRESNE MIESTO UMIESTNENIA

IX.
POSTUP PRI MANIPULACII SO ZAKRVAVENYM MATERIALOM
So zakrvavenym materidlom sa naklada tak, ako s nebezpeénym odpadom.
Odvoz a likvidaciu nebezpeéného odpadu zabezpeluje firma

Osoba manipulujlica so zakrvavenym materialom je povinna pouzivat jednorazove rukavice.

Zakrvaveny materidl sa uklada do uzatvaratelnych, nepriepustnych a mechanicky odolnych,
podla moznosti spaliteinych nadob alebo do uzatvaratelnych plastikovych vakov na
jednorazové pouzitie a skladuje sa vo vyhradenom priestore najviac sedem dni.

Spoloénost zabezpeéi, aby nedochadzalo k zneuZitiu, odcudzeniu zakrvaveného materialu a
aby k nemu nemali pristup nepovolané osoby, zvierata a hmyz.

So zakrvavenym materidlom sa zaobchadza tak, aby nedoslo k poruseniu jeho obalu.

7. Vytvarané dokumenty a zaznamy

8. V nadvaznosti na tito smernicu nie st vytvorene Ziadne d'alsie interné smernice ani
dokumenty.

9.
10. Zavaznost’

11. T4to smernica je zavazna pre vietkych zamestnancov na stavbe. Vedlci zamestnanci i
zabezpedia, aby tento material bol stéle pristupny a aby s jeho obsahom boli oboznédmeni
v8etci zamestnanci.

V Sadkovitovei, 12.8.2021 7 GG
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POVERENIE KOORDINATORA BEZPECNOSTI

Stavebnik ( z poverenia stavebnika) :

V zmysle § 3, ods. 1 Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. poverujem vykonom &innosti
koordinatora bezpe&nosti

Meno, priezvisko :

................................................................

Organizicia :

Pre stavbu:

...............................................................................

Miesto stavby : .................

V dobe od : do :

meno, priezvisko, podpis
zdstupcu stavebnika






Vstupny audit BOZP zmluvného dodavatela je sti¢ast'ou predloZenej
dokumentacie pre stavbu

DOAVALEI: ... et

NAZOV STAVDA: ...

1. Zaznam o odovzdani a prevzati pracoviska na stavenisku.......................oo Ol
Zaznam podpisuje statutarny zastupca ak to nie mozné tak Ziadame dolozit' pind moc.
2. Dohoda o podmienkach BOZP na stavenisku /Priloha k zmIuve/ ..............o.oocooovooioo O
Dohodu podpisuje $tatutarny zastupca ak to nie moZné tak Ziadame dolozZit' pln moc.
3. Zoznam osob pre vstup na stavbu, oboznamenie s BOZP a planom bezpeénosti ...................... [
4. Technologicky POStUD ......cccvicriierisisanisioesioiions O
5. Identifikécia @ vYhodNOteNI® AZIK .......c.ccooo ittt O
6. Periodicke 8kolenie BOZP .............ccccoooiiiiimiiieeoeeeeeeeeee oo O
7. Zdravotna spdsobilost — predioZené Eestné prehl&dsenie. ..o ]
; 8. Specializované profesie (osvedéenie, preukaz na obsluhu)
- prace Vo VYEKach . O
- Zeriavnici O
- viazadi 0
- A O
= leSenari e |
- obsluhy prac, PIOSIN ..o J
- obsluhy stav. strojov ... O
- opravnenienamontdz VTZ -EZ 0 pPzO zzO Tz O
9. Revizie elektrickych zari@adent ................coocooooiiooiiirooeeoeeoeeeooeo O
10. Revizie zdvihacich zaradent .........c.ocooooioo oo O
11. Revizie taKOVYCh ZAHAASNT ..ot O
12. Revizie viazacich prostriedkov ..............cocoooorooroooooeooo O
13. Vybavenie osobnymi ochran. prac. prostriedkami PP i ssnosivin st s s oo aba O
14. UrCenie poziamej hliadky ...............ccocoorimmoiisoeooeoeooo [
15. RUCNE hasiace PriStrOJe .........o...cuuiiiiiieeiiniii oo O
16. Odborne spdsobila osoba pre poskytnutie prvej pomoci ... O
17. Lekarnitka prvej pomoci (vybavenie) ... O

Za spravnost’ vyplnenia vstupného auditu a vyhotovenia dokumentacie pre stavbu zod poveda Statutarny
zastupca zmluvného dodavatela.

Meno a podpis $tat. zastupcu







POZIARNE POPLACHOVE SMERNICE

(spracované podra § 27 vyhl. MV SR &. 121/2002 Z.2. 0 poZiarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov)

1. Povinnosti osoby, ktory spozoruje poziar

A-:; . nia vyhlasit poziarny poplach.

e Pokdsit sa po#iar uhasit dostupnymi hasiacirmi prostiiedkaini, v pripade jelio daldieho &ire.

'2 Spdsob a miesto ohlasenia poziaru

Poziar sa ohlési na ohlasoviiu poziarov osobne alebo telefonicky.

3. Spdsob vyhlasenia poziarneho poplachu pre zamestnancov

m
. '}) Poiiarny poplach sa vyhlasuje: volanim , HOR}*

/* Ohlasoviia poZiaru vola hasi¢skii jednotku

ST
A7 1
1

spétné overenie Udajov, pokial nie ste v ohrozeni.

V hlaseni uvedte : kto vola, kde hori, &o hori, &islo telefénu odkial volate a vyckajte na

Zamestnancov pri vyhlaseni pozZiarneho poplachu

pomoc, urobi vietko, &o treba na zamedzenie rozsirenia poziaru.

Kazdy, kto spozoruje pozZiar, ktory méze sam uhasit, je povinny tak urobit bez meskania s
pouzitim vSetkych prostriedkov, ktoré su k dispozicii. Ak nestaéi svojimi silami a prostried-
kami zlikvidovat poZiar sam oznami poZiar na nizsie uvedené telefonne &isla a kym nepride

Pri rychlom $ireni poziaru, &i zadymeni opusitit priestor, a napomahat pri evakuacii ostatnych
0s6b, najméa zranenych na vyzvu velitel zasahu alebo vediiceho evakuacie.

6. Tiesiiové telefonne Gisla :

m Zachranna sluZba (zdravotna, lekarska), Kollarova 8, Trnava 155

) .@- Ohlasoviia poZiarov HaZZ, Kollarova 8, Trnava 150
" @ Policia, Muzejna 5, Dunajska Streda 158
m 'i%i‘ @ Integrovany zachranny systém, Kollarova 8, Trnava (IS) 112

Poruchy elektrickej siete, zakaznicka linka ZSE, Stefanikova tr. 45 Nitra

0800 111 567

Poruchy na plynovej instalacii, SPP a.s Bratislava
Monitorovacie centrum JUH, Zvolen, Lieskovska cesta 1418/5

0850 111 727

Zapadoslovenska vodarenska spolognost, a.s., NabreZie za hydrocentralou 4, Nitra
- hahlasenie poruchy 07 Dunajska Streda

031/552 24 10

Kompetentnych podla zoznamuy

V Komérne, diia 12. 8. 2021 Schvalil: R ST -4 )
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8.

9.

Priloha ¢. 1
k nariadeniu vlady & 396/2006 Z. z.

OZNAMENIE

. Datum predloZenia ozndmenia : 19.4.2022
. Presna adresa staveniska : Sladkovitovo
. Stavebnik (meno a priezvisko, adresa) : Mesto Sladkovicovo

. Nazov stavby : Materska skola Sladkovidovo

. Projektant (meno a priezvisko, adresa) : AP — Projekt, s.r.o., Bratislava

Stavbyvedici (meno a priezvisko, adresa) :

- Koordinator dokumentécie(meno a priezvisko, adresa) : AP — Projekt, s.r.o., Bratislava

i
Planovany termin za&atia préc na stavenisku : 05 /2022

Planovany termin dokon&enia prac na stavenisku :05 / 2023

10. Predpokladany najvy$si potet zamestnancoy na stavenisku : 20

11. Planovany pocet pravnickych oséb alebo fyzickych osdb na vykonévanie préc na stavenisku : 5

12. Udaje (obchodné meno a sidlo) o préavnickych osobéch alebo fyzickych osobéch na vykonavanie
prac na stavenisku :

- podPa vyberového konania

Tibor J6kai , ABT






EVIDENCIA PRACOVNIKOV

PRACOVISKA / STAVBY, Prezenéna listina z

oboznamenia o BOZP a OPP, oboznamenia s Planom bezpecnosti, rizikami, zhotovitel'skou
dokumentdciou, Smernicou pre subdodavatelov a zist'ovanie legainosti zamestnavania.

Zamestnavatel: ...

Datum 8kolenla: ...

............................ Stavba:

U
!,":e

Meno a priezvisko

Datum

—— Zivnostnik, prac. P/N Podpis

zmluva, dohoda
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Pozn. P = prospel, N = neprospel

Svojim podpisom potvrdzujem, Zze som porozumel prednasanej tematike.

Tymto, ako dotknutd 0soba,

udefujem stihlas so spracovanim osobnych Gdajov na Gé&el

vedenia a spravy informacii - BOZP, na dobu neurditi. Zarover; udel'ujem sthlas poskytnat’ osobné
Udaje tretej strane v nevyhnutnom rozsahu,

Ako dotknuté osoba vyhlasujem, Ze som si vedomy/a svojich prav v zmysle zékona €. 18/2018
Z.z. 0 ochrane osobnych Gdajov a o zmene a doplineni niektorych zakonov, a ze mi bolj poskytnuté
vSetky informécie podra § 15 uvedeného zakona. Z&roves vyhlasujem, Ze poskytnuté osobné tdaje st

pravdivé a boli poskytnuté slobodne.







ZAZNAM

O ODOVZDANI A PREVZATi PRACOVISKA NA STAVENISKU
v zmysle §18 zakona £.124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov a § 5 vyhl. €. 147/2013 Z. 2.

Odovzdavajtici (0bchodn@ Meno @ SIdl0) ...........cooooiiioiiiieiioeeee oo

zastipeny (Meno @ PrOZVISKO): .........o.ocveceireeeee oo oss o tal

odovzdava a nizSie uvedeny preberajuci tymto prebera stavenisko/pracovisko* stavby : priestory na vykon
montaznych prac podla PD a aktudlneho postupu prac - miesto : ...
0] 1< TSRO 0 SRRSO, - .7 |- Pracoviska [.......cooovivviiiiie e

Za ucelom vykonania nasledovnej montaze, resp. prac :...............

PreRerajici .........c.o..ooooiiiiiiiiie e (obchodné meno a sidlo)
zastlpeny (Meno @ Pri€ZVISKO): ........cccoooviivieiiieoeoe oo tel.

Zodpovedna osoba za prevzatie konkrétneho pracoviska na stavenisku

Zastupca odovzdavajlceho a zastupca preberajiceho vykonali pred nastupom zamestnancov preberajiceho
kontrolu odovzdévaného pracoviska na stavenisku z hladiska bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, ochrany
pred poZiarmi a ochrany Zzivotného prostredia a nenasli Ziadne nedostatky, ktoré by ohrozovali &innost na
pracovisku staveniska, zakonom chraneny obecny zaujem a najmé ochranu Zivota a zdravia oséb a ktoré by
branili bezpeénému vykonavaniu prac.

Dohodnuté podmienky:

1. Odovzdavajtici oboznamil preberajliceho s poziadavkami platnych predpisov na zaistenie BOZP a OPP pre
toto pracovisko a s ;

a) s pristupovymi cestami,

b) vymedzenim priestoru pracoviska na stavenisku, povinnostou zriadit' oplotenie (retiazkou,
zabranami)staveniska a oznadit' pracovisko tabufou

¢) s poziarnymi poplachovymi smernicami, s umiestenim ohlasovne poZiarov a spésobom vyhlasenia

poZiarneho poplachu na ohlasoviiu poziaru, dopravnym poriadkom stavby a spésobom privolania prvej
pomaoci

d) zdrojom elektrického prudu a vody, skladovacimi priestormi, odstavnymi a parkovacimi plochami
e) umiestnenim prostriedkov na poskytovanie prvej pomoci

2. Preberajuci je povinny pougit svojich zamestnancov a ostatné osoby vykondvajlice pre neho &innosti o zakaze:
a) svojvolného vzdalovania sa z odovzdaného pracoviska na stavenisku, s vynimkou hygienickych zariadeni
b) vstupu do inych ¢asti pracovisk na stavenisku mimo svojho vymedzeného pracoviska
c) vykonavania ¢innosti bez prisludného opravnenia, osvedcenia, preukazu a dokladu,
d) vykonavania prac bez predlozenia zhotovitelskej dokumentacie a prislusnych technologickych postupov,
e) pouzivania alkoholickych napojov, omamnych Iatok alebo psychotropnych latok.

3. Preberajuci ma pint zodpovednost za zaistenie bezpecénosti objektov, priestorov, technickych zariadeni a
pracovisk na stavenisku, ktoré prevzal do uZivania, Lj. privodu el. energie, vody, plynu, kanaliz4cie ap. aza
odborné napojenie odbernych miest v stlade s platnymi predpismi.

4. Preberajlci sa zavazuje, ze zaisti na svojom pracovisku na stavenisku poriadok a &istotu a odpady a nedistoty
vzniknuté jeho &innostou bude priebezne odstrafiovat, a to vzdy v stlade s prislugnymi predpismi a zmluvnymi

*nehodiace sa preskrtnif




dojednaniami.

5. Odovzdavajuci oboznamil zhotovitela s poziarno-poplachovymi smernicami stavby, hasiacimi prostriedkami,
priestormi so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poziaru, skladovymi plochami a so skladmi,
traumatologickym planom, umiestnenim hlavného vypinada elektrickej energie, hlavného uzaveru vody a
plynu, zdrojom vody a napojenim na kanalizaciu, bezpecnostnym znacenim a vystraznymi symbolmi
miestnymi pomermi a skutotnostami, ktoré by mohli ohrozit' bezpe¢nost' oséb, rizikami a nebezpecenstvami
na stavenisku povinnostou vybavit svojich zamestnancov vhodnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami na zaklade zistenych rizik a kontrolovat ich pouZivanie pri praci.

6. Pri vykonavani prac s osobitnym nebezpe&enstvom (préce, pri kiorych st zamestnanci vystaveni
nebezpedenstvu zasypania, zapadnutia v mocaristom teréne alebo padu z vysky, kde sa riziko zvysuje
charakterom préce, pouZitym pracovnym postupom alebo podmienkami pracovného prostredia na stavenisku;
préce, pri ktorych st zamestnanci vystaveni nebezpedenstvu zasypania, zapadnutia v mocaristom teréne
alebo padu z vysky, kde sa riziko zvySuje charakterom prace, pouZitym pracovnym postupom alebo
podmienkami pracovného prostredia na stavenisku; prace v blizkosti vysokeého napétia; prdce v Sachtach,
podzemi a tuneloch;, montéZ alebo demontaZ tazkych konstrukénych prvkov) a prac, ktoré mozu ohrozit
zdravie a Zivoty Ugastnikov vystavby je preberajuci povinny s min. 3 dennym predstihom oznamit' tieto
skutonosti pred zahajenim prac odovzdavajucemu.

7. Preberajuci prevzal vsetku zodpovednost za zabezpeCenie bezpenosti prace a technickych zariadeni, '
ochrany pred poZiarmi a ochrany Zivoiného prostredia na prevzatom pracovisku staveniska vratane nim
pouzivanych el. zariadeni, zdvihacich zariadeni, leseni apod. Po vykonanej prehliadke staveniska

zastupcami oboch stran sa konstatuje, Ze neboli zistené nedostatky braniace zhotoveniu prac vzmysle
uzavretej zmluvy a pracovisko na stavenisku bolo prevzaté do uzivania diiom podpisu tohto zaznamu.

8. Vsetky uvedené povinnosti preberajliceho sa tykaju rovnocenne aj v8etkych jeho zmluvnych zhotovitelov.

9. Podla postupu préc na prevzatom pracovisku sa dohodne aktualne novy rozsah pracoviska defi vopred medzi
odovzdévajlcim a preberajucim. Zmena sa podla potreby vyznagi v podoryse stavby.

OdovZdBVAJUCT s Preberaflich; - i

Podpis zodpovednej osoby za prevzatie konkrétneho pracoviska Na Stavenisku ...




Dohoda o BOZP
k objednavke (zmluve) é. ............... medzi objednavatefom a zhotovitefom

Podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle § 18 zakona &. 124/2008
V zneni zmien a zékona &. 314/2001 Z. z. o0 ochrane pred poziarmi

medzi
Objednavatefoin
zastlipeny: .............ccocoovvi.
Zhotovitefom
BESUIDBN, coscocumsnassossosessssitsinies st sS4 ey

Uvodné ustanovenia

1.V zmysle § 18 zakona & 124/2006 Z. z. vzneni zmien o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci je
povinnostou zmluvnych stran uzavriet pisomnd dohodu, ktora uréi, kto z nich zodpoveda za vytvorenie
podmienok bezpeénosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu. Na zéaklade tohto je rozsah
povinnosti pre vytvorenie podmienck bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci uvedeny v &asti Il. tohto dodatku.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci je dalej oznadovana ako BOZP.

2. Ak zamestnanci viacerych zamestnavateloy alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie pinia dlohy na
spoloénom pracovisku tak, e méze byt ohrozena ich bezpe&nost alebo zdravie, musi byt spolupraca
zamestnavatelov a tychto oséb pri prevencii, priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpetnosti a
ochrany zdravia pri praci, koordinacia Cinnosti a vzajomna informovanost pisomne dohodnuta. Dohoda uréuje,
kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia zamestnancov na
spolognom pracovisku a v akom rozsahu (priloha &.1). Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na
spoloénom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych
opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych
prac a na evakuaciu zamestnancov ( priloha ¢.2).

3. V zmysle zakona & 314/2001 Z. z o ochrane pred poziarmi a vyhl. MVSR SR &. 121/2002 Z. z. v zneni
neskor§ich zmien je povinnostou zmluvnych stran uzavriet zmluvne zabezpecenie ochrany pred poZiarmi
/dalej len OPP/. Na zéklade tohto je rozsah povinnosti pri zabezpecovani ochrany pred poziarmi uvedeny v
Casti lll. tohto dodatku.

3. Zhotovitel garantuje pocas celého trvania dodavky stavebnych a montaznych prac objednavatefovi
plnenie  podmienok na zaistenie BOZP » OPP  a pracovnopravnych predpisov SR svojimi
zamestnancami a osobami, ktoré sa zdrzuju alebo vykonévaji &innost’ najmd na prevzatom stavenisku
a vo vietkych priestoroch stavby s jeho siihlasom alebo vedomim.

ll. BOZP

1. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky platné predpisy na zaistenie BOZP, najma zakon ¢&. 124/2006 Z.z.
Vv zneni zmien, zakon &.355/2007 Zz., Nariadenia viady & 396/2008 Zz, 391/2006 Z.z., 387/2006 Zz,
253/20086 Z.z.,395/2006Z.z., 281/2006 Zz., 392/2006 Z.z., 393/2006 Zz., 276/2006 Z.z., avyhl. & 500/2006
Z.z.,147/2013 Z.z., 93/1985 Zb. 508/2009 Z.z. asuvisiacich STN v zneni neskorsich predpisov.

2. Zhotovite! je povinny dodrziavat pokyny kontrolnych organov objednavatela v oblasti BOZP, najma
koordinatora bezpeé&nosti. V pripade zistenia porusovania zasad BOZP pracovnikmi alebo zastupcami
zhotovitela je tento povinny urobit napravu podta pokynov kontroiného organu objednévatela, vratane
reSpektovania zékazov prace a vykazania porusovatelov zo staveniska. Objednavatel je opravneny vykonavat
kontroly dodrziavania predpisov o BOZP a technickych zariadeniach v prenajatych priestoroch a vo vSetkych
priestoroch stavby a staveniska. Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré vznikna nedodrzanim predpisov na
zaistenie BOZP z jeho strany vratane pracovnych a inych arazov.




3. Pre zhotovitela platia najmé tieto zakladné bezpetnositné pokyny:

a) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na zaistenie BOZP so zretefom na vietky okolnosti prace,
zabezpedit, aby stroje, zariadenia, materialy, nastroje a pracovné postupy neohrozovali bezpetnost a
zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, zamestnancov objednavatela ako aj ostatné osoby.

b) Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny na zaistenie BOZP, zasady bezpeénej prace, zasady ochrany
zdravia pri préci a zésedy bezpetného sprévania sa na pracovisku a urené pracoving posiupy tid
pracoviskach objednavatela

c) Zhotovitel je povinny vykonavat prace, obsluhovat' stroje a zariadenia a pouZivat' naradie, latky a ostatne
prostriedky v stlade s navodom na obsluhu a poznatkami, ktoré st su¢astou vedomosti a zruénosti v
ramci ziskanej odbornej sposobilosti

d) Zhotovitel je povinny obsluhovat vybrane stroje a zariadenia a vykonavat vybrané &innosti, ktoré
ustanovuju osobitné predpisy len ak ma na ich obsluhu a vykonavanie platné osvedcenie.

e) Zhotovitel je povinny naleZite pouzivat’ bezpe&nostné a ochranné zariadenia, nevyrad'ovat’ ich z
prevadzky a svojvolne ich menif

f) Zhotovitel je povinny zistovat ohrozenia, informovat o nich objednavatefa a odstranovat ich sam alebo v
spolupraci s objednavatefom

g) Zhotovitel je povinny zabezpecit u svojich zamestnancov a 0séb zdrzujucich sa v priestoroch
objednavatela poucenie, Skolenie, preskolovanie a oboznamenie s predpismi, pokynmi a pravidiami na
zaistenie BOZP v rozsahu podia vSeobecne zévaznych predpisov ako aj smernic vydanych
objednavatefom

h) Zamestnanci zhotovitefa si povinni pouZivat’ pri praci stanovené osobné ochranné pracovné
prostriedky (QOPP). Zhotovitel' je povinny vybavit' svojich zamestnancov OOPP v rozsahu ich
ohrozenia a vyzadovat' a kontrolovat' ich pouZivanie. Uvedené sa vztahuje i na SZCO

i) Ak budi zhotovitefom vykonavané prace, ktoré by mohli zasahovat do pracovisk objednavatela, je
zhotovitel povinny oznamit objednavatefovi informaciu o rozsahu prace, uréenia ohrozeného priestoru a
dohodnut daléie podmienky na zaistenie BOZP svojich zamestnancov a ostatnych 0s6b s ciefom zaistit
ich bezpetnost.

j) Zamestnanci zhotovitela zodpovedaijul za poriadok a Cistotu na pracovisku. {

k) Zamestnanci zhotovitela sa mozu zdrziavat len na tych pracoviskach a miestach na stavenisku, kde plnia
svoje pracovné povinnosti a boli poudeni o bezpefnosti prace, hroziacich nebezpetenstvach a
moznostiach vzniku urazu.

Iy Zriadovat skladky a ukladanie drobného materidlu moéze zhotovitel vykonavat len v priestoroch, ktoré k
tomu boli uréené objednavatelom a to sulade s prislugnymi ustanoveniami pravnych predpisov.

m) Zhotovitel je povinny zabezpetit ochranu verejného priestranstva proti padu materiélu, pred znecistenim
a poskodenim a zabezpetéit G¢innu ochranu osdb a majetku na verejnych priestranstvach, ktoré mézu byt
ohrozené jeho ¢innostou.

4. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ ustanovenia predpisov o evidencii a registracii pracovnych trazov a
je povinny pri vzniku pracovného urazu vykonat vSetky opatrenia v zmysle ustanoveni zakona NR SR
& 424/2006 Z. z. v zneni zmien a Jaldich stvisiacich predpisov o evidencii a registracii pracovnych
tirazov a choréb z povolania a bezodkladne informovat’ o tom objednavatefa.

5. Zhotovitel nesmie zasahoval do vyhradenych technickych zariadeni objednavatela Iprevadzkovatela/.
Vykonavat' &innosti suvisiace s montazou, prevadzkou alebo udrzbou vyhradenych technickych
zariadeni méze len ak je drzitefom platného opravnenia vydaného autorizovanou osobou.




8. Objednavatel pred nastupom zhotovitela vykona poucenie uréeného zastupcu zhotovitela a
jeho zamestnancov najmd o internych predpisoch BOZP a QOP pre stavbu, oboznamenie s moZnymi
ohrozeniami, nebezpetenstvami a rizikami v priestoroch staveniska a planom bezpeénosti.

7. Pri vjazde motorovych vozidiel, dopravnych prostriedkov a mobilnych strojov zhotovitela a jeho dodavatelov na
stavenisko su tito povinni dodrziavat ustanovenia platnych predpisov na zaistenie bezpecnosti prace pri
premavke, oprave audrZzbe motorovych vozidiel a stavebnych strojov a miestny dopravno-prevadzkovy
poriadok.

8. Zhotovitel je povinny pred vstupom na stavenisko preukazat objednavatelovi Urover starostlivosti o BOZP
formou vstupného Auditu BOZP na uréenom tlagive.

lll. Ochrana pred poZiarmi

1. Zhotovitel je povinny zabezpet&it' dodrziavanie predpisov 0 ochrane pred poziarmi, najma zakona ¢. 314/01 Z.z.
avyhl. €. 121/02 Z.z. a plnit z nich vyplyvajlce prikazy, zakazy a pokyny a to svojimi zamestnancami ako gj
osobami, ktoré sa s jeho sthlasom zdrzuj alebo vykonavaja Ginnosti na stavenisku a ostatnych priestoroch
stavby a vykonavat pravidelnt kontrolu ich pinenia.

2. Zhotovitel je povinny zabezpeéit' podla predpisov o ochrane pred poZiarmi opatrenia na zabezpe&enie ochrany
[ pred poZiarmi na miestach so zvy$enym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru, pri ¢innostiach spojenych so
zvysenym nebezpedenstvom vzniku poziaru alebo v &ase zvySeného nebezpetenstva vzniku poziaru. O
takychto Cinnostiach je povinny informovat objednévatela ako aj osoby, ktorych by sa tato €innost' dotykala v
dostatoénom predstihu.

3. Zhotovitel je povinny oznamit’ bezodkladne objednavatefovi kazdy poziar, ktory vznikol na pracovisku
Istavenisku a ostatnych priestoroch.

4. Zhotovitel' v zmysle predpisov o ochrane pred poziarmi zriad'uje protipoZiarnu hliadku a zabezpeti jej
odbornil pripravu. ProtipoZiarne asistenéné hliadky zriad'uje zhotovitel hlavne pri &innostiach so
2vySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru ( napr. pri zvérani a rezani, briseni kovov bruskami, pri
pouzivani horfavych latok a pod. ). Zhotovitel zabezpeéi &innost’ protipoZiarnej asistenénej hliadky po
celi dobu, ktord je podfa predpisov o ochrane pred poZiarmi potrebna k zaisteniu poziarnej
bezpetnosti. Tato povinnost plati aj pri vyssie uvedenych ¢&innostiach vykonavanych pre
objednavatefa dodavatefskym spésobom inymi zhotovitefmi.

5. Zhotovitel je povinny pinit dalie povinnosti vyplyvajice zo zakona o ochrane pred poZiarmi a véeobecne
zavaznych predpisov, najma vybavit pracoviska ruénymi hasiacimi prostriedkami.

' Pracovné pravo
Zhotovitel zabezped| dodrziavanie platnych socialnych a pracovno-pravnych predpisov na stavbe poéas vystavby.

Uvedené sa vztahuje aj na jeho pripadnych poddodavatelov. Kazdy zhotovitel pri vstupe na stavbu preukaze
sposob zamestnavania 0séb tak Ze prediozi ku kontrole platné pracovne zmiuvy svojich zamestnancov. V pripade
SZCO predlozi platny Zivnostensky list tychto oséb. Zarovei prehlasi ze v pripade zistenia nelegalneho
zamestnavania ponesie sankénl zodpovednost za tie osoby, ktoré na stavenisko vstupili ako poddodavatelia alebo
ako osoby vykonavajlce &innost v ramci jeho dodavky.

Odovzdanie staveniska

Hlavny zhotovitel odovzda stavenisko alebo pracovisko a poddodavatel toto stavenisko alebo pracovisko preberie

pisomnou formou , Zaznamu o prevzati a odovzdani staveniska » » @ to pred prvym vstupom zamestnancov alebo
SZCO na stavenisko.

Majetkové sankcie — zmluvné pokuta

Za zavainé a opakované porusovanie platnych zakonov a predpisov v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri
prac aochrany pred poZiarmi ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitela zmiluvnou pokutou, tak ako je to
zakotvené v Sadzobniku pokdt, Plane bezpe&nosti alebo min. 50.- € za zistené a zadokumentované porusenie.
Zmiuvna pokuta sa uklada na navrh koordinatora bezpecnosti. Zmluvni pokutu méze objednavatel odratat




zhotovitefovi z akejkolvek opravnenej faktiry, najneskdr v poslednej faktire. Informacia o pokute musi byt
uvedena v stavebnom denniku alebo zdokumentovana na tladive Navrh na postih.

R OO PSR UR T TUNUTNE « | o - RO
Objednavatel:
meno, priezvigko, funkcia peciatka, podpis
Zhotovitel’ TR e e e B R R G SR
meno, priezvisko, funkcia peciatka, podpis
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